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こ①ユーザーズマニュアルは、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置いておくよ 
うにしてください。 


ま全にかかわる表巧 

プリンターを安をにお使いいただくために、このユーザーズマニュアルの指示に従って操作してください。 
このユーザーズマニュアルには製品のどこが危険か、指示を守らないとどのような危険に遭うか、どうすれ 
ば危険を避け6れるかなどについて説明されています。 

また、プリンター内で危険が想定される箇所またはその付おには警告ラベルが貼り付け5れています。 

ユーザーズマニュアルな6びじ警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として「警告」と「を意」という用 
語を使用しています。それぞれの用語は々のような意巧を持つものとして定義されています。 



E 



指示を守らないと、 人が死亡する、または 重傷を負うおそれがあることを示しまず。 


A ミ主意 


指示を守らないと、义傷 やけがのおそれ、および 物的損害の発生のおそれがあること 


危険に対するを意•表示の具体的な内容は「を意の喚起」、「行為の禁止」、「行為の強制」の3種類の記号を 
使って表しています。それぞれの記号は)欠のような意巧を持つものとして定義されています。 

を意の喚起 を意の喚起は、 「 A 」 の記号を使って表示されています。この記号は指示を巧らない 

と、危険が発生するおそれがあることを示します。記号の中の絵表示は危険の内容を 
図案化したものです。 



黃化の物質による被害のおそれが 
あることを示します。 

A 

义傷を負うおそれがあることをお 
します。 

處 

破裂するおそれがあることをおし 
ます。 


けがをずるおそれがあることを示 
します。 

/蒂\ 

レーザー光による失明のおそれが 

瓜 

指などびはさまれるおそれがある 

あることを示します。 

ことを示します。 


発煙または発义のおそれがあるこ 

A 

特定しない一般的なを意’警告をお 

とを示しまず。 

します。 

A 

感電のおそれがあることをおしま 
す。 










































巧"為の禁止 行為の禁止は「&」の記号を使ってま示されています。この記号は行為の禁止をま 
します。記号の中の絵表示はしてはならない行為の巧容を図案化したものです。 



プ U ンターを 分解.修理.改造しな 
いでください。感電や义災のおそれ 
があります。 

(§) 

めれた手で軸5ないでください。壁 
重のおそれがありまず。 


义気に近づけないでください。発义 
するおそれがありまず。 

(。側 

水や液体がかかる場所で使用しな 
いでください。感電や発义のおそれ 
があ 0 ます。 


指定された場所には触5ないでく 
ださい。感電や义傷などの傷害が起 
こるおそれがありまず。 



巧^為の g 至串!] 行為の強制は「参」の記号を使ってま示されています。この記号は行為の強制をま 

します。記号の中の絵表示はしなければな5ない行為の内容を図案化したものです。 
危おを避けるためにはこの行為が必要です。 


运 

プリンターの電源プラグをコンセ 
ントか6抜いてください。感電や义 

d 

h 

アース線を接続してください。感電 
や义おのおそれがありまず。 

装のおそれがありまず。 




本文中で使用する記号の意味 

このユーザーズマニュアルでは、「安をにかかわる表示」のほかに、本で中で次の2種類の記号を使っていま 
す。それぞれの記号について説明します。 


記号 

内 客 

要 

この注意事項および指示を巧らないと、プリンターが故障するおそれがあります。また、システムの 
運用に影響を与えることがあります。 

ック 

この注意事項および指示を守らないと、プリンターが正しく動作しないことがあります。 



























商標について 
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IBM , AT は米国 International Business Machines Corporation の米国およびその他の国[こおける登録商標です。 

UNIX は The Open Group の米国ならびじ他の国における登録商標です。 

曰 hernet は米国ゼ〇、ソクス社の登録商標でず。 

Adobe 、 Acrobat、Acrobat Readert ま Adobe Systems Incorporated (アドピシステムズ社）の登録商標または商標でず。 
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その他、記載されている含社をおよび商品名は各社の登録商標または商標です。 


0 S の表記について 

このマニュアルでは日 S を U 下のように略して表記しています。 

Windows XP は Microsoft Windows XP Home Ed お on operating system および Microsoft Windows XP Professional operating system 
の略です 。 Windows Me は Microsoft Windows Millennium Edition operating system の略です 。 Windows 98 は Mi 灯 osoft Windows 98 
operating system の略です 。 Windows 98 Second Edition は Microsoft Windows 98 Second Edition operating system の略です。 
Windows 9 日は M 忙 「osoft Windows 95 operating system の略です 。 Windows Server 200 3 は Microsoft Windows Server 2003 
operating system, Srandard Edition および Microsoft Windows Server 2003 operating system, Enterprise Edition の略です。 
Windows 200 日は Microsoft Windows 2000 Professional operating system および ! Vlicrosoft Windows 2000 Server operating system 
の略です 。 Windows 2000 Advanced Server は Microsoft Windows SOOO Advanced Server operating system の略です 。 Windows 2000 
Datacenter Server は Microsoft Windows 2000 Datacenter Server operating system の略です 。 Windows NT 4.0 は Microsoft Windows 
NT Workstation operating system Version 4.0 および Microsoft Windows NT Server network operating system Version 4 . 日の略でず。 
Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition は Microsoft Windows NT Server network operating system Version 4.0,Terminal 
Server Edition の略です 。 Windows NT Server, Enterprise Edition 4.0 は Microsoft Windows NT Server, Enterprise Edition network 
operating system Version 4.0 の略です 。 Windows NT 3.51 は Mi 灯 osoft Windows NT W 饼 kstation operating system Version 3 . 己 1 お 
よび Microsoft Windows NT Server network operating system Version 3 . 日 1 の略です 。 Windows 3.1 は Microsoft Windows operating 
system Version 3.1 の略です。 

また 、 Windows Server 2003 について特記がない場合は 、 Windows XP と読み替えてください。 


ご注意 

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載ずることは禁止されています。 

2. 本書の内容に関しては将来予告なしに蛮要することがありまず。 

3. NEC の許可なく複製-改蛮などを斤うことはできません。 

4. 本書は内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありま 
した6、お買い求めの販売店にご速絡ください。 

5. プリンターの機能の一部は使用する環境あるいはソフトウエアによってはサポートされない場合があります。 

6. 運用した結果の影響については4項および5項にかかわらず責任を負いかねまずのでご了承ください。 

7. 本製品を第兰者に売却-譲ミ度ずる際は必ず本書ち添えてください。 


◎ 2003,2005, 2007 Fuji Xerox Co ., Ltd . 


はじめに 

このたびは NEC のプリンターをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。 

MultiWriter 330 ON は高性能な CPU を採用し、大容量給紙、大容量排お、スループットの高速化を実現した 
レーザープリンターでず。さらに、用途に合わせた豊富な給紙/排紙を実現しています。 


特長をじ(下に示します。 

• 最高30ページ/分の印刷速度 
( A 4 サイブ横の場合） 

• 両面巧刷機能（オプション）対応 
• オフセット排紙（オプション）対応 
• 最大給紙容量2400枚 
• 厚紙対応け平量最大 216 g / m 2 ) 

• 八ガキ〜 A 3、長尺紙をサポート 
• ネットワークインターフエース標準装備 
• USB 2.0 インターフエース標準装備 
• 最高1500 d が相当の解像度 （600 dpi + SET ) 
• 低消費電力 5 W L ゴ下（待機時） 



また、 Windows 環境でより簡単に、より快適に使用していただける印刷統合管理ソフトウェア rPrintAgent 」 
に対応しています。 PrintAgent により、プリンターの状態や印刷の進行状況をお認したり、 

より快適な 「 MOPYING 」 を実現しています。 「 MOPYING 」 じついては、「プリンティングスタイル 
「 MOPYING 」 とは」 （9 ぺージ）をお読みください。 

マニュアルをお読みじなり 、 MultiWriter 3300 N を十分にご活用ください。 


2003年12月初做 
2007年2月第3版 
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マニュアルの種類と巧い方 

Multiwriter 3300 N 本体や付属のプリンターソフトウェアの取り扱いちを説明したマニュアルには、「ユー 
ザーズマニュアル（本書）」と電子マニュアルの「活用マニュアル（添付のプリンターソフトウェア CD-ROM 
じ収録)」があります。各プリンターソフトウェアの詳細 I こついては画面上の「ヘルプ」をご覧ください。 



MultiWriter 330 ON ユーザーズマニュアル（本書） 

プリンターのセットアップから、プリンターの基本的な操作ちま、および困ったときの 
対処ちまなどを、この1冊で説明しています。本書はいつでもご覧になれるようにお手 
元に置いてください。 


NEC 



ま巧7ニュ7ル 


MultiWriter 330 ON 活巧マニュアル（電子マニュアル） 

(プリンターソフトウェア CD - ROM じ眼録） 

ネットワーク環境で巧刷ずる塌合の設定ちま、プリンターソフトウェアやメニューモー 
ドの詳細、および技術情報などについて説明しています。 

活用マニュアルは、 Adobe 社の Acrobat Reader で参照および巧刷ができる PDF 形式に 
なっています。ご使用の目的に応じて活用してください。記載内容については「活用マ 
ニュアルの内容」 （ xiii ページ）をご覧ください。 


また、活用マニュアルの開き方、および巧刷ちまについては xi ページをご覧ください。 


ユーザーズマニュアルと活用マニュアルを、目的に応じてお使いいただくために、次ページに目的別お索ガ 
イドを示します。 


ix 



目的別巧索ガイド 


セットアップするには 

プリンターを安全に使ラためじ 

プリンターを設置する 
コンピューターと接続する 
ネットワークじ接続する : 

プリンターソフトウエアを 

インス I ''ールずる 
プリンターソフトウエアについて 
USB インターフェース接続による 
インス I 'ール 

IPP . LPR ( TCP / IP ) を使って印刷する 


セットアップびでさた5 

i 用紙こついて詳しく巧りたい 
；スイ、ソチ-ランプじついて 

しスス！ふを::を..弓ンが.を印剧.ずを 

1便利な機能を使って EP 刷する 


必要に応じて 

i メニューモードを使って設をする j 
;EP カートリッジを交換する 
!プリンターの清掃じついて 

1うまく印刷できないときには 
i 紙づまりのときは 

^保守サービスについて巧りたい 

;オプションじついて 

j ユーティリティーを使って 

: ..... ifZ . ピレス查設着す:を . 

I ネットワークの印刷困ったときには i 
I このプリンターの性能は？ 
i 制御コードを使う 
i 印刷範囲が巧りたい 
i 文字コード表が見たい 
!わか6ない用語がある 



X 


















































































r 活用マニュアル j (電子マニュアル）を読むには 

活用マニュアルは PDF ファイル形まです。活用マニュアルを開くまたはお手元で見られるように印刷する場 
合には、 Adobe Acrobat Reader 已 .OJi (上が必、要です。 Adobe Acrobat Reader 5.0は、添付のプリンター 
ソフトウェア CD-ROM に収録されていますので、あ5かじめインストールしてください。 


このオンラインマニュアルは A 4 サイズの大きさで作成されています。ここでは Windows XP の環境で 
Multiwriter 3300 N を使って活用マニュアルを両面印刷*する手順を説明します（あ5かじめプリンタード 
ライバーをインストールするか要があります。本書の2章を参照してインス! -- ルしてください）。他の 0 S 
をお使いのろはるか画面表示が異なりますが、ま順は同じです。 

* 両面印刷ずるには，オプションの両面印刷ユニットがか要でず。 


〇お使いの 0 S (日本語版）を起動する。 


& E 日刷したい章を選び、クリックする。 


G プリンターソフトウェア CD - ROM をセットす 
る。 

「プリンタソフトウェア CD - ROM メニュー」が起動 
します。 


お使いのコンピューターによっては、自動的に; 
ニュープログラムび立ち上び5ない場合がありま 
す。その場合は CD - R 日 M のルートディレクト U —に 
ある 「 MWSETUP . exe 」 を実行してください。 


印刷したい章のイメージアイコンをクリックしてく 
ださい。希望の章が開きまず。 

〇 [ファイル] メニューの [ E [] 刷]をクリックする。 

〔印刷]ダイア□グボックスが表示されまず。 

〇 [プ□パティ ] をクリックする。 

〔プリンタのプ□パティ ] ダイア□グボックスが表示 
されます。 


〇 [オンラインマニュアル]をクリックする。 

ち側のボックスにオンラインマニュアルのを称が表 
示されまず。 

〇も側のボックスの [ MuldWriter 3300 N 活用マ 
ニュアル]を選び、[オンラインマニュアルを読 
む]をクリックする。 



Adobe Acrobat Reader が起動して、活用マニユア 
ルのトツプページが表示されます。 



〇 [メイン]シートの左側じある[機能選がパ'-] 
から晒面 EP 刷]を選び、[長 a 綴じ]をクリック 
する。 
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[巧紙]タブをクリックする。 

[用紙〕シートが表示されまず。 


0印刷部数を指定して [0 K ] をクリックする。 

両面印刷で化力されまず。 


[巧紙サイズ]か 6[ A 4] を選択し、 [0 K ] をク 
リックする。 

[印刷]ダイア□グボックス(こ戻りまず。 



印 a -.-— 固 因 



卽財のヒントの J 






















































活用マニュアルの内容 

活用マニュアルに記載されている主な内容は、じ(下のとおりです。 


章ォプシ 


別売品（オプション）の紹介、取り付け、取り外し 
手順および、使用できるコンピューターとプリン 
ターケーブルを記載しています。 


2章プリンターソフトウエアのインストール 


プリンターソフトウェアをインストールしてプリ 
ンターを使用できるま順について記載しています。 
また、プリンター管理者用のインストール手順、 
PrintAgent の追加.削除についても説明していま 
す。 

• プリンターソフトウェア CD - ROM に 
ついて 

• プリンターソフトウェアの動作環境 
• インストールち法の選択 

• 「インストールプ□グラム 」からのインス 
I —ル 

• US 目インターフェース接続によるインス 
I —ル 

• パラレルインターフェース接続じよるイン 
ストール 

• プリンタードライバーの削除 

• PrintAgent の追加-削除 

• プリンター管理者用インス! -- ル 
• 日本語 MS - DOS 環境 


3章ネットワークでの設定 


Multiwriter を使ってネットワーク印刷するための 
設定手順じついて説明しています。 

• 接続先の設定とプリンタードライバーのイ 
ンス I -ール 

IPP (Internet Printing Protocol ). UNIX 巧 
巨口刷サー ビス （ LPR) 、 Standard TCP/IP 
Port ( LPR ) 、 LPR バイトカウント機能、 
NEC Internet Printing System ( IPP ) 、 
Microsoft TCP / IPEP 刷 （ LPR ) 、夕ーミナ 
ル サービス 環境、 UNIX 環境 


• ユーティリティーによるネットワークの設 
を 

EASY 設定ユーティリティ、 PrintAgent プ 
リンタ管理ユーティリティ、無線 LAN プリ 
ンタ導入ウィザード、 WWW ブラウザ ー、 
Telnet 、 UNIX コマンド 

• より便利なネットワーク«能 
DHCP 、 SNMP 、 アクセス制限 


4章より進んだ使い方 


プリンターソフトウェアを使った Multiwriter の便 
利な機能の紹介および設定ち法について説明して 
います。 

• MOPYING 設定ウィンドウ 
•「 PrintAgent 」 、ソールバー 

• プリンタ ステータス ウインドウ 
• リプリント機能 
• 义書結合 

• 仕分け印刷の設定（ジョブセパレート機能、 
了合い機能、オフセット排紙機能、電子 
ソート機能） 

• 両面印刷の設走 
• 化大-縮ル印刷 
• 複数ページ印刷 
• 印刷位置の調整 
• スタンプ機能 
• へッダー/フッター機能 
. ページ単位の給紙先指を 

• OHP に合いおを入れる 
• ユーザー 名の表示 

• をあタト用紙サイズの設走 
• プリンタ自動切替 
• 保守情報のメール通巧 

• PrintAgent じよる印刷□グの化力 
• リモート電源制御 

• Web PrintAgent 

• プリンタ利用情報通が機能を利用した印吊 U 
□グ集計 

• プリンタードライバのバージョンアップ 
• かんたん設定の使いち 
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使用できる用紙の種類や用紙じついてのを意事項、 
ホッパー、 MP 、 手差し（オプション）への用紙セッ 
卜ちまについて説明しています。（記載内容は本書 
と同じです。） 



プリンターの操作パネル上のディスプレイ、ラン 
プ、スイッチについて詳しく説明しています。 



ESC / P エミュレーシヨンモードおよびプ□ツター 
エミュレ—シヨンモードを含めてメニューモード 
の詳細について説明しています。 

• 操作パネルでの設をち法（メニューモード、 
メモリースイツチ） 

• メニューモード設走:項目一覧（メニューツ 
リー） 

• メニューの詳細 

• メモリースイ、ソチの内容 

• 動作エミュレーシヨンの切り替え （ ESC/P 
エミュレーシヨンモード、プ□、ソターエ 
ミュレーシヨンモード） 


8章日常の保守 


EP カートリツジの交換手順、清掃手順について説 
日月しています。（記載内容は本書と同じです。） 



困ったときの原因と処置ち法を]:^下の症状に分け 
て説明しています。また、プリンターの運搬、ミ肖耗 
品の廃棄について記載しています。 


修理に出す前に 

ディスプレイじ何も表示されないときは 
印刷できないときは 
アラーム表示が出ているときは 
印刷に異常が見5れるときは 
思うように印刷できないときは 
PrintAgent システムが起動しないときは 
プリンタステータスウインドウがおかしし、 
ときは 


リプリント機能が動作しないときは 


• ジョブセパレート機能が動作しないときは 
• PrintAgent を正しく動作させるためじ 

• ネットワークで思うようじ印刷できないと 
きは 

• 紙づまりのときは 
• プリンターを運搬するときは 
• プリンター-消耗品を廃棄するときは 


10章 ユーザーサー ビス 


お客様登録されたちへ田意されているさまざまな 
ユーザーサービス、プリンターの寿命、ユーザー ズ 
マニュアルの再購入について説明しています。 

本書に記載しているプリンターの仕様、用紙の規格 
の他に文字コード表、印刷範囲などの詳細なほ術情 
報について記載しています。 

•仕様 
• 用紙の規格 
• 义字の種類 
• 文字コード表 
• 印刷範囲 

• NPDL の初期状態 
• 制御コード 

• 機能拡張制御コード 
• ディスプレイ表示一覧 
• テスト EP 刷のプリント結果 
• 増設メモリー対応表 
. 電子ソート機能有効時の印刷保証枚数表 

• インターフエース 
• 用語解説 
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まをにお使いいただ < ために 


警告ラベルについて 

Multiwriter 3300 N プリンター内の危険性を秘める部品やその周 a じは警告ラベルが貼り付けられていま 
す。これはプリンターを操作する際、考えられる危険性を常にお客様に意識していただくためのものです。 

警告ラベルは下図に示す場所に貼5れています。もしこのラベルが貼り付け5れていない、はがれかかって 
いる、ミちれているなどして読めない場合は、販売店または、 NEC サービス窓□じご連絡ください。 





40分40分待コてください。么高温注意 











































ま全上のごを意 

ここで示すミ主意事項はプリンターをま全にお使いになる上で特に重要なものです。このを意事項の内容をよ 
く読んで、ご理解いただき、プリンターをより安をじご活用ください。記号の説明については表紙の裏の 
r 安全じかかわる表示」を参照してください。 
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電源 コー ドの アース 線を取り付ける 


〇 A A 





万一漏電した場合の感電や义災事故を防ぐため、アース線を次のいずれか取り付 
けてくださし、。 

• 電源コンセントのアース端す 

• 銅片などを6日 Omm 切上地中に埋めたもの 
• 接地工事 （ D 種）を巧っている接地端子 

アース線の取り付けは、必ず電源プラグを電源コンセントに差し込む前に巧って 
ください。また、接地接続（アース線）を外す場合は、必ず電源プラグを電源コ 
ンセントから抜いてか6行ってください。 

ご使用になる電源コンセントのアースをご確認ください。アースがとれない場所 
やアースが施されていない場合は、お買い求めの販売店または NEC の相談窓□に 
お問い合わせください。 

ただし次のようなところにはアース線を接続しないでくださし、。 

• ガス管（引义や蠕発のおそれがあります。） 

• 電話専用アース線および避雷軒（落雷時に大量の電流が統れるおそれ 
があります。） 

• 水道管や蛇 □ (配管の遠中がプラスチックになっている場合はアース 
の役目を果たしません。） 





掃除機でトナーを吸い取!5ない 




床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃き取るか、固く 
絞ったホなどでふき取ってください。掃除機でトナーを 
吸い取ると、吸い取ったトナーが掃除機の内部で粉じん 
発义-蠕発するおそれがあります。 









么注意 



壊れた液晶ディスプレイには触らないでください。 
操作 パネルの 液晶ディスプレイ内には人体に有害な 
液体があります。万一、壊れた液晶ディスプレイか 
ら流れ出た液体が、□に入った場合は、すぐにうが 
いをして、医師に相談してください。また、皮膚に 
付着したり目に入ったりした場合は、ずぐに流水で 
1日分切上洗浄して、医師に相談してください。 

V J 


電源コードに薬品類 A 

をかけない /ブ \ vyv 



電源コードに殺虫剤などの薬品類をかけないでく 
ださい。コードの被覆が劣化し、感電や义災の原 
因となることがあります。 


f 電源〕-ドをなくときは 

コ-ド問 1] 張!5ない/マ\^^ 

電源プラグをホ 
ください。コ- 
^ 火災や感電の [ 

ちくときはプラグ部分を持って巧って 
-ド部分を引っ張るとコードが破損し 
責因となるおそれがあります。 J 


雷が鳴りだした5 
プリンターに触5ない 


A® 



义災•感電の原因となります。雷が発生しそうな 
ときは電源プラグをコンセントから扳いてくださ 
し、。また雷が鳴りだしたらケーブル類も含めてプ 
リンターには触らないでください。 

V J 


2 ; 逆品:;; A ®® 



プリンター巧に水などの液体、ピンやクリップな 
どの異物を入れないでください。义災や感電、故 
障の原因となります。もし入ってしまったときは、 
すぐ電源を OFF にして、電源プラグをコンセント 
か6抜いて、販売店に連絡してください。 


損傷した電源コード A r\A\ 

は使わない /7 



電源コードが破損した場台■は、ビニールテープな 
どで補修して使巧しないでください。補修した部 
分が過熱し、义烫や感電の原因となるおそれがあ 
ります。損傷したときは、すぐに同じ電源コード 
に取り替えてください。 

V 
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高温ま意 


A® 



プリンターのカバーを開けて作業する場合は、十 
分に請めてから巧ってください。プリンターの巧 
部には使用中に高温になる定着ユニットという部 
品があり、触るとやけどするおそれがあります。 


目や□にトナーを 
入れない 


EP 力ートリツジに入っているトナーを目や□に入 
れないでください。トナーが目や□に入ると健康 
を損なうおそれがあります。特にお子様の手の届 
かないところに保管し、おす様が触れないように 



プリンターを窓ぎわなどの直射日光が当たる場所 
には置かないでください。そのままにすると内部 
の温度が上がり、プリンターが異常動作したり、 
火烫を引き起こしたりするおそれがあります。 

V_ 





プリンターの動作中は用祇挿入□、排出□に手や 
髪の毛をおづけないでください。髪の毛を巻き込 
まれたり、指をはさまれたりしてけがをずるおそ 
れがあります。 

V J 


' imv ながのコンセントに 

差し込まな LI /蚊\喘 ■ 

(200 V ) 

電源は指定された電圧 
をお使いください。指 

漏電になることがあり 

V 

、電流の壁付きコンセント 
を外の電源を使うと义災や 
まず。 

J 



プリンターの質量は約 22 kg ありまず （ EP カートリ 
ッジ含まず）。プリンター側面にあるくぼみを両手 
でしっかりと持ち、2人で運んでください。 

1人で運ぶと腰を痛めるおそれがあります。 

<_ J 


ち 






















































競 r に A® 



プリンターを不安定な場所(こは置かないでくださ 
い。プリンターが破損するおそれがあるばかりで 
はなく、思わめけがや周囲の破損の原因となるこ 
とがあります。 


=誌；瓜@ 



プリンターに添付されている電源コード切外のコ 
ードを使わないでください。電源コードにを格切 
上の電流が統れると义災になるおそれがあります。 


電源コードを 
たこ足配線にしない 




コンセントに定格 iU 上の電流が流れると、コンセ 
ントが過熱して火災の原因となるおそれがありま 
す。 



電源コードを無理に巧げたり、ねじったり、束ね 
たり、ものを載せたり、はさみ込んだりしないで 
ください。またステープルなどで固をすることも 
避けてください。コードが破損し、火災や感電の 

原因となるおそれがあります。 

V 


電源プラグを中途半端 /\ f \ sA \ 
に差し込まない /み\ V^V 



電源プラグはしっかりと差し込んでください。中 
遠半端に差し込んだまま、ほこりがたまると接触 
不良の発熱による义災の原因となるおそれがあり 
ます。また、プラグ部分は時々抜いて、乾いた布 
でほこりやゴミをよくふき取ってください。ほこ 
りがたまったままで、か滴などが付くと発熱し、 

义災となることがあります。 

V_ y 
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無線 LAN ポードに関するま全上のご注意 


オプションの無線 LAN ボードを取り付けた場合のを意事項じついて説明します。 



む臓ぺースメーカーに 
近づけない 


A 





植え込み型む臓ペースメーカーを装着されている 
方は、無線 LAN ボードをペースメーカー装着部か 
ら 22 cmJ：U 上離して使用してください。む臓ペース 
メーカーのおくで使用するとペースメーカーが正 
しく動作しないおそれがありまず。 



^飛行機内では A 

使用しない /! 


咳 





飛行磯内では無線 LAN ポードを装着したプリン 
ターの電源は切ってください。電子機器に影響 
を与え、事故の原因となるおそれがありまず。 
現在、各航空含社では航空機の飛行が態などじ 
応じて、機巧での無線機器•電子機器などの使 
巧を禁止しており、無線 LAN ボードもその該当 
機器となります。詳しい内容については、各航 
空会社にお問い合わせください。 


使用禁止区域では 
使用しない 


/K 類 ) 


X 



□□□□□□ I 
□□□□[ 



む臓ペースメーカーや補聴器などの医療機器を使 
巧している方がお接ずる可能性がある場所では使 
巧しないでください。特に医療機関側が無線 LAN 
ボードの使巧を禁止した区域では、無線 LAN ボー 
ドを使巧しないでください。また、医療機関側が 
無線し AN ボードの使用を認めた区域でも、おくで 
医療巧電気機器が使巧されている場台■には、プリ 
ンターの電源は切ってください。 

無線 LAN ボードの電波出力は、例えば携帯電話な 
ど(こ比べてはるかに低く抑えられており、医療電 
気磯器に与える影響は極めてかないものですが、 
医療機器が正しく動作しないおそれがあります。 
使用に際しては各医療機関の指示に従ってくださ 
し、。詳しい内容については、各医療機関にお問い 
合わせください。 


めれた手で触5ない 


A 




無線 LAN ボードがプリンターに取り付けられてい 
るときに、めれた手で無線 LAN ボードやプリンター 
に触らないでください。めれた手で触ると感電ず 
るおそれがあります。 
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么注意 


無線 LAN 力ードの 
差し込む向さを間違えない 





無線 LAN ボードの PC 力ードス□、ソトに無線 LAN 力 
ードを取り付けるときは、カードの向きを間違え 
ないでください。差し込む向きを間違うと故障や 
発义の原因となるおそれがあります。 


補聴器のそばで A 

使用しない / Iav^J 



補聴器を装着されているち、またはそのおくで無 
線 LAN ボードを使用しないでください。補聴器を 
装着されている方のお < で無線 LAN ボードを使用 
すると、補聴器にノイズを引き起こし、事故の原 
因となるおそれがあります。 

V 
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③出来上がり 


Multiwriter 3300 N は600 dpi に 3.6 ドット/ mm ) の解像度に対応して 
います。オリジナル化力なので写真やグラフの網かけ、グラデー 
シヨンがきれいに化ます。コピー機のようじ、いちいち原稿に合わ 
せて濃度調整をする必、要はありません。 


① 


原稿の作成 
揃える 


順番を 



© 必要部数を 

T 合い&ジョブセパレート 



> 〜 MultiWriter を使って手間も〕ストも大幅削減！〜 

MOPYING (Multiple Original coPY and printING ) とは、オリジナルのドキュメントをコピー機で複数 
コピーするのではなく、 MultiWriter でか要部数を直接 EP 刷する新しいドキュメント処理スタイルのことで 
す。 MultiWriter 3300 N に搭載されている PrintAgent の機能を使うと、 MultiWriter をコピー機のような使 
い方ができるばかりでなく、手聞のかかる原稿の準備作業がパソコン上でできます。 

コピー機を使ってドキュメントを複数コピーする作業と比較すると、導入コストやランニングコストを低く 
扣]えることができます。しかも、オリジナル化力なので仕上がりがきれいです。 

■■ コじ一勝を使わすに將酉部散ををのまま团刷 

MultiWriter 3300 N はジョブセパレート機能じよる簡単仕分け印刷を標準でサポートしています。例えば、 
会議の資料は原稿を〕ピー機で複数〕ピーするのではなく、 MultiWriter であ要な分だけ直接印刷すれば、才 
リジナルの品質で資料が作成できます。 


¢0原稿を作成 © 原稿を出力 


@原稿の順番を 
揃える 


@必要部数を 
コピ ー& 

T 合い 


© 出束上がり 



(^MOPYING によるス U ジナ/し出の) 



mopyWg 


とは 


□ピー勝を使つた複写出ろ) 


資料がずベてオリジナル 
だからきれいな仕上びり 



網かけ、 

グラデ—シヨン 
が黒くつぶれた 
仕上びり 


圖 















































¥ コじ一勝よりコストが酉い 

Multiwriter を使った場合、コピー機のような契約じよるコピーチヤージやを期保守費田などをか要としま 
せん。 MultiWriter は感光体とトナーを一体型にした EP 力ートリツジを採用することで、トナー交換の作業 
を容易にし、メンテナンスを不要にしています。 

さ6に、 Multiwriter 3300 N は、約15,000ぺージ *1 印刷可能な EP 力ートリツジ（型番： PR - L 3300 -12) 
は、1枚あたり約3円* 1 2 、約6,000ぺージ印刷可能な EP 力ートリツジ（型番： PR - L 3300 -11) は1枚あたり 
約5円 *2 と低〕スト。 

MultiWriter の導入は同等機能の〕ピー機を導入する場合と比較した場合、ランニング〕ストが半分 U 下で 
ミ斉みます。 


D 0 —度 E 日刷したス書な5、すく:リブリント（再 E 日刷）_ 

PrintAgent の「リプリント機能」を使うと、一度 Ep 刷したデータを設定範囲巧でコンピユーターのスプール 
フォルダーじ残しておき、再印刷することができます。これを使えば、いちいちアプリケーションを立ち上 
げずにコピー感覚ですぐ再 EP 刷が可能。 

しかも蓄えた印刷データを自由に組み合わせて再印刷することも巧能です。 

□ ピー作業のように原稿を持って席と〕ピー機を往復することはありません。自席で PrintAgent を使って作 
業は終了です。 


© —度印刷したデータな6 ••• 



し巧を、貸えているドキコメントで自由な 
組み台ねだび可能（ジョブ結曾） 


0 PrintA 呂 ent が覚えているのでアプ U 
ケーシヨンを立ち上げなくてもすぐ印刷 






ち5に、再印刷する文書でを3台い&ジョブむパレート 
&両面 ED 刷’ 3 で仕 A けされた出ろが巧館です！ 


1 A4 サイズ 1 めあたりの画像面積比 （ 1 ページ中の黒い部分の面積比と印刷範囲との比率）が約 5% の A 面連続印刷時。 

2 平成 17 年 12 月現な 

3 両面 EP 刷するには、オプションの両面印刷 ユニッ トが必要です。 
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リプリント機能は Multiwriter に添付されている印刷統合ソフトウエア 「 PrintAgent 」 の PrintAgent リプリ 
ント2が提供します。 


再印刷時を PrWA が nt リブリント2を使って簡單に MOPYING f f 


印刷文書 スプールフォルダー 


通常の印刷結果 



* 両面印刷するには、オプシヨンの両面印刷ユニットがみ要でず。 

















































1 // 

MOPYING 誤巧ウィンドウで簡単誤巧 


Multiwriter 3300 N では、印刷開始前にプリンタードライバーのプ□パティで設定を忘れても大丈夫。アプ 
リケーシヨンの印刷を選択した後に 「M0PYING 設定ウィンドウ」が表示される*^ので、複数ページ EP 刷や 
両面印刷* 2 の設定が印刷開始後でも簡単に行えます。これによって、より快適に M0PYING を実現できます。 



標準設定では M 0 PYING 設定ウィンドウは表示されませ 
ん。 MOPYING 設定ウィンドウを表示させるには、プリ 
ン女ーソフトウェアのインス!'ール時、またはプ□パティ 
ダイア □ グボックスでち劾にする必要があります。手順に 
ついては 「 MOPYING 設定ウィンドウを使って EP 刷する」 
(119 ページ）をご賣ください。 

両面 E 日刷するには、オプションの両面 EP 刷 ユニッ トが必要 
です。 




1 


圏ドキュイント-り 

1 - ドパ，ド 

ファイル(り麵翻 

ま示城巧入のま巧に）ヘルプ(が 1 



複散スークレイアウト ED 刷、両面 E 日刷* 2 、 
仕符け E 日刷などの MOPYING が簡單に 
でさます 
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高巧印刷-雲子ソーとですばやい仕とび U 


Multiwriter 3300 N は、毎分 30 ぺージの高ま印刷を実現。しかも電子ソート機能* 1 を使えばプリンターの 
メモリーじ印刷データを蓄えて必要部数を印刷するので、パソコンからプリンターへ部数分のデータ転送が 
不要です* 2 。これによって、トータル印刷処理時間が短縮されます。 


*1 電子ソート機能をち効にする場合、 64 MBU 上のメモリー増設（オプション）が免、要です。 
*2 増設メモリー容量、ページ数によりあ要め数分データ転送を巧う場合があります。 


が巧の3色い麟館を使つたおろ） 

部数分のデータ転送が必要 



已部 T 合い出力 




MultiWriter 330 ON は、お設巧ツ/\一を最六3台まで 
t 曽設可能です。 

標壁ホツ八 一、 MP (またはま差し）モ色ねはた 
巧が容量は最ホ2,400收 （2,300 It のになります。 


MP : 200枚または手差しトレイユニット（オプション）：100枚 

ホッパー1段目（標勒： 550枚 

ホッパー 2段目（オプション）： 250枚か550枚 


ホッパー 3段目（オプション）： 250枚か550枚 


ホッパー 4段目（オプション）： 250枚か550枚 



13 

























































































メ モ 
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1 章 

プリンタ■の設置 



この章では、お買い上げになったプリンターの箱を開けてか5、中身を確認し、テスト印刷、ネットワーク 
でプリンターが使えるようじなるまでを J ： a 下のま順で説明します。 



プ U ンタ—の設置 
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Multiwriter 3300 N はパラレルインターフエース接縮、 USB インターフエース接続、およびネットワーク接 
続ができます。お使いの環境や目的に合わせて接編してください（接続方法じついては「9コンピューター 
じ接編する」に9ページ）または「10ネットワークに接続する」 （30 ページ）をご覧ください)。 


じ(下は、ネットワークの接編例でず。 


ネットワーク共有プリンター 
(パラレルインターフエース接続 
または USB インターフ 1 — ス接続) 


プリントサーバー LAN プリンター 

コンピューター ( LAN インターフエース接続) 



ローカルプリンター 

(パラレルインターフエース接続または 

USB インターフてース接続） 



ネットワークケーブル 


ネットワーク接続例 
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1 設置に《8^要なスぺースを用意ずる 

Multiwriter 3300 N を安を、快適にご使用いただくためには次ぺージの「設置してはいけない場所」をよく 
お読みになり、下図に示すスペースをお保してください。 


80已 mm 



プリンター上面 



* 用紙カセツトを最大延長して装着した場合は、さらに 220 mm のスペースが必要です。 


A ミ主意 


プリンターを移動する際は、2人上でプリンター正面および背面に向かい合って左ち両側の 
くぼみをしっかりと持って運んでください。プ U ンターの質量は約 22 k 邑あり （ EP カートリッジ 
含まず)、1人で運ぶと腰を痛めるおそれがあります。 

また、プリンターの重/じは背面にありますので、背面方向へ倒れないよラに注意してください。 



プ U ンタ—の設置 
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設置してはいけない場所 

次のような場所には設置しないでください。 



直射日光の当たる場所、湿気のをい場所、温度変化の激しい 
場所（暖房器、エアコン、ち蔵庫などのおく）には設置しな 
いでください。湿度変化じより結露現象が起こりか障の原因 
となることがあリます。 



じゅうたんを敷いた場所では使用しないでください。静電気 
による障害でプリンターが正しく動作しないことがありま 
す。 


強い振動の発生する場所に設置しないでください。プリン 
ターが正しく動作しないことがあります。 



腐食性ガスの発生する場所、薬品類がかかるおそれのある場 
所には設置しないでください。部品が変形したり傷んだりし 
てプリンターが正しく動作しなくなることがあります。 



上か6物が落ちてきそうな場所には設置しないでください。 
衝撃などによりプリンターが正しく動作しなくなることが 
あります。 



ラジオやテレビなどの近くには設置しないでください。プリ 
ンターのそばで使田すると、ラジオやテレビの受信機などじ 
受信障害を与えることがあります。 



添付の電源コードだけで、コンセントに届かない場所に設置 
しないでください。延長コードの過容量、延長コードへのコ 
ンセントの差し込みにより発熱するおそれがあります。 


18 


































2 l § の中身を確認ずる 


箱を開けて、まず次のものがすべてすろっていることを確認し、それぞれの点検を行ってください。万一足 
りないものや損傷しているものがある塌合には、販売店に連絡してください。 

捆包材料（箱や緩衝材など）はプリンターを運搬するときじ必要となります。大切に保存しておいてくださ 
い。 


|_| MultiW 川 e 「 本体 


|_| EP カートリッジ 



|_|電源コード 


CD-ROM (活用 マニュアル 収録） 




□ 保証書 


□ お客様登録のご案内 





(本書） 



|_| NEC サービス網 
— fc 表 



プリンターの箱を開けたら次のことを忘れずに行ってください 
• お客様登録のご案内に従って購人されたプリンターのお客様登録をしてください。 
• 保証書、 NEC サービス網一覧表をなくさないよう大切に保管してください。 


プ U ンタ—の設置 
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3 固定用部巧を取りかず 


輸送中の損傷を防ぐために、動きやすい、あるいはかれやすい箇所をテープで固定してあります。下図の位 
置のテープ （4 か所）を取り除いてください。 




20 
























4 各部のち祿を確認ずる 


プリンターを使用する前にそれぞれのを称と位置をお認してください。 



プリンター前面 


ステータスランプ フェイスアップトレイ排紙レバー 




プ U ンタ—の設置 
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5 EP 力ートリツジを取り付ける 

EP 力ートリツジは印刷を行うためのトナーや OPC ドラム、現像ユニツトなどが一体化されたものです。消 
耗品のため、印刷が薄くなった6交換します（交換手順については、6章の 「 EP 力ートリツジの交換」 (127 
ページ）をご覧ください)。 

ここではまず、添付の EP 力ートリツジを取り付ける手順を説明します。取り付けの際は、強い光が当たる場 
所を避け、できるだけ5分内でイ乍業を終了してください。 



床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃走取るか、固く絞った巧などでふ走取ってください。掃 
除機でトナーを吸い取ると、吸い取ったトナーび掃除機の内部でおじん発火-爆発ずるおそれび 
あります。 


〇 EP 力ートリツジを袋から取り出す。 

= 要 

EP カート U ツジの OPC ドラム保護シャツ 
ター、および OPC ドラムには触5ないよ5 
にしてください。 



G EP 力ートリツジのトナーを巧一じするため、水平 
じ持って10回程度、図に示すち向にゆっくり}辰 
る。 

=0^ 要 ： 

• EP 力ート U ツジは取っ手を持たず、図の 
よラに両端部を軽く持ってゆっくり振っ 
てください。激しく振ると、落下や日 PC 
ドラムに傷びつくおそれびあります。 



• EP カートリツジの中央部を持たない 


で < ださい。 



0 EP カートリッジの取っ手をま前にして、机な 
ど水平な面に置いて、側面から出ている卜 
ナーシールの 端を持ち、ゆっくり引き抜く。 



重要= 
EP カート U ツ 
ジを立てた状態 
でトナーシール 
を引さ抜かない 
で<ださい。 EP 
カートリツジを 
立てた状態で卜 
ナーシールを引 
くと途中で引さ 
抜けなくなる 
か、切れてしま 
ラおそれびあり 
ます。 



もし、トナーシールび途中で引き抜けなく 
なった状態、あるいは途中で切れた状態の 
ままセットずると、印刷品質び祟化するば 
かりでなくプ U ンター本体に障害び生じる 
ことびお0ます。 
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•ぶ重 


要 — 

正常に弓 I さなけた場合のトナーシール 
の長さは約目 8 cm です。正常に引を巧 
けなかった場合は、プ U ンターを購入 
した販売店に連絡してください。 

トナーシールを引き抜くとさに少量の 
トナーび出ることびあります。手やを 
服などを汚さないよラに気をつけて< 
ださい。万一、トナーび手やを服につ 
いた5、水で洗い流してください。 


〇トップカバーを開ける。 



0 EP カートリッジの取っ手を持ち EP カート 
リッジの両側の突起部をプリンターの内側の 
溝に台わせてスライドさせ、セットする。 

EP カートリッジが淳き上がっていたり、第[めになっ 
たりせず、確実に奧までセットされていることを磕 
詔してください。 

溝 



〇トップカバーを閉じる。 



プ U ンタ—の設置 
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6 用紙をセットずる 

テスト印刷するために A 4 サイズの用紙を横置きに標準カセットにセットする手順を説明します。古のイ也の 
用紙のセット方法、使用できる巧紙については「3章用紙のセット」 （73 ページ）をご覧ください。 

=ゾ重要 

• プリンターにセットする用紙は、両面とも印刷されていない用紙をセットしてください。すでに一度 
印刷された用紙をプ U ンターにセットしないでください。一度印刷された用紙をセットして印刷する 
と、給紙でをない、紙づまりになるなどプリンターの故障の原因となる場合びあります。 

• 用紙カセットの後側の□ーラー部には触5ないでください。脂び付着すると給紙できない、紙づまり 
になるなどプ U ンターの故障の原因となる場含びあります。 


〇標準カセツトを手前に引き出す。 



G 標準カセツトを両手で軽く持ち上げ、ゆつく 
りと取りかす。 



0 巧紙カセツトカバーを取りかす。 



〇リフトプレートが上がっている場合は、押し 
下げる。 

—チェック- 

• リフトプレートび完全に下びっていな 
いと、用紙カセットをプ U ンターに取 
0付けることはでをません。 

• カセットを取0扱ラ際は、給紙□ール 
に触5ないでください。給紙□ールび 
汚れると、給紙でさなくなることがあ 
0ます。 


リフトプ レー ト 



〇サイドガイド□ックレバーを指でつまみ、サ 
イドガイドをスライドさせ、 「 A 4 ヨコ」の表示 
じ合わせる。 

サイドガイド 
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o エンドガイド□ックレバーを指でつまみ、エ 
ンドガイドをスライドさせ、 「 A 4 ヨコ」の表示 
じ合わせる。 



〇 EP 刷する面を上じして、エンドガイド側から 
巧紙をそろえてセットする。 

用紙をセットした後は、サイドガイドを再セットし 
て < ださい。 

-チェック- 

• 包みから出した新しい用紙は、さばか 
ないでください。用紙をさばくと静電 
気び起さて紙づまりの原因になること 
びお0ます。 

• 用紙は、サイドガイドの最大積載表示 
(で）を超えないようにセットしてく 
ださい。 

• 1つの標準カセット内にサイズや質の 
異なる用紙をセットしないでくださ 
い。 

• 用紙のつぎ足しはしないでくださし、。 


最大積載表示 



〇用紙サイズ表示ラベルを用紙カセットから引 
き抜き、ラベルの表示を 「 A 4 ヨコ」に合わせ 
てから、再度、巧紙カセットじ差し込む。 



〇用紙カセットカバーを標準カセツトの手前に 
台わせて取り付ける。 



® 標準カセットをプリンターじ取リイ寸ける。 


標準カセットは両手で持ち、ゆっくり差し込んでく 
ださい。 



=ヴ重要= 

巧紙をセットし終えた標準カセットは、重 
くなっています。取り付ける隙は、用紙力 
セットを両手で持ってプ U ンターに差し込 
んで < ださい。 


プ U ンタ—の設置 
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7 電源コードを接続ずる 



• 万一漏電した場合の感電や乂災事故を防ぐため、アース線を次のどれかに必ず取り付けてく 
ださし、。 

—電源コンセントのアース端子 
—銅片などを目已 Omml； (上地中に埋めたちの 
—接地工事 （ D 種）を行っている接地端子 

• アース線の取り付けは、必ず電源プラグを電源コンセントに差し込む前に巧ってください。 
また、接地接続（アース線）を外ず場合は電源プラグを電源コンセントか5抜いてか5巧っ 
て < ださい。 

• 次のよラなところにはアース線を接続しないでください。 

—ガス管（引火や爆発のおそれびあります。） 

—電話専用アース線および避雷針（落雷時に大量の電流が流れるおそれげあります。） 

—水道管や蛇口（配管の違中がプラスチックになっている場台はアースの役目を果たしま 
せん。） 


/K}^^ • 電源プラグは、定格電圧10 OV で定格電流1己八料上のコンセントに単独で差し述んでくださ 

’ し、また、たこ足配線をしないでください。発熱による火災や感電のおそれがあります。な 

お、本プリンターの定格電源は、10日V、 11A となっています。 

• 電源プラグやコンセントに付着したホコリは、必ず取り除いてください。そのまま使用して 
いると、湿気などにより表面に微か電流が流れ、発熱による火災のおそれがあります。 


〇プリンターの電源スイッチが OFF になってい 
ることを確認する。 



0 もう一方の電腺プラグの アース 線を アース 端 
子に接続した後、電源プラグをコンセントじ 
差し込む。 

要 = 

• 電源プラグは電流容量 lOAli (上の壁付 
さコンセントに差し込んでくださし、。 

• プI」ン ターの 電源 コー ドは、コン 
ピューター本体の補巧コンセントには 
接続しないで < ださし、。 
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8 テスト印刷をずる 


コンピューターに接続する前に、プリンターが正常に動くことを確かめるためじプリンターの操作パネルの 
スイッチを使って、テスト印刷をします（操作パネルについては4章をご覧ください）。また、あ6かじめ 
「6用紙をセットする」に4ぺージ）で A 4 サイズの用紙をホ'ソパーにセットしてか5巧ってください。 

このテスト印刷は「7章困ったときには」 （137 ページ）の処置が終った後にも実行することをお勧めします。 


:要: 


印刷中は電源スイッチを OFF にしないでください。印刷中に OFF にすると紙づまりおよび巧障の原因にな 
ります。 


—ツ子での - 

標準カセツトに A 4 サイブの用紙びセツトされていることを確認してくださし、。 


〇電源スイッチを ON じする。 


ディスプレイにホのメッセージが順に表示されま 
す。 

"イニシャライズチュウ" 

"ウオームアップチュウ" 



G ブザーが2回鳴り、 EP 刷巧ランプが点のするこ 
とを ffi 認する。 




ホッハ。 

A 4 3 コ ホ° —卜 

フツウシ 

NPDL 


0 操作パネルの[印刷巧]スイッチを巧す。 

E 口刷巧ランプがミ肖のします。 



〇 [メニュ ー] スイッチを押す。 

ディスプレイじは"テストメニュー 
れます。 


と表示さ 



テストメこ 


う 


0 [►] スイッチを押す。 


ディスプレイ下段には"^ステータスインサツジッ 
コウー’’と表示されます。 



テストメ ニ ユ- 

^ ステータスインサッシ'' ッコウう 


Q [►] スイッチを押す。 


データランプが点のし，プリンターはテスト巧刷を 
晶始しまず。ディスプレイには"テストインサツチュ 
ウ"と表示されテスト巧刷を晶始しまず。 



テストインサツチュウ 
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O EP 刷結果を確認する。 


ホ* プリンタ環境設定： * * 


H / W 情報 

VttSton 

LAN ボード 

お刷!巧 

コント□-ラ 

なし 

ホ’ソバ 1 

00. 00 

A 4お 
A 4お 


MP 

メニュー情報 

印田巧を メニュ ー 

コピー枚巧 

1枚 


トナー節約 

OFF 


印字渡度 

普ほ 
ホッパ1 

巧おメ ニュ- 

ホ’ソバ初期設を 
用紙種別 


ホッパ1 

普ほお 


巧宇な a 巧を 


MP 

巧化サイズ設を 
ホツパ1 
MP 

停止確認 
リレー給紙設を 
ホツパ1 
MP 

ジョブセパレート機能 
ホッパ1微調整 


自動 

自動 

する 

OFF 

OFF 

無効 


TM 0 mm LM 0 mm 

MP 微調整 

TM 0 mm LM 0 mm 

巧用メ ニュー 節電機能 ち効 

節電時間設定 10巧 

き動排出 無効 

メモリ設定 標準 

お巧宇校巧 1枚 

鮮ま度設定： 600 DPI 

_ _プロッタ縮小機能 無効 

■才^ H ニュ ー バイト系ゼロ 0 

2バイト系ゼロ 0 


ANK 標準 

漢字 明朝 

で字セット J 旧1978 

国別 日本 


MultiWriter 330 ON 
00000000 


メモリを量 24 MB 


動作メニュー 

動作ェミュレーシヨン 



インタ フェー ス1 

NPDL 


インタ フェー ス2 

NPDL 


USB 

動作き動切り替え 

NPDL 


インタ フェー ス1 

OFF 


インタ フェー ス2 

OFF 


USB 

OFF 

N … L 巧を 

A 4 ポート巧致 

78巧 


エニ ユ レー ンヨン 

201 PL 


136巧モード 

無効 

プロッタ段を 

ペン幅詰を 



ペン1 

0.1 mm 


ペン2 

0.1 mm 


ペン3 

0.1 mm 


ペン4 

0.1 mm 


ペン5 

0.1 mm 


ペン6 

0.1 mm 


ペン7 

0.1 mm 


ペン8 

0.1 mm 


原点位置設を 

左下 


任意スケール 

100% 


回お角度設定： 

0。 


おおおげ 

なし 


桂続おが 

マイタ 


マイタリミット 

なし 


SP コマンド排出 

OFF 


ミラー設を 

OFF 


才ーバレイ設定 

OFF 


NR コマンド動作 

オンライン 


カルーゼルを号 

1 


お張モード 

無効 

I / F 詰を 

インタ フェー ス1 



巧方向設定 

インタ フェー ス2 

ニブル 


IP アドレス 

11.22.33.44 


サブネットマスク 

255.0 .0.0 


ケ•-トウ I イアト•レス 

0.0 .0.0 


DHCP 

OFF 


イーサネット設を 

自動 


アクセス制限 

OFF 

メモリスイッチ 


12345678 


MSW 1 

00000000 


MSW 2 

00000000 


MSW 3 

00000000 


MSW 4 

00000000 


MSW 5 

00000000 


MSW 6 

00000000 


MSW 7 

00000000 


MSW 8 

00000000 


MSW 9 

00000000 


MSW 10 

00000000 


MultiWriter 3300 N のステータス印刷結果 

これでテスト印刷は終了です。 

みに、プリンターをコンピューターまたはネットワークへ接続します。 

プリンターをコンピューターと接続するには「9コンピューターに接続する」（次ページ）、プリンターを 
ネットワークに接続するには「10ネットワークに接続する」 （30 ぺージ）に進んでください。 
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9 コンピューターに接続する 

ここでは、プリンターとコンピューターをプリンターケーブルで接続するちまを説明します。プリンターを 
ネットワークへ接続してお使いになる場合は、 no ネットワークに接続する」饮ページ）に進んでください。 

本プリンターにはプリンターケーブルは添付しておりません。お使いになる環境に合わせて別途お買いホめ 
になる必要があります。プリンターケーブルの種類じついては、「使用できるプリンターケーブル」(198 
ぺージ）をご覧になり、ご使用のコンピューターに合ったプリンターケーブルを確認してください。 

= c ^ 要 

コンピューター本体とプ IJ ンターとの接続は、当社指定のケープルをご使用<ださい。指定(外のケープ 
ルを使用したり、市販のプ I 」ンターバッファー、プ U ンター切り替え器、プ I 」ンター共有器、コピープロ 
テクターなどを使用すると、機能の一部または全部び正常に動作しない場合びあります。 


ケーブル接続じついて 

本プ I 」ンターの背面にはバラレルインターフエースコネクターおよび USB インターフニ 
1つずつあります。プ I 」ンターケーブルを接続してお使いになれます。 


-スコネクターびそれぞれ 


〇プリンターおよびコンピューターの電源を 
OFF じする。 

G プリンターケーブルを接続する。 

<パラレルインターフ I - ス①場合> 

①プリンターケーブルを[インクフェース 1] コネク 
夕一に差し込み、コネクター両端の□、ソクスプリ 
ングで固定しまず。 



[インターフエー ス 1] コネクタ- 


® プリンターケーブルのもう一方のコネククーを 
コンピュークーに接続します。 

コンピュークーのインクーフェースコネクター 
の位置じついては、コンピューターのマニュアル 
を参照してください。 


く USB インター フエー ス①場合> 

® USB ケーブルを USB インターフエースコネクター 
に差し込みまず。 



USB インター フエー スコネクター 


®us 目ケープルのもう一方のコネククーをコン 
ピューターに接続しまず。 

これでコンピューターへの接続は終了でず。 

次に、「2章プリンターソフトウェアのインス! — 
ル」 （47 ぺージ）に進み、ソフトウェアをインス 
トールしてください。 


プ U ンタ—の設置 
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10 ネットワークに接続する 

Multiwriter 3300 N は LAN インターフエースを標準で装備していますので、そのままネットワークじ接続し 
て、ネットワークプリンターとしてお使いいただけます。さ5じ、オプションの無線 LAN ボード（型番 PR - 
WLX -13) を取り付ければケーブルレスでネットワークじ接続できます。 

ここでは、ネットワークに接続するために必要な手順をじ(下のステップで手順を説明します。 


Step 1 無線 LAN ボー ド/ LAN アダプターを取り付ける 
Step 2 ネットワークケーブルを接蔬する 
Step 3 コンフィ グレーシヨ ンぺージを印刷する 
Step 4 IP アドレスとサブネットマスクを設をする 

• LAN インターフエースの場合 

• LAN アダプターの場合 
• 無線 LAN ボードの場合 
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Multiwriter 3300 N じオプションのお線 LAN ボードまたは LAN アダプターを取り付ける場合は、別途お買い 
ホめになる必、要があります。使用できるネットワークオプションはじ(下のとおりです。 

• 無線 LAN ボード（型番 PR - WLX -13 い 

• LAN アダプタ （ TCP / IP ) (型番 PR - NP -03 TR 2) 

• LAN アダプタ （ TCP / IP ) (型番 PR - NP -02 T 2) 

• マルチプ□トコル LAN アダプタ（型晋 PR - NPX -05) 

〇使用する巧線 LAN ボードまたは LAN アダプターがネットワーク擇境に合っていることを9章の「ネット 
ワークオプション」 （176 ベージ）を参照し、確誌する。 

G 活用マニュアルの「1章オプション」をご覧じなり、巧線 LAN ボード/ LAN アダプターを取り付ける。 

取り付け後は、次の 「Step 2ネットワークケーブルを接続する」に進んでください。 

* オプションの無撼 LAN ボードは、 MutliWriter 3300 N 標準装備の LAN インクーフエースとは同時に使巧できません。 


Step 2ネットワークケーブルをち続する 


標準の LAN インターフエース、オプションの LAN アダプターは、ネットワークじ接続するインターフエース 
として 10 BASE - T および100 BASE - TX の2種類に対応しています。ネットワークケーブルは添付されてい 
ないため、次の表に従って適切なケーブルを別途お求めの上、接続してください。接続手順は次ページをご 
覧ください。 


ケープルタイプ 

コネクターのお状 

型番 

Ethernet (10BASE-T) 

Fast Ethernet (100BASE-TX) 


PK-CA117 

PK-CA118 


重要= - 

• ケーブルを接続する前に、他のネットワーク利用ちび印刷やファイルの転送を巧っていないことを確 
認して < ださい。 

• プリンター、 LAN アダプターの電源を必ず OFF にして占、日ケーブルの接続を行ってくださし、 ON の 
まま接続するとプ U ンターの誤動作の原因とな0ます。 



無線 LAN ボー ド / LAN アダプターを 取り付ける 


Multiwriter 3300 N には LAN インターフェースび標準で装備されています。無線 LAN ボードや LAN アダプターを 
使ってネットワークに接続する場合は、ここで取り付けを行ってください。標準装備の LAN インターフェースを 
使用する場合は 「 Step 吕ネットワークケーブルを接続ずる」へおをみください。 


プ U ンタ—の設置 
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ここでは、 LAN アダプタ ( TCP / IP ) (型番 PR - NP -02 T 2) の場合を例にとって、説明します。 


〇ネットワークケー ブルを コネクターじ 接続す 
る。 

<標準の LAN インターフ王ースをご使巧の場合> 

プリンターの電源を OFF じし、ケーブルのコネク 
ターをネツトワ ー クイン クーフェースの コネクター 
に差し込みまず。 



< LAN アダプターをご使用の場含> 

① LAN アダプターのインターフェース用ソケット 
とプリンターのインターフェースコネクターを 
LAN アダプター添付のプリンターケーブルで巧 
続する。 


プリンターケーブル 



(D LAN アダプターの電源 コー ドを壁付き AC コン 
セントから巧き，ネットワークケーブルのコネ 
クターを LAN アダプターの曰 hernet 用コネク 
ターに差し込みまず。 



ネットワークケーブル接続後の確認については、 
LAN アダプターの取扱説日月書をご覧ください。 

0電源を入れる。 

<標準の LAN インターフ I - スをご使届の場合> 

プリンターの電源を OKI にしまず。 

< LAN アダプターをご使届の場合> 

LAN アダプターの電源コードのプラグを壁付き AC 
コンセントに差し込み、プリンターの電源を OKI にし 
ます。 

ネットワークケーブルの接碗ができた5、ホページ 
の 「Step 3コンフイグレーシヨンぺージを印刷 
する」じ進んでください。 
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step 3 コンフイ グレー シ 



ージを印刷する 


コンフィグレーションぺージとは、ネットワークイン ターフエー スの IP アドレスやサブネットマスク 、 MAC 
アドレスなどの設定情報が一覧できる情報ページのことです。ネットワークケーブルを接続したとき、また 
はネットワークに関する変更を巧った前後などじコン フィ グレーションページを印刷して設を巧容の確認 
を行ってください。 

Multiwriter 3300 N じ標準装備されている LAN インターフエースおよびオプションの無線 LAN ボードの〕 
ンフィグレーションぺージ （ LAN ステータス）の印刷は、プリンターの操作パネルか6行います。 LAN アダ 
プターの場合は種類によって手順が異なりますので、 LAN アダプターじ添付のマニュアルをご覧じなりコン 
フイグレーシヨンぺージを印刷してください。 


〇プリンターの電源スイッチを ON にする。 

電ミ原 ON 後、プリンターが EP 刷巧能な巧態（巧刷巧ラ 
ンプ点な）になったことを磕認します。 


—チェック- 

コンフイグレーシヨンページを印刷ずる前 
に用紙びプ IJ ンターにセットされているこ 
とを確認してください。用紙びセットされ 
ていない場含は「6用紙をセットする」 
に4ぺージ）を参照してセットしてくださ 
い。 


G プリンターの操作パネルの [ E 日刷巧]スイッチ 
を押す。 

印)刷巧ランプが消财します。 



〇 [メニュ ー] スイッチを押す。 


ディスプレイじは"テストメニュー^"と表示さ 
れまず。 



テストメ ニユ- 


〇 [►] スイッチを1回、 [▲] スイッチを2回巧 
す。 

ディスプレイ下段には"^1_八1\1ステータスジッコ 
ウー"と表示されます。 



テストにュ- 

4 AN ステータス:/ッコウう 


〇 [►] スイッチを押す。 


データランプが点巧し> ネットワークインター 
フェースの設を情報の巧刷を晶始しまず。 



インサツチュウ 


〇コンフィグレーションぺージを参照してネッ 
トワークイン ターフエー スの設定内容を確認 
する。 

36ページのコンフィグレーションページの巧刷例 
を参考にして<ださい。 

EP 刷例は工場化巧時におけるネットワークインター 
フェースの設を情報と， IP アドレスとサブネットマ 
スクの設定変更後の印刷例です。 


ネットワークへのセットアップ後やプ U ンターの設 
定を変更した後は必ずコンフィグレーシヨンページ 
を印刷して大切に保管しておいてください。 


次ぺージの rstep 4 IP アドレスとサブネットマス 
クを設定する」じ進んでください。 
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step 4 IP アドレスとサブネットマスクを設定する 


Multiwriter 3300 N をネットワーク環境で利用するためじ、ネットワークインターフエースのアドレスとサ 
ブネットマスクを設定するか要があります。設定ち法には主に下の4适リがあります。 

• プリンターの操作パネルを使って設をする（操作パネルについては4章参照） 

• EASY 設をユーティリティ（プリンターに添付の CD - ROM に収緻を使って設定する 

• PrintAgent プリンタ管理ユーティリティ（プリンターじ添付の CD - ROM じ収録）を使って設定する 
• 無線 LAN プリンタ導入ウィザード（プリンターじ添付の CD - ROM じ収緻を使って設定する 

(無線 LAN ボードのみ対応） 

接続されている LAN オプションごとに適切な設定方まで説明します。 U 下のページを参照してください。 


• LAN インターフエース . 34ぺージ 

• LAN アダプター . 38ぺージ 

• 無線 LAN ボード . 41ぺージ 


LAN インターフェースの場合 

ここでは、プリンターの操作パネルを使った設定ち法を説明します。その他の設走方法は添付のプリンター 
ソフトウェア CD - ROM に収録されている活用マニュアルの「3章ネットワークでの設走」をご覧ください。 
設まする IP アドレスやサブネットマスクなどの値は、ご使用じなるネットワークの管理をじおたずねくださ 
い。 


— V 子で、内 - 

• DHCP サーバーをお使いの場合は、に HCP をち効にする」 （37 ぺージ）をご覧になり、手順に従つ 
て < ださい。 

• ゲートウェイアドレスとアクセス制限を設定することびできます。詳しくは添付のプ IJ ターソフトウ 
エア CD - ROM の活用マニュアルの「3章ネットワークでの設定」を参照してください。 


IP アドレスとヴブネットマスクの設 
定を変更する 

〇操作パネルの[印刷巧]スイッチを巧す。 


E 口刷巧ランプがミ肖のします。 



@データランプが点のしていないことを確認す 
る。 


点灯している場合は[シフト]スイッチを押しなが6 
[排化]スイッチを押して、プリンター巧部に残って 
いる印刷データを印刷して<ださい。 

データ 


0 [メニュ ー] スイッチを押す。 

プリンターはメニューモードに入り、ディスプレイ 
に"テストメニュー ー’’ と表示されまず。 



テストメニュー 今 


〇ディスプレイじ "I / F セッテイメニュー"と 
表示されるまで [▼] スイッチを数回巧す。 

メニューの内容じついては「メニューツリー」 (106 
〜109ページ）を参照してください。 

I / F セッテイメニュー -*• 
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0 [►] スイッチを 1 回押す。 



I /F セッティメニユ - 
ト インタ フエー ス I セツテイ 


〇 [▼] スイッチを1回押す。 


ディスプレイ下段に"トインタフェース2 セツテ 
イー"と表示されまず。 



I / F セッテイメニュ ー 
-インタフェース2セッテイー 


〇 [►] スイッチを1回押す。 


ディスプレイに "I P アドレス I / F 2" と表示 
されます。 



I P アトレス I / F 2 
011. 0 2 2. 0 3 3. 0 4 4 * 


〇 IP アドレスを設定する。 


[設定変更]スイッチで設をを変更します。1回押すご 
とに W 下のように数字が変わります。 

戶0一1一2一3一4一己一6一7一8一9 、 


力ーソルを移動させるじは、 [►] スイッチを押しま 
す。カーソルはち方向しか動きません。入力し間違 
えたら、[イ]スイッチで手順©に戻って入力し直し 
てください。 


〇 [▼] スイッチを巧す。 


ディスプレイに"サブネットマスク I / F 2’’ と表 
示されまず。 



サフ‘‘ネットマスク I / F 2 

2 5 5. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0 * 


® サブネットマスクを設定する。 


[設を変更]スイッチで設定を変更します。1◎押すご 
とにのように数字が変わります。 

卢0一1 一2一3一4一5一6一7一8一9 ^ 


カーソルを移動させるには、 [►] スイッチを押しま 
す。カーソルはち方向しか動きません。入力し間違 
えたら、 [◄] スイ、ソチを巧し、手順〇に戻って入力 
し直してください。 


ゲートウェイアドレスの設定を巧ラ場合は、 「 IP アド 
レスとサブネットマスクを設定する」と同様の手順 
で操作パネルからゲートウ ェイ アドレスを設定する 
ことびでさます。「方ニューツ U -」(106-109 
ページ）を参照して設定してください。 


Q ) [メニュー終了]スイッチを巧して、メニュ ー 
モードを終了させる。 

これで設定完了です。プリンターはセレクトが態に 
なり、印刷巧ランプが点财し、ディスプレイは通常 
表示になります。 

巧巧す 



© コンフィグレーションぺージを E 日刷す る。 

手順については 「 Step 3 コンフィグレーションペー 
ジを耳)刷する」 （33 ページ）を参照して<ださい。 

© コンフィグレーショ ンぺ ージ① E 日脚例（次 
ぺージ）を参照して、正しく設定されている 
サ設定巧容を巧認する。 

これでネットワークへの接疏は完了です。 

々じ、「2章プリンターソフトウェアのインス! 

ル」 （47 ぺージ）じ進み、プリンターソフトウェア 
をインス I ■'ールしてください。 
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工場出荷時の印刷例 


inEC Network Interlace Cormguration Page 

<Network Information> 

F/W Version 

02. 08 00001. 0000000000 

ID Number 

NFE-OFOOOO 

Printer Name 

NFE-OFOOOO 

MAC Address 

00:30:13 :0F : 00 :00 

H/W Description 

NEC NetworkPrinter 700089 

10 Base/ 100Base 

"Auto い）.. 

Half/Full Duplex 

Auto い）.’ 

Printing Log 

Off" 

<Se じ - Diagnosis> 

Link Test 

"No connection" 

Network Status 

OK" 

<TCP/IP> 

IP Address 

11. 22. 33. 44 

Subnet Mask 

255. 0. 0. 0 

Gateway Address 

0. 0. 0. 0 

Auto IP Address 

" On" 

Max. Number of Session 

64 

Session Timeout [sec] 

120 

Keep Alive 

" On" 

FTP Timeout [min] 

10 

DHCP 

Off" 

e-Mail Service 

Off" 

Current Active Session 

0 


IP アドレス、サブネットマスク設定変更後の印刷例 


NEC Network Interface Configuration Page 

<Network Information> 

F/W Version 

02. 08 00001.0000000000 

ID Number 

NFE-OFOOOO 

Printer Name 

NFE-OFOOOO 

MAC Address 

00:30:13 :0F : 00 :00 

H/W Description 

NEC NetworkPrinter 700089 

10 Base/lOOBase 

Auto (lOBase)" 

Half/Full Duplex 

"Auto (Half Duplex)" 

Printing Log 

Off" 

<Selt-Diagnosis> 

Link Test 

OK" 

Network Status 

OK" 

<TCP/IP> 

IP Address 

123.123.123 .123 

Subnet Mask 

255.25 5.255. 0 

Gateway Address 

0. 0. 0. 0 

Auto IP Address 

.. On" 

Max. Number of Session 

64 

Session Timeout [sec] 

120 

Keep Alive 

On" 

FTP Timeout [min] 

10 

DHCP 

Off" 

e-Mail Service 

Off" 

Current Active Session 

0 


本1 ID Number および ， MAC Address は UMM ボード個々の 
情報を示しまず。 

* 2 IP アドレス、サブネットマスクのエ塌化荷値です。 

本3 IP アドレス、サフネットマスクの変更された例でず。 
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DHCP を有効にする 

DHCP サーバーをお使いの場合は、1■ゴ下の手順で DHCP を有効じしてください。設封まプリンターの操作パ 
ネルで メニューモー ドに入って行います。 メニューモー ドについては4章の「メ ニューモー ド」 （99 ぺージ) 
を参照してください。 

〇 [ EP 刷巧]スイッチを巧す。 〇 [▼] スイッチを1回押す。 

E 口刷巧ランプがミ肖のしまず。 ディスプレイ下段に"^インタフェース2 セツテ 

イー"と表示されまず。 



0データランプが点のしていないことを確認す 
る。 

点なしている場合は[シフト]スイッチを押しながら 
[排出]スイッチを押して，プリンター巧部に残って 
いる巧刷データを巧刷してください。 

データ 


0 [メニュ ー] スイッチを押す。 

プリンターはメニューモードに入り，ディスプレイ 


し了ストス^ ユー 


と表示されます。 



テストメニユ- 


〇ディスプレイじ " I / F セツテイメニュ ー" 
示されるまで [▼] スイッチを数回巧す。 


と表 


メニューの内容については「メニューツリー」 (106 
-109 ページ）を参照してください。 


を 


I / F セツァイメニュー 


0 [►] スイッチを1回押す。 



I / F セ7テイメ ニ ユ¬ 
-インタフェース 1 セツテイ 



I / F セッティメニユ - 
-インタ フエー ス2セツテイ 


〇 [►] スイッチを1回、 [▼] スイッチを数回押 
す。 

ディスプレイ上段に " DHCP " と表示されます。 



DHCP 


OFF * 


〇 [設定変更]スイッチを押す。 

" ON " に設をされます。 


語をを至 



DHCP 


ON * 


〇[メニュー終了]スイッチを巧して、メニュ ー 
モードを終了させる。 

これで設定完了です。プリンクーはセレクトが態に 
なり、印刷巧ランプが点财し、ディスプレイは通常 
表示になりまず。 


メニコ-巧3 



巧巧す 


DHCP が有劾じなりました。 

- チェック- 

IP アドレス、ヴブネツトマスク、ゲートウエ 
イアドレスは DHCP サーバーか5取得し 
た値が表示されます。また、表示されるま 
では多み時間びかかる場合びあ0ます。 


プ U ンタ—の設置 
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LAN アダプターの場合 


LAN アダプターでネットワークに接疏するためじ、ネットワークインタ フエー ス IP アドレスとサブネットマ 
スクを設定します。お使いになる LAN アダプターの種類じよつて設をち法が異なります。 

<LAN アダプタ（型香 PR-NP-02T2 、 型香 PR-NP-03TR2) をお使いの場合> 

• プリンターの操作パネルで設定できます。 

• PrintAgent プリンタ管理ユーティリティで設定できます。（活用マニュアル参照） 

<マルチプ□トコル LAN アダプタ（型香 PR-NPX-05) をお使いの場合 > 

LAN アダプターに添付のマニュアルを参照してください。 

- k ■チ;凹ク- 

マルチプ□トコル LAN アダプタ煙番 PR - NPX -0 己）は、プ IJ ンターの操作バネルによる設定は行えま 
せん。 


ここでは、プリンターの操作パネルでの設定ち法を説明します。その他の設定ち法じついては、添付のプリ 
ンターソフトウェア CD - ROM に収録されている；'舌巧マニュアル「3章ネットワークでの設定」をご覧くだ 
さい。 

プリンターの操作パネルによる設走では、あらかじめ、メニューモードで I / F 設をの「双ち向設走」を 「 ECP 」 
に設定しておく必、要があります。 

設まする IP アドレス、サブネットマスクの値は、ご使用じなるネットワークの管理者におたずねください。 

I/F 設定を ECP に変更する 


〇操作パネルの[印刷巧]スイッチを巧す。 


E 口刷巧ランプがミ肖のします。 



0データランプが点のしていないことを確認す 
る。 


点なしている場合は[シフト]スイッチを押しながら 
[排出]スイッチを押して，プリンター巧部に残って 
いる印刷データを印刷して<ださい。 

データ 


0 [メニュ ー] スイッチを押す。 

プリンターはメニューモードに入り、ディスプレイ 
に"テストメニュー ー"と表示されまず。 



テストメニュー う 


〇ディスプレイじ" I / F 七ッテイメニュー"と表 
示されるまで [▼] スイッチを数回押す。 

メニューの内容については「メニューツリー」 (106 
〜109ページ）を参照してください。 


I / F セツ了イメニユー ー 
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0 [►] スイッチを 2 回}甲して、ディスプレイ下段 
じインタフエース1ニブル*"を表示さ 
せる。 



ソウホウコウセッテイ 
-インタフェース！ ニフ''ル* 


〇 [設定変到スイッチを1回押して、ディスプレ 
イ下段に"户インタフ x — ス1 ECP *" を表 
示させる。 


設定変を I 



ソウホウ]ウセッティ 
-インタフェース！ ECP * 


0 [メニュー終了]スイッチを巧す。 

メニューモードを終了します。 


メニコ-瓶 I 



〇プリンターの電源を OFF じする。 


[ソウホウコウセッテイ]の設をの変更を有タカじず 
るためじ、プリンターの電源をいったん OFF にずる 
必要があります。 

〇プリンターの電源を ON じする。 

プリンターの電源を再お入することじよって，設定 
が有タカじなります。 

次に、 「 IP アドレスとサブネットマスクの設定を変 
要する」じ進んでください。 


IP アドレスとサブネットマスクの設定を変更する 


〇脚面阿]スイッチを巧す。 

E 口刷巧ランプがミ肖のしまず。 



0データランプが点のしていないことを確認す 
る。 

点なしている場合は[シフト]スイッチを押しながら 
[排出]スイッチを押して，プリンター巧部に残って 
いる巧刷データを巧刷してください。 

0 [メニュ ー] スイッチを押す。 

プリンターはメニューモードに入り，ディスプレイ 
じ"テストメニュー と表示されまず。 



〇ディスプレイじ "I / F セッテイメニュー"と 
表示されるまで [▼] スイッチを数回押す。 


择 


I /|■セ ッ了イ メニュー 


© [►] スイッチを1回巧す。 



I / F セッティメニユ - 
-インタフェース！セツテイ 


〇 [►] スイッチを1回押し、ディスプレイ下段 
じ"トインタフェース1 ECP *" を表示さ 
せる。 


テストメ ニユー ぅ 


ソウホウコウセッテイ 


> C 。 ） 

インタ フエー ス I ECP * 


プ U ンタ—の設置 
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O [▼] スイッチを 1 回押し、ディスプレイじ 
"I P アドレス I / F 1" を表示させる。 


0 [メニュー終了]スイッチを巧して、メニュ ー 
モードを終了させる。 


I P アト’' レス I / F 1 
011. 0 2 2.-0 3 3. 日44ホ 

〇 IP アドレスを設定する。 

[設を変更]スイッチで設定を変更しまず。1回押すご 
とに W 下のように数字が蛮わります。 



これで設定完了でず。プリンターはセレクトが態に 
なり、印刷巧ランプが点财し、ディスプレイは通常 
表示になります。 


メニュ-‘觀 J 



巧可す 


0コンフイグレーシヨンぺージを E 日刷す る。 


*2 一3一4一5一6一 /一8一9 


LAN アダプターに添付の取あ説 S 月書をご覧にな y , 
コンフィグレーションページ巧刷をしてください。 


力ーソルを移動させるには， [►] スイッチを押しま 
ず。カーソルはち方向しか動きません。入力し圈違 
えたら、 [◄] スイッチで手順©に戻って人力し直し 
てください。 


0コンフイ グレーシヨ ンぺ ージの E |] 刷例 （36 
ページ）を参照して、正しく設定されている 
サ設定巧容を確認する。 


〇 [▼] スイッチを巧す。 

ディスプレイじ"サブネットマスク I / F 1" と表 
示されます。 

サフ' ネットマスク I / F 1 

2 5 5. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0 * 


これでネットワークへの接碗は完了です。 

次に、「2章プリンターソフトウェアのインス! 

ル」 （47 ぺージ）じ進み、プリンターソフトウェア 
をインス I '―ルしてください。 



( E ) サブネットマスクを設定する。 

[設定変更]スイッチで設定を変更します。1回押ずご 
とに W 下のように数字が変わります。 


*2 一3一4一5一6一 /一8 一 9 


力ーソルを移動させるには， [►] スイッチを押しま 
す。カーソルはち方向しか動きません。入力し間違 
えたら， [◄] スイッチを押し，手順©に房って人力 
し直してください。 
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無線 LAN ボードの場合 


無線 LAN ボード（型番 PR - WLX -13) でネットワークに接続するためじ、ネットワークインターフエース 
の IP アドレスとサブネットマスクなどを設定します。設定ち法には、じ TF の3通りがあります。 

• 無線 LAN プリンタ導入ウィザード（プリンターじ添付の CD - ROM じ収録）を使って設定する 
• EASY 設をユーティリティ（プリンターに添付の CD - ROM に収緻を使って設定する 
• プリンターの操作パネルを使って設をする（操作パネルについては4章参照） 

-9^チ凹ク- 

• EASY 設定ユーティ U ティや無線 LAN プ IJ ンタ導入ウィザードをお使いになれない環境の場合は、プ 
I 」 ンターの操作バネルを使って設定します。設定手順は LAN インターフエースの場合と同じです。本 
章の 「 LAN インターフエースの場合」 （34 ぺージ）をご覧ください。 

• 無線 LAN ボードの詳細については無線 LAN ボードに添付の取扱説日月書をご覧ください。 

• 設定する IP アドレス、サブネットマスクなどの値は、ご使用になるネットワークの管理ちにおたずね 
ください。 


無線 LAN プリンタ導入ウィザードを使って設定する 

本プリンターに添付のプリンターソフトウェア CD - ROM に収録されているユーティリティー「無線 LAN プ 
リンタ導入ウィザード」を使って、無線 LAN ボードを装着したプリンターとお線 LAN 力ード、アクセスポイ 
ントの設定を画面の指示に従って設をしていきます。 

このユーテイリテイーは 、 Windows XP . Windows Me、Windows 98 、 Windows 95 、 Windows Server 
2003、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0 で使用できます。詳細については、添付のプリンターソフトウ 
ェア CD - ROM の [ W 旧 ELESS ] フォルダー巧じ収録されている [ README . TXT ] をご覧ください。 l ：； rF じ、起 
動ちままでを説明します。 

= C ^ 要 

• Windows XP でご使用になる場合は、アカウントの種類を[コンピュータの管巧ち]で□グオンして 
くださし、。 

• Windows Server 2003 、 Windows 2 日日日 または Windows NT 4 .日で ご使用になる場をは、 

[コンピュータの管理者]または、 Administrat 日 rs の権限を持ったユーヴーで日 S に□グオンして 
<ださい。権限を持たないユーヴーで□グオンした場含には設定でさません。 

• プリンターに IP アドレスを設定する場含は、プリンターに IP アドレスを設定するために使うコン 
ピューターとプリンターび IP ルーターなどを介さない（同ーネットワーク内）で接続された環境で 
行ってくださし、。 

• 無線 LAN プ U ンタ導入 ウィヴー ドの場含、コン ピュー ターのディスプレイは8 日日 X 日日日 ピクセル ]；( 

上の解像度 、 High Color (16 ビット色） liLb の設定を推奨します。 

• 暗号キーを変更する場合は無線 LAN ボードを先に変更し、その後にアクセスポイントやコンピュー 
夕一 の設定を変更して く ださい。 

• 「ネットワークタイプ」、「ネットワーク名」、「暗号キー」を間違って設定した場をは、いったん工場 
出荷状態に戻し再度設定を行なってください。工場出荷状態へ戻す手順は、添付のプ U ンターソフト 
ウェア CD - R 日 M に収録されている活用マニュアルの「3章ネットワークでの設定」をご覧くださし、。 


—チェック- 

ご使巧の前に、起動しているすべてのアプ U ケーションを終了してください。 


プ U ンタ—の設置 
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O お使いの OS (日本語版）を起動する。 

G プリンターソフトウェア CD - ROM をセット 
し、メニュープ□グラムを立ち上げる。 


b CSetupWiz . EX ロアイコンをダブルクリック 
する。 

[無線 LAN プリンタ導入ウイザード]ウィンドウが表 
示されまず。 


お使いのコンピューターによっては、自動的にメ 
ニュープログラムび立ち上び らな い場合びありま 
す。その場合は CD - ROM のルートディレクト IJ 一に 
ある 「 MWSETUP . exe 」 を実行してください。 


0 画面左側の[ユーティリテイ]をクリックする。 




〇 [ 巧線 LAN プリンタ導入ウィザード]を選巧 
し、[フォルダを開く]をクリックする。 

プリンターソフトウエア COROM 内の [ WIRELESS ] 
フォルダーが晶きます。 


〇 [次へ]をクリックする。 

[設を方法の選択]が表示されまず。 


無を LAN ブリン9導入ウィザ-1 


無 fM ブリンタ導人ウイザ-ド 

み 



設定方法の選択 

• 初期設定 

プ U ンターび出荷時の状態、または無線 LAN 
ボードの設定を初期化してか5再度設定したい 
場合には、こち5を選択してください。 

• 設定変更 

コンピューター‘プ U ンター間の通信び可能な状 
態か5、無線 LAN ボードの設定を変更したい場 
合には、こち5を選択してください。 

• 通信確認 

設定樓の通信確認のために、現在のコンピュー 
夕一の設定で通信可能なプ U ンターを表示確認 
する場合には、こち5を選択してください。 


L ソ降の設定に関しては、無線 LAN プリンタ導入ウィ 
ザードの説明欄に詳細な説明を記載していまず。説 
明文をよく読んで設定を行なってください。 
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EASY 設定ユーティリティを使って設定する 

ここでは、添付のプリンターソフトウェア CD-ROM じ収録されているユーティリティー 「EASY 設定ユー 
ティリティ」を使った設定ちまを説明します。その他の設定ちまは添付のプリンターソフトウェア CD - R 0 M 
に収録されている活用マニュアルの「3章ネットワークでの設定」をご覧ください。 

詳細については、添付のプリンターソフトウェア CD - ROM の [ EASY ] フォルダー巧に収録されている 
rREADME . TXT 」 をご覧ください。 


重要= - 

• Windows XP . Windows Server 2日03 、 Windows 2日0日または Windows NT 4.日でご使巧に 
なる場合は、[コンピュータの管理ち]または、 Administrat 日 rs の権限を持ったユーヴーで日 S に n グ 
オンしてください。権限を持たないユーヴーで□グオンした場合には設定できません。 

• プリンターに IP アドレスを設定する場合は、プリンターに IP アドレスを設定するために使うコン 
ピューターとプリンターび IP ルーターなどをかさない（同じサブネットマスク内）で接続された環境 
で行ってください。 


〇お使いの 0 S (日本語版）を起動する。 

G プリンターソフトウェア CD - ROM をセットす 
る。 

[プリンタソフトウエア CD - ROM メニュ ー] ダイア □ 
グボックスが表示されます。 


お使いのコンピューターによっては、自動的にメ 
ニュープログラムびなち上び5ない場合びありま 
す。その場合は、 CD - ROM のルートディレクト U - 
にある 「 MWSETUP . exe 」 を実行してください。 


© [ユーテイリテイ ] をクリックする。 



〇 [ EASY 設定ユーティリティ]を選巧し、 [フォ 
ルダを開く]をクリックする。 

プリンターソフトウエア CD - ROM 内の正 ASY ] フォ 
ルダーが請きます。 



[ NICSET . EXE ] アイコンをダブルクリックす 
る。 
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J_%% TCP/IP I "^Wirele 


'«\L_ 

ネットワ '• 巧イフ ‘ & ツー巧めトフ * 


ネットトクる [NECPRWRGRP 


培ちキ -1 さ定と送情の涅巧 

囚 豪，ご @16 臘巧ほ用 0 ま数ずをほ巧 


〇一覧からプリンターの MAC アドレスを選択 
し、[プ□パティ]ボタンをクリックする。 


〇プリントサーパーちをお認する。 


ネットワーク上か6見たプリンターのを前が[プリ 
ントサーバーを]ボックスに表示されまず。プリント 
サーバーをの変ちちできます。 


〇 [設定モード]で [ IP アドレスを指定]を選おす 


る。 


〇 IP アドレス、サブネットマスクを入力する。 

0ゲートウェイアドレスを設定する。 

ゲートウェイ（ルーター）を使用しないネットワー 
ク環境では，設定のあ要はありません。 


0 [ Wireless ] タブをクリックする。 


® [ネットワークタイプ]で接続する無線 LAN 環 
境を選択する。 


© ネットワークちを入力する。 

お続したいアクセスポイントやネ'ソトワークに付け 
られているネットワークをと同じを前を設ちしま 
ず。 

© 必要に応じて、[データ保護]をチ I ックする。 

チェックを付けると、机 EP (Wired Equivalent 
Privacy ) デーク睛号化ちまにより、無穂 LAM で転 
送されるデータを睛号化しまず。 


一覧にプ U ンターび表示されない場含は、 [ U フレツ 
シュ]ボタンをクリックし、再検索を行ってくださ 
い。 


" TCP/IP [み Wireless [ 


フリンけ-がる 

INFE -0 F 0000 

試封-ド 

〇1ヴドレスを自め的1こ耽早 

® IP がレスを指定 

IP アドレス 

1123.12 3.123.1 23 [ 

サフネ?いスウ 

1266.25日.266.0 | 

ウトウ I イ 

10.0.0.0 1 


I [ キザン它ル I 


フ W んのヘルつ•扯 

む 巧 \圈 

巧いシュ，でパ1^ぶみ!ン 
M がァト•レス*^ 

riimffiiBi'ifiiiBrrwiTii 


IP?K レス 

123.123 .123. 123 


フ • リント！ HV — ち 
NFE-OFOOOO 


[ 邮 :02:20: 叫； 0Q: 叫 ] NEC NetworkPrinter 700089 Ver 02.08 


• ピア-ツー-ピアグループ 

ネットワーク名 （ ESS - ID ) を設定する無撼 LAN 
カードを取り付けたコンピューターとピア-ツー- 
ピアグループ接続しまず。 

• レジデンシャル-ゲートウェイ 

NEC 無線 LAN アクセスポイント （ PK - WL 日日 2 H ) 
経由でネットワークに接続します。 

• アクセスポイント 

IEEE 802.1 lb 準拠のアクセスポイント経由で 
ネットワークに接続します。 


00 : 02 : 20:00 


ティ 回 因 


EASY 設定ユーティリティ 


00:日2:20:00:00:0日のブ□パティ 


限积积叹 

か S 扣か 
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0 必要に応じて、[暗号キー]を入力する。 

超号キーは、アクセスポイントやコンピューターが、 
無撼 LAN プリンター[こデーなを送信する時[こ使用 
する睛号丰一と同じちのを設ちしまず。睛号キーは 
5交:字 （16 進数で10巧）または13交:字 （1 目進数で 
26巧）のどちらかの女字数のみで設定ずることがで 
きまず。 

また、睛号キーは次のように使巧しまず。 

• 無穂 LAN プリンターが受信ずる無線メッセージ 
を復号しまず。4つまで設定ずることが巧能で 
す。 

• 無穂 LAN プリンターが送信ずる無線メッセージ 
を膛号化しまず。番号1〜4の左側にあるラジオ 
ボタンにマークされた1つが暗号キーとして使 
用されまず。マークしたキーは必ず設定ずる必要 
がありまず。 

=グ重要 

• 暗号キーを変更する場合は無線 LAN 
ボードを先に変更し、その渡にアクセ 
スポイントやコンピューターの設定 
を変更してください。 

• 「ネットワークタイプ」、「ネットワーク 
名」、「暗号キー」を間違って設定した 
場含は、いったん工場出荷状態に戻し 
てか日再度設定を巧つてください。 


使用できる文字じついて 

• [英数字を使用する]を選択したとさは、半角英 
数字と文字記号（「*」アスタ U スクを除く）び 
使えます。 

•[1 目進数を使用ずる]を選択したとさは、"日〜 
目"、" A 〜 F " び使えます。 


0 [ OK ] をクリックして、 EASY 設定ユーティリ 
テイを終了する。 


け上で設をは完了です。 

次に、「2章プリンターソフトウェアのインス! ' — 
ル」 （47 ぺージ）じ進み、プリンターソフトウェア 
をインス I '―ルしてください。 


プ U ンタ—の設置 


4己 








プリンターの操作パネルを使って設定する 

ユーティリティーを使用して設定するちまのほかに、プリンターの操作パネルか5基本設走をすることがで 
きます。基本的な設定手順は LAN インターフェースと同じです。設をできる項目は U 下のとおりです。 


• IP アドレスの設定 . 本章 「 LAN インターフェースの場合」34ぺージ参照 

• サブネットマスクの設を . 本章 「 LAN インターフェースの場合」34ぺージ参照 

• DHCP の設を . 本章 「 LAN インターフ： L - スの場合」34ぺージ参照 

• ゲートウェイアドレスの設を . 活用マニュアル7章参照 

• ネットつークタイプの設定 . 活用マニュアル7章参照 

• ネットワーク名の設定 . 活用マニュアル7章参照 


ネットワークタイプの設をを例に、操作パネルでの設定手順を説明します。 


に tep 4 IP アドレスとサブネットマスクを設定する」 （34 ぺージ）の手順〇〜包、または 「 DHCP を有効にする」 
(37 ページ）の手順〇〜©を行った後にの手順に従ってください。 


〇 [►] スイッチを1回、 [▼] スイッチを3回巧 
す。 


0 [メニュー終了]スイッチを押して、メニュ ー 
モードを終了させる。 


ディスプレイ上段に"ネットワークタイプ"と表示 
されます。 



ネッの-クタイフ。 

トヒ。アツーヒ •アク '' ルーフ 。本 


これで設定完了でず。プリンターはセレクト状態に 
なり，印刷巧ランプが点のし，ディスプレイは通常 
表示になります。 



巧巧す 


G ネットワークタイプを設定する。 

[設を変更]スイッチで設をを変更しまず。1回押すご 
とじ W 下のようじタイプが変わ y ます。 

ピア ツー ピアグループーアクセスポイントー 
レジデンシャル G / VV ー ピア ツー ピアグループ 


ネットワーク名ち操作バネルか5入力でさます。詳 
しくは添付のプ U ンターソフトウェア CD - ROM に 
収録されている活用マニュアルの「7章メニュー 
モード」をご覧ください。 


1；1上でネ、ソトワークタイプの設をは完了です。 


46 

















2 ち 

プリンタ■ソフトウ I ア 


この章では 、 Windows XP * * i、Windows Me、Windows 98 *?、Windows 95 、 Windows Server 2003、 
Windows 2000 , Windows NT 4.0 日本語版環境にプリンターソフトウェアをインス! -- ルし、プリンター 
を指定するまでの手順について説明します。 また、その他の環境で使用する際の設定も説明します。 

要 —— 

• Multiwriter のプ U ンターソフトウェアを正しくインス I ルずるためには、インス!ルずる前 
に7章の 「 PrintAgent を正しく動作させるために」り已3ぺージ）をお読みください。 

• インス!-ールプ n グラムを実行する前に、起動中のアプ U ケーシヨンをすべて終了させてください。 


• Windows Server 2003をお使いのお客様へ 

本書に Windows Server 2 日日 3の記述び ない 場合は 、 Windows XP の記述を Windows Server 2 日日 3に読み 
誓えてください。 

• フ□ッピーディスクでインス I ルする場合 

本書では CD - R 日 M を使った手順で説明しています。プ U ンターソフトウェア CD - R 日 M か!5作成したプ U ンター 
ソフトウェアディスクを使用してインス!-ールをする場合、インス!-ールの途中でフ□ッピーディスクの交換を 
巧奴る画面が表示されることびあります。その場合は画面の指示に従ってフ□ッピーディスクの入れ誓えを行つ 
て < ださい。 


11；1下、本書で Windows XP と表記している場合は 、 Windows XP Home Edition と Professional を含みます。 
21;|下、本書で Windows 98と表記している場合は、 Windows 98 Second Edition を含みます。 



のインストル 


2 プ U ンタ—ソフトウェアのインスト—ル 
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プ ij ン ター ソフトウエア CD - ROM について 


Multiwriter 3300 N に添付のプリンターソフトウェア CD - ROM は 、 Windows XP、Windows Me 、 
Windows 98 、 Windows 95 、 Windows Server 2003. Windows 2000 、 Windows NT 4.0の〕ン 
ピューター環境に対応したソフトウェアを提供しています。 

この CD - ROM は JSO 9660 フォーマットに従って作成されています。 CD - ROM の構成はじ(下のとおりです。 

□ メニュープ□グラム 
• はじめに 

プリンターソフトウェア CD - ROM じついてミ主意事項などが書かれています。ご使用じなる前にお読 
みください。 

•インストール 

Windows XP、Windows Me、Windows 98, Windows 95 、 Windows Server 2003、 

Windows 2000 、 Windows NT 4.0 に対応したプリンターソフトウェアをインストールできます。 

• オンラインマニュアル 

オンラインマニュアルを閲覧または印刷するためじは 「Adobe Acrobat Reader 」 がか要です。詳 
細については「マニュアルの種類と使いち」 （ ix ぺージ）またはメニュープ□グラム内のユーティリ 
ティーをご覧ください。 

• ユー ティリテ ィー 

— iPrinting.DeliveryService 

- ドキュメント•ハンドリング•ソフトウェア 「DocuWorks (体験版)」 

— NEC Internet Printing System (Windows 98 、 Windows 95 対応版および Windows NT 4.0 
対応版） 


— NEC TrueType バ ー〕ー ドフォントキット 

NEC TrueType バー〕ードフォントと NEC TrueType バー〕ードフォントユーテイリテイです。 


— NEC FontAvenue TrueType フォント3書体 
一帳票ェディタ「帳楽」お試し版 
- EASY 設定ユーティリティ 
-お線 LAN プリンタ導入ウィザード 
- NEC 印刷□グユーティリティ 
- Multi Writer ドライバ配信 
— Adobe Acrobat Reader 
• バージョンアップ 

CD - ROM に収録されている最新のプリンタードライバーじアップデートできます。詳細や手順じつ 
いてはご利田になる前に、「ご利用の前に」 ( Update . txt ) または活用マニュアルの「4章より進 
んだ使いち」をご覧ください。 

その化に、 MultiWriter シリーズのプリンターソフトウェアを収録しています。詳しくは、それぞれのソフ 
トウエアに関連するフォルダー内にある「はじめにお読みください」 （ Readme . txt ) をご覧ください。 
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プ IJ ン ター ソフトウエアの動作擇境 


Multiwriter 3300 N に添付のプリンターソフトウェアの動作環境はじ(下のとおりです。 


接続方法 

動作コンピューター*1 

対応 OS 

メモリー 

ネットワークインターフエース 

PC 98- NX シリースを含む旧 M 
PC / AT 互換機 （ D 0 S / V 対応® 

Windows XP が（日本語版） 

Windows Me (日本語版） 

Windows 98 (日本語版） 

Windows 98 Second Edition (日本語版） 


パフレルインターフエース 

PC - 9800シリーズ 

Windows 95 (日本語版） 

Windows Server 2003が（日本語版） 
Windows 2000 (日本語版） 

Windows NT 4.0 (日本語版） 

OS の動作菓件 
に準じます。 

US 己インターフエース *4 

PC 98- NX シリースを含む旧 M 
PC / AT 互換機 （ D 0 S / V 対応® 

Windows がが（日本語版） 

Windows Me (日本語版） 

Windows 98 (日本語版） 

Windows 98 Second Edition (日本語版） 
Windows Server 2003*^ (日本語版） 
Windows 2000 (日本語版） 



* 1 OS によって動作するコンピューターを件が異なります。詳しい動作を件は咨 OS のマニュアルを参照して<ださい。 


*2 Windows XP 64 -Bit Edition には対応していません。 

*3 64ビットバージョン Windows Sever 2003には対応していません。 

*4 USB インターフェース接続において， OS のアップグレードの組み合わせによっては正常に動作しない場合があります。 

— V ■チ;凹ク- 

メモリーについては、 PrintA 呂 ent をクライアン I サーバーシステムでご使用の場合、プ U ントサーバー 
には日 4 M バイトじ(上 （Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000の場合は吕己己 IVI バ 
イト(上）のメモ IJ 一を搭載して運用されることを推奨します。 


Pri nt Agent び利用できるネットワーク環境について 

PrintAgent はネットワーク環境で、プリンターをホのあ態でご使用の場合じご利用できます。 

• 標準装備の LAN インターフェースやオプションの LAN アダプターでプリンターがネットワークに接 
続されている。（対応している型番については「9章オプション」 （171 ぺージ）をご覧ください。） 

• 無線 LAN 環境ではオプションの巧線 LAN ボード（型番 PR - WLX -13) で接碗されている。 

• 共有プリンターの場合（クライアント•サーバー接続)、プリントサーバーコンピューターの 0 S が 
Windows XP、Windows Me、Windows 98 、 Windows 95 、 Windows Server 2003、 

Windows 2000 、 Windows NT 4.0 で、プリントサーバ ー〕 ンピューターに本プリンターソフトウ 
エアがインス I -- ルされている。 

• お使いのコンピューターじ、ネットワークじ接続するためのネットワークボード/力ード/アダプ 
夕一などを接疏し、ネットワークの設定に TCP / IP プ□トコルがインス! -- ルされている。詳しくは 
OS のマニュアルをご覧ください。 

=ゾ重要 

ネットワーク環境でネットワーク共有プ1」ンターをお使いになるためには、あ5かじめ OS のな有設定を 
有効にしておく必要びあります。詳しくは OS のマニュアルをご覧ください。 


2 プ U ンタ—ソフトウェアのインスト—ル 


49 

















プリンターソフトウェアの容量 

プリンターソフトウェアをインストールするのに必要な八ードディスク容量は次のとおりです。インス! -- 
ルする前にじ(下の表で確認してください。 


インストール方ま 

Windows XP、 
Windows Server 2003、 
Windows 2000 
曰本語版 

Windows Me、 
Windows 目8、 
Windows 95 
日本語版 

Windows NT 4.0 
日本語版 

PrimAgent を含む標準設定 

約13.0 MB 

約11.0 MB 

約12.0 MB 

PrintAgent を含む一般ューザー向け（最大） 

最大約1 6.5 MB 

最大綿 14.5 M 己 

最大搁1日.日 MB 

PrintAgent を含む管理者向け 

最大約 18.5 M 己 

最大綿16.日 MB 

最大搁17.日 MB 

プリンタードライバーのみ 

約己. 5 M 目 

約3.日 MB 

約 4.5 MB 
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インストール方法の選が 


プリンターソフトウェアをコンピューターにインス I ルする前に、お使いじなるコンピューターの条件に 
従ってインストールちまを選択します。け下の条件を確認して、それぞれのページへ進んでください。 

なお、プリンターを管巧したり、 LAN インターフェース、またはオプションの巧線 LAN ボードや LAN アダ 
プターなどのネットワークの設定を行う場合は、「管理者インストール」をする必要があります。インス I -- 
ル手順については、添付のプリンターソフトウェア CD - ROM に収録されている活用マニュアル2章の「プリ 
ンター管理者用インストール」をご覧ください。 


コンピューターとケーブルで接続する 


USB ケーブルで接続ずる場合 


ご使用の 0 S 

• Windows XP 

• Windows Server 2003 

• Windows Me 

• Windows 98 

• Windows 2000 


「 US 日インターフエース接続によるインス!ル」 
(58 ぺージ）じ進んでください。 


パラレルインターフエースケーカレ（プ U ンターケーブル）で接続ずる場合 


プリンタードライバーと PrintAgent を共にイ 
ンス I ルずる 


rr インス!ルプ□グラム」か 6 のインストール』 
(52 ぺージ）じ進んでください。 


プラグ•アンド-プレイ*でインス!ルずる 


活用マニュアル2章の「パラレルインターフエース 
接続によるインストール」に進んでください。 


ネットワークで接続ずる 


プリンタードライバーと PrintAgent を共にインストールずる 


『「インス!ルプ□グラム」からのインス!''•ール』 （52 ページ）に進んでください。 


プリンタードライパ’一のみインストールずる 


ネットワーク接麻に [NEC TCP/IP Port ] を 
使用する 


『「インス!''ールプ□グラム」からのインス!-ール』 
(日2ぺージ）へ進み、接麻先に [NEC TCP/IP Port ] 
を選択して、 PrintAgent のインストール選択手順で 
[インストールを選択しない]を選択してインス I -一 
ルしてください。 


ネットワーク接続に OS が持つ LPR 機能を使 
用する 


活用マニュアル3章の「接麻先の設定とプリンター 
ドライバーのインス!''―ル」に進んでください。 


ターミナルサービスを使用ずる 


活巧マニュアル3章の「ターミナルサービス環境」に進んでください。 


MS - DOS 環境でご使用の場合 

r 日本語 MS - DOS 環境」 （70 ぺージ）に進んでください。 


* 「プラグ•アンド■プレイ」磯能とは 、 Windows XP、Windows Me、Windows 98 、 Windows 95, Windows Server 2003、 
Windows 20 日日がインストールされているコンピューろ一で新しい周辺磯器などを接締ずると、コンピューろ一の起動時や接硫時に 
その周辺機器を橫化し、自動的にインストールが実行される機能です。 


2 プ U ンタ—ソフトウェアのインスト—ル 
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r インストールプ□グラム j か s の 
インス I ル 

Windows XP、Windows Me、Windows 98 、 Windows 95 、 Windows Server 2003 、 Windows 2000、 
Windows NT 4.0 で動作しているコンピューターで Mu 怕 Writer をご利巧になる場合、プリンターソフトウ 
ェア CD - ROM のインストールプ□グラムを使ってプリンターソフトウェア（プリンタードライバーおよび 
PrintAgent ) をインス!—ルします。 

プリンターソフトウェア CD - ROM はドライブじ挿入するだけで自動的にメニュープ□グラムが起動しま 
す。 


• LAN インター フェース、 またはオプションの無線 LAN ボードや LAN アダプターで接続されたプ IJ ンターに印刷 
を行ラ場含は、下の手順でインス!-ールを行い、手順0で、 [ NECTCP/IP Port ] を選択します。 

• パラレルインターフェースで接続されたプリンターに印刷する場含は、しソ下の手順でインストールを巧い、手 
順©で、 [□- カルポート]を選択します。 


ここでは Windows XP 日本語版を例にとり、プリンターソフトウェア（プリンタードライバーおよび 
PrintAgent ) のインス!—ル手順を説明しまず。 

—チェック- 

Windows XP にインストールするユーヴーは、アカウントの種類び[コンピュータの管理者]である必 
要びあります。また 、 Windows Server 2003. Windows 2日日0または Windows NT 4.0 にインス 
トールするには、 [ Administrators ] または [Domain Admins ] グループの^ンバーである必要びあ 
ります。 


〇 Windows XP 日本語版を起動する。 

〇プリンターソフトウェア CD-ROM をセットす 
る。 

[プリンなソフトウェア CD - ROM ^ ニュ ー] が起動 
しまず。 


お使いのコンピューターによっては、自動的にメ 
ニュープログラムび立ち上び らな い場合びありま 
す。その場合は CD - ROM のルートディレクト1」一に 
ある 「 MWSETUP . exe 」 を実行してください。 


© [インストール]をクリックする。 
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O ち側のボックスから [MultiWriter 3300 N] 
を選んで[インス!^ール開始]をクリックす 
る。 




0 [次へ]をクリックする。 


MultiV*iter3300N のス)ンのフトな巧インストールします。 

乃:/リフトウエ乃 a 乃ンタドライバと Pr in け的 nt のことです。 

-プリンがライ; wen 巧お。をめじぶ！?です， 

. Prnt ( S « ent 脚*献お6榜おを巧穿します。 

P 文へ林タンを巧下して、ま示されがイア□化 D 巧ちけ壬って設ミ化巧を 
aw ) てくだな、。 

- X 実巧肺こ，すべてのアブ J なーシヨ>をが了してください。 


似ワ—階を 
セキュリティのた企 
スワ-ドち巧ミ/ 


1短の i 

FD 巧巧： 

なはかづを FD やサ—パ上に巧巧すな:州できま ( ~ 雨ち面 5~I 


はじめに、プリンタードライバーをインストールす 
る設定を行います。 

〇 [プリンタドライバをインストールする]を選 
び、[々へ]をクリックする。 

[プリンタドライバをインス I 'ールしない]を還んだ 
場合は，手順©へ進んで<ださい。 



〇プリンターの接続巧を選び、[次へ]をクリッ 
クする。 

ネットワーク接続されていない場合はこのダイア □ 
グボックスは表示されません。次の r [□ーカルポー 
卜]を選んだ場合」へ進んでください。 



[□一カルポート]は、コンピューターびプリン 
ターとプリンターケーブルで接続されていると 
きに選びます。 

[ネットワーク共有プ U ンタ]は 、 MultiWriter 
がプ U ントサーバー上に共有されているときに 
選びます。 

[ NE 仁 TCP/IP P 日 rt ] は、プ U ンターび LAN イ 
ンターフェース、またはオプションの無線 LAN 
ボードや LAN アダプターを装備しており、ネッ 
トワーク上に接続されているとさに選びます。 

< [□一カルポート]を選んだ場合> 

希望するポートを選び[次へ]をクリックずる。 
手順〇へ進んで < ださい。 



ボ-卜る 
C0M1: 
C0 论： 
C0 瞄： 
COM4 ： 




お使いの日 S にインス!-ール可能なプ U ンター名び 
表示されます。 


M 日 P 丫 ING 設定ウィンドウを表示させるには、ここ 
で[印刷開始時に M 日 PYING 設定ウィンドウを表示 
する]をチェックして<ださし、。 

M 日 P 丫 ING 設定ウィンドウの詳細については添付の 
プ U ンターソフトウエア CD - ROM ® 

「¥ MW 330 日 N¥Diskl ¥ Drive 「 s . txt 」 を参照して 
ください。 



ブリンタドライ"インストール 


ー ル巧を 


ブリンみ巧径先ま巧 


2 プ U ンタ—ソフトウェアのインスト—ル 


- I ~ ~ 1 - 

ボボポポボポポボ 
:丸力か力かわ力 h 

- -- I I -- 
- □□□□□□□□ 
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く [ネットワーク共有プリンタ]を選んだ場含> 

プリンターの接続先を指定し、[次へ]をクリック 
する。 


プリンターの接続先を[ネットワークパスを](こ直 
接入力するか、[参照]をクリックして表示される一 
覧から指定しまず。 

手順©へ進んでください。 



IP アドレスを設定する場合 

プリンターの電源び日 N になっていることを確認し 
て、[検索]をク I 」ックします。検索結果ダイア□グ 
ボックスで使用ずるプリンターを選択し、[日 K ] を 
ク U ックすると簡単に IP アドレスび設定できます。 



< [NEC TCP/IP Port] を選んだ場合> 

LAN インターフエース、またはオプションの無線 
LAN ボー ドや LAN アダプターの IP アドレス、または 
ホスト名を設定し、[次へ]をクリックする。 


〇 [次へ]をクリックする。 

ネットワークじ接続され、机 hdowsXP、Windows 
Server 2003 、 Windows 2000または邮 indows NT 



IP アドレスまたはホスト名を設定する場含は 、 LAN 
インターフェース、またはオプションの無線 LAN 
ボー ドや LAN アダプターの IP アドレスび設定されて 
いる必要びあります。詳しくは、ネットワーク管理者 
におたずねください。 


4.0 をご利用の場合は、次のダイア□グボックスが表 
示されまず。 

このダイア □ グボ、ソクスが表示されない場合は、次 
の手順©へ進んでください。 



r チェック 


すでに代誓ドライバーびインストールされ 
ている場合はリストに表示されません。 


縮いて、 PrintAgent のインストールを行います。 
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O [PrintAgent をインストールする]を選び、[次 
へ]をクリックする。 

[ PrintAgent をインス!—ルしない]を選んだとき 
は、手順©へ進んでください。 


PriiMAsent をイシストールしますか？ 

0 PrintAge けをイシストールするパ Q) 

〇ド^が每611巧イシストル1_^{(«1。 ◎ 

PrintAgent は、巧ち向边窗こよって乃ン如’を巧を恥与し、它ットされて 
いを南あサィズが W 晦でなど麵らせてくれぶり、乃ン钟を迅こ巧 
巧が巧でそる刘ン巧お肺して苛田ホフりンタ饼的るも台ザこりす 
^ができる， En 曲坊をち3の卜です。 



[ <戻る巧） ] r ホス P k ; I キ V ンた!レ I 


を 


0使用目的に応じて[標準インストール]または 
[-般 ユーザ 向けカスタムインストール]①イン 
ストールちまを選び、[々へ]をクリックする。 



Pr ht Ageni のむスト-ルスちお S 折してくださ U 
® ぉ单インスト-ル也） 

ホが％ PrWAeen ，の!巡そインスト-ノレしきす。 

巧 リンりステー9スウイシ ドろ. 〜ロフ7 イ ル. を i まみく巧な、. TXT. ッ 
-ルバ-. PrntAeen けブリントる 

0—1 むーザ向けカスタムインストルに） 

-怯ユ-ヴが利用巧防巧おモ进巧してインストルす。 

〇 管巧を巧けカス々ムインストルの 

乃ンタの管理を客号に巧てな巧’きる岩巧ち巧けの视能して 
インストールします。7リンタちをユーテ W ティきを进巧することみできま 
す。 


<民るち） ] nPT 白 )'I 


Q キ中ン in レ 


[一般ユーザ向けカスタムインス!-ール]を選ぶと、 
標準的なソフトウェアの項目が表示されます。イン 
ストールする項目にチェックを付けて[次へ]をク 
U ックしてください。[全追加]をクリックずるとず 
ベてチェックび付さます。[全削除]をク U ックず 
るとすベてチェックびがれます。 



0 PrintAgent のインストール巧とスプールファ 
イルの作成巧を指定する。フォルダーを確認 
して[次へ]をクリックする。 

ずでに他の機種の PrintAgent がインストールされ 
ているときはこのダイア□グボックスは表示されま 
せん。手順©へ進んでください。 



も 


次の^ッセージび出たとさはインス!-ール先のディ 
スク空さ容量びかなくなっています。フオルダーを 
変更する、または不要なファイルを削除してくださ 
し、。 


ミき容畳のある則のドライフを設ミしてください。 


® 設定した内容を植認し、[完了]をクリックす 
る。 



⑩ [0K] をクリックする。 


セ》トアブブ巧を 


かトアップを P ， 恥します。よろしいですか？ 


0 K Ki キャンたル 
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□ スタートメニューの[すべてのフ□グラム]に 
[ Multiwriter 3300 N ] というフォルダーが追 
加され、その下に PrintAgent 関連のアイコン 
が登録されている。 


□ スタートメニューの[ずべてのフ□グラム]じ 
[PrintAgent 管理ツール]というフォルダーが 
追加され、[プリンター覧]が登録されている。 
(カスタムインストールでプリンター覧を選 
択した場合） 


r チェック 


Windows XP、Windows Server 2003 
政がの場含は、スタートメニューの[プロ 
グラム]から確認ずることびできます。 


(D インストールが終了したら[〇のをクリック 
する。 



r チェック 


再起動を促すダイア □ グボックスび表おさ 
れた場含は、画面の指示に従ってコンピユー 
夕一を再起動して ください。 


かノトアップブ□クラムび巧了しました。 
i 曼ミを々如こし、プリンタを正おこれ巧させるみには再起れを巧う必丢がか巧す。 
今すぐ再おわすか？ 

两おが马はフ□ツビイディスウを怯いてくだ？0。 


こ 'はいの 、 J [ いいえの） 


0プリンターソフトウェアが正常にインストー 
ルされていることを確認する。 


□ [プリンタと FAX ] フォルダー巧に [NEC 
Mu 怕 Writer 3300 N ] アイコンが登録されて 
いる。 



□ タスクバーのトレイじ、 [PrintAgent システム] 
アイコンが登録されている。 






1 


ラム]の 
录されて 



カスタムインストールでインストールを行った場 
合、選択されたオプションによっては登録されてい 
るアイコンび異なります。 





□ 
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—チェック- 

Windows XP または Windows Server 
2日日3をご使用の場を、プ U ンターソフト 
ウェアをインス1-ール後にプ U ンターケー 
ブルでプ I 」ンターを接続すると「新しい 
八ードウェアの検出ウィヴード」び表示さ 
れることびあります。この場合、下の手 
順に従ってプ U ンタードライバーをインス 
トールしてください。この場含、[プリンタ 
と FAX ] フオルダーに新しいプリンター 
アイコンは作成されません。 

(!) [一覧または特定の場所か5インス 
I -ールする]を選んで[次へ]をクリツ 
クする。 



(D [検索しないで、インス I -ールするドラ 
イバを選択する]を選んで、[次へ]を 
クリックする。 


«まとインスト—ル®オブシむ SS んで巧な、 


図 


0;が)巧巧てち埋®巧 •(/ 巧巧を巧!留 

下のわクウホ';々7•がって-リムイロルブディア々ローれI•バリ!'«*巧巧ます。巧巧れな&がドラ 
イ"机ンスト-1巧なん 




ご时ブシむをさ U ま？。を巧れたド争<バた/卜巧;!凡:是まの 6® 


〔|1 ;れ 哨; 〔 かン e ル 


誇 


( D [ディスク使用]をク I 」ックする。 


で)ン S のち扣ウイザード 


图 

进 聽黎羅照で城こを滅'避おおも进宇雕黏てぶ證離爲游 


囚互め任®*る/、-巧巧 SS 元の 
巧ン9 


/h こ®ドライ/沿デか 
… ドろ -nMlg AW*! 


，弓9ル左62れてぃま《1^*- 


〔 < S るお ） |L :れ (3> 


もス! Tttffl 叫] 

I し 


(5) ファイルのコピー元を指定して、 [ OK ] 
をク IJ ックする。 

ファイルの指定は、 CD - ROM ドライブ 
名、コ□ン （ ：）、円記号 （¥) に続け 
て 「 MW 3300 N ¥ □倍 K 4」 と入力し 
まず。 


^ して，下の正しいドライブが迅折されてい5こは B 团しむだな、 


おを元の乃イルの]ビ-モの： 

市… W330CNVDE" 


G が地 .-I 


(D [ホへ]をク I 」ックする。 


で)ン S のち m ウイザード 


図 

違歴馨戸城等;或猫巧城鐵雕黏微溫游 


囚 互めな®*抓-阳巧 ss 示の 


^こ®ドライ/沿产川ル里6ミれ円は《ん， 
… ドろ -0 の至ち W* 里ね a か 


〔 <ちる®) | L みへ(でよ]〔キ V ン C ル 


® [続行]をク I 」ックする。 



©[完了]をク I 」ックする。 



巧しい A — ドウ I アの该索ウイザードの完了 


;加 A - Wi ァののトウ I ァの〇スト-化疯7しを化 
NE 0 MuKiMito 330日 N 


巧了] S ヴゎ巧を巧げ—巧巧はす。 


可 
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USB インターフェース接続によるインストール 

ここでは、 USB インターフェースでプリンターに接続した場合のプリンターソフトウェアをインストール 
する手順について説明します。パラレルインターフェースで接続した場合の「プラグ-アンド-プレイ」機 
能を使ったインストール手順じついては、活用マニュアルの「2章プリンターソフトウェアのインス! -- 
ル」を参照してください。 


Windows XP、Windows Server 2003 日本語版 


ここでは 、 Windows XP 日本語版にプリンターソフトウェアをインス!ルする手順を説明します。 


〇プリンターとコンピューターを USB ケーブル 
で接続する。 


[検索しないでインストールするドライバを選 
おする]を選び、[次へ]をクリックする。 


G プリンターの電源を ON じする。 

0 プリンターの印刷巧ランプが点のしたことを 
お認したら、コンピユーター①電源を ON にす 
る。 

Windows XP 日本語版を起動します。 

新しい八ードウェアのお化画面が表示されます。 

-チェック- 

ここでは、プリンターソフトウェア CD - 
R 日 M をセツトしないでください。プリン 
夕ーソフトウェア CD - R 日 M は手順©で 
セツトします。 


〇 [-覧または備の場祈 b、 らインストールする辯 
細）]を選び、[次へ]をクリックする。 

このダイア □ グボ、ソクスが表示されなかった場含 
は、『「インストールプ□グラム」 からの インストー 
ル』 (52 ページ）を行ってください。 

接続先のポート名は 「 USBXXX 」 になります。 




〇 [プリンタ]を選び、[次へ]をクリックする。 


A - ドウがの枉 S 


-阳巧めな巧5涅巧してじれ]がわりし口だれ、 
其ぶ\-ドウ巧の任掛出： 


國 


か， の-。卜。 

A 

IT ネ9トワーウフ□トコバ" 


iSb ヒュ-で/イン々-フ I イスデバイス 


>>フ5ウ柏ドフ M ■でなないドライバ 

|| 

♦ブ□む々 


S フ〇ゥビ-ディ; W 也!■□-ラ 

V 


I <房る® に 


;れ聊ピ \ 


[ も。&レ I 
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o [ディスク使巧]をクリックする。 


乃ンみ〇ち加ウイザード 


國 

這蹲臟蕩踩奴て繼應城強戮理纖底無 


製這元 

フリンタ A 

W 

Apple 

A 巧-巧 V 

ジ AQFA-AccuSet ぶの 
^AGFA-AccuSetSFv62.3 
ミい GFA-AccuSe« 助 0 

巧 AQFA-AccuSet 出旧 Fv523 、 


このドを(バはテジタル至名されています， 
ドろイ)饰 g モがモまむ巧由 


〔<房る踏 1〔 か I I 的シ 


I關邹 J 

林ン忆ル T 


〇プリンターソフトウェア CD - ROM をセットす 
る。 

〇ファイルのコピー元を指定し、[〇のをクリッ 
クする。 

ファイルの指をは、 CD - ROM ドライブを、コ□ン 
( :)、円記号 （¥) じ続けて 「 MW 3300 N ¥ DISK 4」 
と入力します。 


ぶ ff: 


下の正 U ■ホライブめ«俯れていること巧巧してください, 


0 K 卜 ] 

如如み 


製巧元のファイルの〕ビー元を)： 


目:V關抑 IWD 広 K4 


v| ! 销ぶし 


0使用するプリンター名を選び、[次へ]をク 
リックする。 

インストールを開始しまず。 


巧し(■り、-ドウ I アのは化ウィサ- 


乃ン如ぉ w 。 ■(サード 

^蹲纖戸燃贼管應城デ迸®る纖^搬 


囚 互み性のあ w \- ドウ I 巧ま示に） 


〔 ディス^>««出... 


〔 <房る迫）] 〔 ホへ# ] I わシれレ I 


—チェック- 

政下の[八ードウェアのインス!-ール]ダ 
イア□グボックスび表示される場含げあり 
ます。添付のプ U ンターソフトウェア CD - 
R 日 M に収録されているプ U ンターソフト 
ウェアは、弊社により動作を確認されてい 
ます。 

[続行]をク U ックし、インストールを続行 
してください。 

なお、[インス!-ールの停止]をク U ックし 
た場合はインス I -ールび中止されます。 




この卜拘 ァ： 

ブリンタ 

モ巧用すがこわこインスト-ルしおとし口•々りフの 1 ?«、 Window がとの 
互換巧を巧 i 正する Windows D 3 テス K こさ巧していません。 

C —. のテストが i 至で ホる 1!9 ) 

イシストールも S 行した*合、システムのめ巧がちねわれた0、システム 
巧不吉まじ公るねと’、ま X な店ちモ引き居こずち因となる巧をホびあ0 
ます。今すぐインスト—ルを中 K し、 Windows nJ テストじ合巧しれ》フ 
トウげホ入キ巧ちかどうホ、 A - ドウ I アペンターじ B 置されることも、 
Microsoft は巧くがか6します， 


巧巧 &) ] r むスト4刷を正興 1 


Q ) [完了]をクリックする。 



これでプリンタードライバーのインストールは5 
了です。 


必要に応じて「通常使ラプ U ンタ」に設定してくだ 
さい。 


ホに PrintAgent をインストールするには、『「イン 
ストールプ□グラム」 せらの インストール』巧2 
ぺージ）の手順に従い、手順©で[プリンタドライ 
パ'をインストールしない。]を選んでインストール 
してください。 


2 プ U ンタ—ソフトウェアのインスト—ル 
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Windows 


曰本 



ここでは 、 Windows Me 日本語版にプリンターソフトウェアをインス!ルする手順を説明します。 


〇プリンターとコンピューターを USB ケーブル 
で接続する。 

G プリンターの電源を ON にする。 

0 プリンターの印刷巧ランプが点のしたことを 
お認したら、コンピューター①電源を ON にす 
る。 

Windows Me 日本語版を起動します。[新しい八一 
ドウてア]ダイア□グボックスが表示された後、[新 
しい八ードウエアの追力□ウイザード]が表示されま 
す。 


〇プリンターソフトウェア CD-ROM を七ットす 
る。 

〇 [適切なドライバを自動的に検索する]を選 
び、[次へ]をクリックする。 



みの巧しい A - ドウエアザを〕が巧けこ： 

晒 IM •けが33日 ON 

A- ドウ巧をサトトレひ々のトウ;!アを自れ时こが*け'インス 
卜ールて-きます。 n- 向巧じな戚村ンスト-ルタも诚ある巧き 
は、ミの；*ディアを巧入して、防へ]を州クウしてくちれ、 

がシ3ンる进折してび巧い。 

巧 茜撤が％ 7 巧首が g たを素 f る'胃獨 

r ドライパの巧巧ち指定する蔚从例班のあるち巧的を） 



USB ドライパーのインストールが開始されます。 
このダイア □ グボ、ソクスが表示されなかつた場含 
は、次ページの r [新しい八ードウエアの追力のダイ 
ア □ グボ、ソクスが表示されなかつた場合」の手順を 
巧った禮、手順 0 からやり直してください。 


〇選択項目の中の[場巧]が CD-ROM のドライ 
ブでフォルダー名 「USBDRV」 を示している 
ドライバーを選んで、 [OK] をクリックする。 



〇インストールされたことを確認し、[完了]を 
クリックする。 



〇 [適切なドライバを自動的に横索する]を選 
び、[次へ]をクリックする。 

このダイア □ グボ、ソクスが表示されなかつた場合 
は、『「インストールプ□グラム」か6のインストー 
ル』（日2ページ）を巧ってください。 


接続先のポート名は 「 USBXXX 」 になります。 




ぶの巧しい/、一だ?エアが見つか0ましを： 
NEC MultiWit か3泌 ON 


A- 朽巧をサボートしているソフトなげを自側うじ巧をして、インス 
卜一化でをます。 A- ドウI乃こ讨店のイシストルティアがある巧さ 
は、その;げィアを巧入して、じ大 A] をクわルてください。 

オプションを迎 R してください。 

か 雕板が 封 7巧肖 ' 损巧满策ず家'雅發哦 ! 

r ド争 f バの话所を;旨ミする强しい知活のあるち巧け)留 



〇選択項目の中の[場所]が CD-ROM のルート 
を示しているドライバーを選択して、[〇のを 
クリックする。 
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0 プリンター名を確認し、[完了]をクリックす 
る。 

プリンタードライパーのインストールが開始されま 
す。 



ます。がこは、ホのをおをほゥてび巧 


说電轰親®ナ語軒ぉ厮じげ瓶けも的-もス 

卜ールして、づリンタフオルタじち如す。 


[NEC 


MultiWrit か :330 日 N 


' はいが 
!• W え脚 


<房る里）ち了 


キサン t ル」 


の [完了]をクリックする。 


先に [ PrintAgent セットアップ]ダイア□グボック 
スが表示されますが、ここでの手順を終了した後、 
次の手順へ進んでください。 



く鼠【巨，に:-'常 —' dl _でンも：」 


0 PrintAgent をインストールする場合は [OK] 
をクリックする。 


PrintAgent セット7が 


J<J 


み 


PrintA ががわよ UNEC TCP/IP Printing System を 
インストールします。 

PrinlA が nt わよ UNEC TCP/IP Printing System を 
インストールしむいち合は[キトンかレ]を进巧し 
松トァゥプブ日クラムを巧了してくだぞい。 

NEC TCP/IP Printing System は LAN イシター7王-ス 
语お窝巧のプリンタや無もを LAN ポ-ド、 LAN アも巧 
をほ用したビアツ-ビアネットワ-クげ剧呀こ‘必要です。 


キャンむレ I 


が 


このあとは『「インストールプ□グラム 」せらのイ 
ンス I 'ール』巧2ページ）の手順0からと同じでず。 
PrintAgent をインストールしない場合は、[キャン 
セル]をクリックし、インストールを終了します。 


必要に応じて「通常使ラプ U ンタ」に設定してくだ 
さい。 


[新しい八ードウエアの追力のダイア□グボックスび表示されなかった場合 

(下の手順を終了した後、再び USB ケーブルを接続する手順を行ってください。 

〇 [コント□-ルパネル]フォルダーを開く。 

0 [システム]アイコンをダブルクリックする。 


0 [デバイスマネージャ]シートをクリックす 
る。 

〇 [その他のデバイス]で？マークの 

[MultiWriter 3300 N] を選択し、[削除]を 
クリックする。 



0 USB ヶーブルを取りホす。 

〇削除されたことを確認して、 USB ヶーブルを 
接続する。 


2 プ U ンタ—ソフトウェアのインスト—ル 
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Windows 98 日本 



ここでは 、 Windows 98日本語版にプリンターソフトウェアをインストールする手順を説明します。 


〇プリンターとコンピユーターを USB ケーブル 
で接続する。 

〇プリンターの電源を ON じする。 


〇 USB ドライバーの検索場所を指定し、[次へ] 
をクリックする。 

[お索場所]をチェックし， CD - ROM のドライブを, 
r¥USBDRVJ を人力しまず。 


©プリンターの印刷巧ランプが点のしたことを 
巧認したら、コンピューター①電源を ON じす 
る。 

Windows 98日本語版を起動します。 


USB デバイスお出画面が表示されます。 


巧しいドウがの卸 B ウィサ-ド 



巧しいドライ J な、/、-ドドライブのドライバデ-が-スと、ホの进巧 
したち所からなま？始す。なをを P 月おする(な、じか0ちかかし 
てく巧な、 

厂フ□タピ-ディスクドうイブの 
广 CD-ROM 巧-け ◎ 

厂 Microsoft Windows Upda わ(凶） 

[7 なま巧所の指定: 

jQi^UoBORV >] 

玄お吸-」 


〇プリンターソフトウェア CD - ROM をセットす 
る。 



<民る(目）1 ;れ> 

[sj キザン t ル 

-- 



0 [次へ]をクリックする。 



このダイア□グボックスが表示されなかった場合 
は、前のページの r [新しい八ードウエアの追旭]ダ 
イア □ グボックスが表示されなかった場合」の手順 
を行った後，手順©からやり直してください。 

〇 [使用中のデバイスじ最適なドライバを検索 
する]を選び、[次へ]をクリックする。 



〇デバイスちを確認し、[次へ]をクリックする。 



次めデバイス用のド女 f バファイル S なまします。： 

NEC Mu け iWrrt な 3300N 

このデバイス(こ是巧なドライバをインストールする宰巧げできました。目1| 
のドライバそ巧巧するけ$、历る]モク J クウしてくだな、[欠へ]がリ 
，ゥ朽ヒ话巧します， 

ドライる巧商： 

0：«LISBDRWMWUSaiNF 



US 己ドライバーのインストールが請始されまず。 


〇 [完了]をクリックする。 
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瓜 [次へ]をクリックする。 

このダイア □ グボ、ソクスが表示されなかった攝含、 
『「インストールプ□グラム」からのインストール』 
巧2ページ）を巧ってください。 

接続先のポート名は 「USBXXX」 になります。 



;おのがしい巧和巧なま:しななす： 
NEC MultiWriter3300N 


賊スァ機'版 


A- 阿Iア巧 W スり渐巧？るたかこぶ罢な y 


ff—' 巧口 iL—i キ材もレ J 




0 [使用中のデバイスじ最適なドライバを検 
索する]を選び、[次へ]をクリックする。 



食までまを迪巧してくたみ、 

ff 巧 用聞の W 巧 況 i な 巧の巧 巧 策 f 东 邪 数 I 

C 特定の巧巧[なるすべてのドライ"の一 g がな! S しイシス 
卜づけるド今 f バを巧巧する 


_ く戻る电）」 ；か0*1_キ，シむレ」 


を 


0選巧項目の中から [ CD - ROM ドライブ]を 
チェックして[次へ]をクリックする。 



巧 bC、 ドライバロ、/、—ドドライブのドテーが;一;!^、；大の进巧 
レ&册析されます。なホ細おすな:《、じ大■づをクリパし 
てくだぞい。 

广フ□が-ディスクドを(プの 
|7 诏 - 巧 r 網 

厂 Microsoft Windows Update (の 
厂なま巧巧の指定リ： 


_ く戻る电）」 みへ js ] _キ*?シたル _) 


⑩ [次へ]をクリックする。 


を 



;か的’バイス風)ドライ K 乃イル S 榜ましまん； 

NEC MultiM-iter 330 ON 

このテ’バイ; li 巧巧なドライなインか 一A するホ扣ができま W を則 
のドそるががこ过、故る]をみウルてくだ 5U じ大へ]を W 
ックずな挺巧けマ。 


<戻るち）にキ，シむレ 


( D プリンターのを前を確認して、[完了]をク 
リックする。 

プリンタードライパーのインスI-ールが始まリま 
す。 



ブリシ女がり： 


fNEC MultiWriterS 加 ON 


Windows ベ-スのブロヴラム。このブリン9が#のフリン巧して巧 

r はいが 
巧いいえの） 




ち 


J _キみゎレ」 


瓜 [完了]をクリックする。 

先(こ [PrintAgent セットアップ]ダイア□グボック 
スが表示されまずが、ここでの手順を終了した後、 
次の手順へ進んでください。 



NEC MultiWrterSSOON 


巧 lev 、- ドたアデバイスに•を軍な y フトたアびインスト-ルミれまし 


<msm emk J _ 


⑩ PrintAgent をインストールする場合は [ OK ] 
をクリツクする。 


み 


PriMAeen 化よ UNEC TCP/IP Printine System を 
インタト-ル U ■ぶ、々句がキみセル]をぶおし 
た4ァ，ブブ□クラム祕了にく燃、。 

NEC TCP/IP Printing Sys ぉ m は LA ル(■ン々-フ I— ス 
宿お g 相のプリンウや*結 LAN ポ-ド、 LAN アタブタ 
を巧用したビアジ-ピアネットワ-ク E 师阳に，と里です。 

厚……术も_1]~キサンセル」 


このあとは『「インストールプ□グラム 」せらのイ 
ンスIル』 （52 ページ）の手順0からと同じでず。 
PrintAgent をインス!ルしない場合は、[キャン 
セル]をクリックし、インス!ルを終了します。 


必要に応じて「通常使ラプ U ンタ」に設定してくだ 
さい。 


2 プ U ンタ—ソフトウェアのインスト—ル 
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Windows 2000 曰本 



ここでは 、 Windows 2000日本語版にプリンターソフトウェアをインス!ルする手順を説日月します。 


〇プリンターとコンピユーターを USB ケーブル 
で接続する。 

〇プリンターの電源を ON じする。 

0 プリンターの EP 刷巧ランプが点のしたことを 
確認した6、コンピユーターの電源を ON じす 
る。 

Windows 2000日本語版を起動しまず。 

新しい八ードウエアの検索ウイザード画面が表示ぎ 
れまず。 


〇 [デバイスじ最適なドライバを検索する]を選 
び、[次へ]をクリックする。 



〇 [次へ]をクリックする。 

このダイア□グボックスが表示されなかった場合、 
『「インストールプ□グラム」からのインス I ル』 
(日2ページ）を行って<ださい。 

接続先のポートをは 「 USBXXX 」 じなります。 



r チェック 


ここでは、プ U ンターソフトウェア CD - 
ROM をセツ 卜しないで < ださい。プリン 
ターソフトウェア CD - R 日 M は手順0で 
セツトします。 


すでに一度プ U ンタードライバーびインス I -ールさ 
れたコンピューターの場含、 

「 MLiltiWi 1 te 「33 日日 N 」 び表示されます。 


〇 [場所を指定]を選び、[々へ]をクリックする。 


;大の A- 的;!アデバイみ D ドライ"フなま： 
巧ち 


を 


こな工/む-さ上の巧* f バデ-かトスおよの&面扣*ま巧巧が通切かろ f バち巧ホします。 


■0 彿入して W じれ]るか 


なま巧巧のオブシむ 


厂 な日化こ’’デなり-’朽イブ脚 
广 CD-ROM ドラ^ブを） 

P 巧巧ち巧定ち> 

厂 Microsoft Windons Update(M) 


< 戻る(巨） [ ;大へか 




わ。 b レ」 


〇プリンターソフトウェア CD-ROM をセットす 
る。 

〇ファイルのコピー元を指定し、[〇のをクリッ 
クする。 

ファイルの指をは、 CD - ROM ドライブを、コ□ン 
(:)、円記号 （¥) [こ続けて 「 M 附3300 N ¥ DISK 4」 
と入力しまず。 
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o 内容を確認し、[次へ]をクリックする。 

インストールを開始します。 

UiWWB 阳 口 —— 

ドライ"フ7■イルの技ま 

A— 阳ユアデバイスのドライ"巧イル巧ま附夕了しホした， 

みのデ/りスのドライ"びな*されましを 

尊不明 

C ® デバイスのドライ/ W るつが3ましを。の巧 ■< "をインスト-化するじは、じれ] 5州がしてくだミ 
い。 

が^ (Mmwfl 30 On 材か "nSsetup'inf 


國 


F:::: 巧^哪 p jj _ 


キ T ン它ル J 


⑩ [完了]をクリックする。 



—チェック- 

[デジタル署名び見つかりませんでした]と 
木ッ セージダイア□グボックスび表示され 
る場合びあります。添付のプリンターソフ 
トウェア CD-ROM に収録されているプリ 
ンターソフトウェアは、弊社により動作を 
確認されています。 

[はい]をク U ックし、インス!ルを続行 
して < ださい。 

なお、[いいえ]をク U ックした場合はイン 
ス I -ールび中止されます。 


Microsoft テ.ジタ li~5 をこよ。て' y フ I'O 王アが Windows 上でテスト 
訊そ©^^1訊てぃ化な加擲きなォ。 

インストルしようとしていか力的Iアじは Microsoft デジ9ルるる 
脯りませ如そのをめに，このリフトりI巧)1 Windows で正しくかな 
3ること过 f ま ii されませ心 

刃シ5 

Microsoft テリタル S るな巧リフトロI巧なますが抬巧、 
Windows Update VWsb ，仆 

http：//windciwsupdate.microsoflcom をま■昭し、村用できるソ7卜 
ウ I アで巧かどうをモ话巧してくだみ、。 

インスト-ルを巧巧しますか？ 

にはい'を --' I W ま化） I 託神店がし M ) J 



これでプリン ター ドライ バーの インスト ー ルは5 
了でず。 


必要に応じて「通常使ラプ U ンタ」に設定してくだ 
さい。 


次に PrintAgent をインストールするには、『「イン 
ストールプ□グラム」からのインストール』 （52 
ぺージ）の手順に従い、手順©で[プリンタドライ 
パ'をインストールしない。]を選んでインストール 
してください。 


2 プ U ンタ—ソフトウェアのインスト—ル 


巨己 































プリンタードライバーの削除 

ここではプリンタードライバーの削除手順を説明します。必要なファイルが削除されてしまったなどでプリ 
ンターが正常に動かなくなったときはプリンタードライバーを再インストールするか要があります。プリン 
タードライバーを再インストールするじは、一度、既をのプリンタードライバーを削除（アンインス! -- ル) 
してか6行います。 

= C ^ 要 

• プリンタードライバーの削除を実行する前に起動中のアプ U ケーシヨンをすべて終了させてください。 

• プ U ンターび印刷中の場合は、プ IJ ンタードライバーの削除はでさません。印刷び終了してから削除し 
て < ださい。 


Windows XP、Windows Server 2003、 Windows 2000日本語版 


〇 [プリンタと FAX ] フォルダーを開く。 

インストールされているプリンターアイコンが表示 
されまず。咖 ndows 2000の場合は[プリンタ]フォ 
ルダーを围きます。 

G [NEC MultiWriter 3300 N ] アイコンをクリツ 
クする。 

0 [ファイル]メニュー①[削除]をクリックする。 



〇 [はい]をクリックする。 

Mult 帆 riter 33001\1のプリンタードライバーが削除 
されまず。 



0 [ファイル]メニューの[サーバーのプロパ 
ティ]をクリックする。 

[プリントサーバーのプ□パティ]が晶きまず。 



〇 [ドライバ]タブをクリックする。 

〇 [インストールされたプリンタドライバ]から 
[NEC MultiWriter 3300 N ] をクリックする。 


〇 [削除]をクリックする。 
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o [はい]をクリックする。 


ぶ 


この巩ンタドライ/巧刖巧すお、システムか蝴腺され*す 。 NEC MultiU * わ!■田加 N を刖除すか？ 


Q 


i はいが、1。ぃぇ独] 


—チェック- 

次のダイア□グボックスび表示された場含 
は、 0 S の再起動後、手順 尽か 5やり直し 
てプリンタードライバーを削除してくださ 
い。 


m 


〇 鑑.で^裸。齡 w -*- 麵说が。ド麵かで瞧誦た乃ン，ド州な 


可 


0 [インストールされたプリンタドライバ]から 
[NEC MuldWriter 3300 N ] が削除されたこと 
を確認し、[閉じる]をクリックする。 

[プリントサーバーのプ□パティ]を閉じます。 


Windows Me、Windows 98、 Windows 9日、 Windows NT 4.0 日本 


O [プリンタ]フォルダーを開く。 

インストール巧みのプリンターアイコンが表示され 
ます。 

G [NEC MultiWriter 3300 N ] アイコンをクリツ 
クする。 

0 [ファイル]メニユー①[削除]をクリックす 
る。 


r 乃イルのお実をま示が 
巧くが 


-巧巧止化） 

-巧冷ほうブリンタじ i なの 


E 円剧ドキュブント抑! jl 腺(自〉 


フリンタポートの割り当て(む.. 
フリンタボ- HD お時I做… 


_ シヨー トカットの巧巧を） _ 

をが の aSro 1 X 

プロパティ吸 


なフォルタ 0# 辰ほ I おお X 。 ； H ， I 
，]ク巧巧！ 


圖 0 ♦ 


こ] 


口进巧ミれをオブジェクトを刖巧します。 


Q [はい]をクリックする。 


MultiWriter 3300 N のプリンタードライパーが削除 
されまず。 



—チェック- 

次のダイア□グボックスび表示された場含 
は、[はい]をクリックしてください。 


ぶ！ 


I 9、このブむ城 ( jg ほっな々タイルびいく〕かありまも 

に:: i 聯哪 J 。禱 I 


これ M ) 六イルはもうと逼ありませ 


2 プ U ンタ—ソフトウェアのインスト—ル 
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Print Agent の追加 • 削除 


Multiwriter 3300 N のプリンターソフトウェアのインストーラーでは、プリンターソフトウェアの機能ごと 
に、追加と削除をすることができます。 

ここでは PrintAgent の追加と削除ち法を説明します。 


重要： 

追加'削除の手順を始める前に7章の 「 PrintA 邑 ent をインス I -ール/アンインス I -ールずる時のを意事項」 
(1 已3ページ）をお読みください。 


〇 [コント□-ルパネル]フォルダーを開く。 

〇 [プ□グラムの追加と削除]アイコンをダブル 
クリックする。 

Windows XP 、 邮 indows Server 2003 W 外の場合 
は[アプリケーションの追化と削除]をクリックし 
まず。 


〇 [ PrintAgent オプション選択]ダイア□グボッ 
クスを開<。 


く Windows XP、Windows Server 2003、 Windows 
2000 の場含 > 

(D 左側の[觸能選択]バーか6 [プ□グラムの変 
更と削除]をクリックする。 

® [NEC PrintAgent ] を選んで、[変更/削除]を 
クリックする。 



< Windows Me、Windows 98、 Windows 95 、 
Windows NT 4.0 ①場含 > 

® [インストールと削除]シートを開く。 

( D 自動的に削除できるソフトウェアの一覧から 
[NEC PrintAgent ] を選んで、[追力□と削除]を 
クリックずる。 



Windows Me、Windows 98 、 Windows 95 



Windows NT 4.0 
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o 巧象機種を選択してからチェックを変更し、 
[次へ]をクリックする。 

チX、ソクを付けると追力日、チェックを外すと削除に 
なります。 

また、複数機種のチェックをがける（外す）と複数 
機種のオプションを同時に追力日（削除）ずることが 
できます。 



管理者向けカスタムインストールを行った場合は 
選ができるオプションが異なります。 


チェック - 

他の Mumwriter シ U —ズのプ U ン 
ターソフトウエアびインス I -ールされ 
ているとそれぞれのプリンターソフト 
ウェアのオプションび表示される場合 
びお0ます。 

オプションを追加する場合、セット 
アップに必要な媒体を要巧する画面び 
表示されますび、プリンターソフトウ 
ェア CD-R 日 M びセットされている場 
合、セットアップに必要なファイルを 
自動的に参照し、インストールされま 
す。 


0 [完了]をクリックする。 


パスワードび設定されている場合に管理ち向けの才 
プシヨンを削除するには、あらかじめ設定したパス 
ワードの入力び必要です。 



議巧び売了は说。下田の内容でインスト-ルザ占おしまん 


视的 

NEC MultiWrHerSSOON 

.ブ1な《テ-々スウインドが * 崎） 

•ヘルフ7?イルく SI が〉 

•もおみください. TXKSI 悅） 

.が切□ヴを隐） 

•巩シト甚く目崎〉 

•ブリン巧8ユ-テがティ刷除） 

•フリシろ自 to 巧苗巧の0 
•ブ-ルか0削除、> 


•PrintAgent リス)ント2測除〉 


[ < 鼠這 ，I [''' 充' 


歌 


[ キ似ゎ1 


〇 [0 K ] をクリックする。 



〇追加•削除が終了した 6[0 K ] をクリックする。 

再起動を促すダイア□グボックスが表示された場合 
は、画面の指示に従ってコンピューターを再起動し 
てください。 

〇すべてのオプションを削除した場合はソフト 
ウェアの一賣から [NEC PrintAgent ] が削除 
されたことを確認し、[〇のをクリックする。 


2 プ U ンタ—ソフトウェアのインスト—ル 
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日本語 MS - DOS 環境 

ここでは、日本語 MS - DOS 環境か5印刷をするために必、要なプリンターの設定内容を説明します。 

プリンターを選択ずる 

使用しているアプリケーシヨン上で印刷するときにプリンターの名称を指定します。指定できない場合は、 
次の表に示す優先順位で指定してください。（ただしアプリケーションじよっては機能の一部が使用できな 
いことがあります。） 


優先順位 

プリンターる称 

動作 モー ド*1 

1 

MultiWriter 36日 ON 、 28601\1、28501\1、2850、23601\1、2360、23日 ON 、 23己0、 
2150、 2130、 2800 N 、 2800、 2300 N 、 2300、 2100、 210 S 

ページプリンター 
(もしくは、 レーザー プリ 
ンター） 

2 

MultiWriter 26日 0 M 、 の日 0 H 、 2650、2650 E 、2250. 2050 

3 

MultiWriter 2200 X 2、2200 XE 、 2000 X 2、 2200 X 

4 

MultiWriter 2400 X 、2400、2000 X 、2000 FW 、2200 NW 2. PC - PR 2000/6 W 

己 

MultiWriter 2200 NW . 2000 E 、 PC - PR 2000 /4 R 、 PC - PR 2000 /4 W 、 

PC - PR 4000 E /4、 PC - PR 4000 /4 

6 

MultiWriter 1250. 1400 X 、1000 EW 、 PC - PR 1000 E /4 W 、 PC - PR 1 OOOE /4、 
PC - PR 1000/4 R 、 PC - PR 1 000/4、 PC - PR 2000 /2、 PC - PR 2000 /4 
あるし、は NPDL Level 2 

7 

PC - PR 1 000、 PC - PR 1 000/2、 PC - PR 2000、 PC - PR 602 が' *3 あるいは nPDL 

8 

PC - PR 201 シリーズ 

201 PL エミユレーシヨン 

9 

PC - PR 101 シリーズ 


*1 ほとんどのアプリケーションでは.プリンターの動作モードを自動に切り替えていまず。したがって、本プリンターの動作モード 


は 201 PL エ5ユレーションモード（お買い上げ時の設を）のままご使用になれます。 

2 A 4 ポートレート巧数が80巧のとき，巧紙の左側の余白量が異なるときは.アプリケーション上で余白量ををちしてください。 

3 文字を縮ルしたときの印拓！ I 結果が異なるときは、プリンター設をををましてください。 
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プリンターを設定ずる 

MS - DOS 環境でコンピューターをお使いの場合、プリンターの設定はメニューモードを使って行います。 
メニューモードの操作ち法、メニューツリーじついては106〜109ぺージ、を設走項目じついては添付のプ 
リンターソフトウェア CD - ROM に収録されている活用マニュアルの口章メニューモード」を参照してく 
ださい。 


PC-PR 201系、101系プリンターを選択した場合 

プリンターの指定で PC - PR 201巧、あるいは101系プリンターを選択した場合、アプリケーシヨンと本プリ 
ンターは次のような設走が標準です。 

ソフトウェア： シートフイーダー付き、単票（カット紙)、連続送り 
プリンター: 201 PL ェミュレーシヨンモード、136巧モード有タカ、用紙位置中央 


MS - DOS 環境での両面印刷設定 

MS - DOS 環境で、オプションの両面印刷ユニットを使って両面印刷する際に必要な情報じついて説明しま 
す。 MS - DOS 環境で印刷する場合はメニューモード、および操作パネルの丽丽スイッチにより設定します。 

オプションの両面 EP 刷 ユニッ トを装着しないと、両面 EP 刷のための メニュー 項目は表示されません。 

両面印刷の設定 

MS - DOS アプリケーションを使って両面印刷する場合、次の設定変更が必、要です。 

両面印刷をする場合、 64 MB じ(上のメモリーの増設をお替)めいたします。 


両面印刷のために必要な設定 I 頁目 


メニユーモー ド設定項目 

備考 

印字位置設定メニュー 
• 表面微調整 
• 裏面微調整 

表面、裏面ともに 

TM :+3.9 〜 一3.95 リ 

LM :+3.9 〜 一 3.95 リ 

両面巧刷メニュ ー 
• 初期設定 ON 
• 初期設定 OFF 

- 

両面 Ep 刷メニュ ー 

• とじしろ□ング1 

• とじしろショート1 

• とじしろ□ング2 

• とじしろショート2 

添付のプリンターソフトウェア CD - ROM に収録さ 
れている活用マニュアル7章の「両面巧刷メニュー」 
を参照してください。 

両面印刷メニュー：を白 

〇〜20ミリ 

両面巧刷メニュ ー 
• クリップ ON 
• クリップ OFF 

余白を多く取り過ぎた塌合、巧刷からはみ出たデー 
夕を次ぺージに印!刷する （ ON ) か、消去する （ OFF ) 
かを設定します。 

両面 Ep 刷メニュ ー 

• 奇数ページ片面 
• 奇数ページ両面 

両面巧刷時の奇数ページ原稿の最終ページに対する 
印!刷方法を設定します。 


2 プ U ンタ—ソフトウェアのインスト—ル 


71 











クリッピング機能について 

を白（とじしろ）ををく取り過ぎると、印刷データが用紙の印刷範囲を超えてしまう場合があります。ク 
リッピング機能とは、このような場合に EP 刷範囲か6はみ化したデータを次の行に印刷するか、はみ出した 
分を消去してそのまま印刷するかを選択します。ただし、両面印刷あにのみ有効で、メニューモードで設定 
します（メニューモードについては99ぺージを参照してください)。 

• 「クリップ」を OFR こすると、はみ化した印刷データを次の行に引き続いて印刷します。それじ(降の 
印刷データは1行ずつずれることじなります。（アプリケーションによっては、はみ出したデータを 
消去するものもあります)。 


印刷範囲 



を準にしてもう一度印刷 ま準にしてもう一を印刷 

クリップ OFF (チェックしていない）の場合 

• 「クリップ」を ON にすると、はみ化した印刷データを消去して印刷を続けます。 

印刷範囲 



クリップ ON (チェックしている）の場合 
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3 き 

臓のセツト 



この章では、このプリンターで使用できる巧紙、用紙のセット方法について説明しまず。 

このプリンターは豊富な給紙機構（ホッパー、 MP * 1 、 および手差し* 2 )をもつプリンターでず。用遗じ 
合わせて使い分けてください。 


このプ U ンターでは大量給紙するのに便利な U レー給紙機能びご利用でをます。標準ホッパー、 MP 、 手差し、増設 
ホッパーに用紙をセットし印刷中に用紙びなくなると、自動的に同じ用紙サイズびセットされている給紙先に切り誓 
える機能です。設定手順については4■章の 「 U レー給紙の設定」 （11 日ページ）をご費ください。 




■ 

標準ホッパー 

J にセットずる 


11 

, MP に 
^セットする 


_ 増設ホッパー 



議戶 


手差しに 
セットずる 

j 


=1 MP とは「マルチパーパス」のことで、いろいろな種類の巧紙をセットすることができる給祇機構を指します。 
= 2 手差しはオプションです。 


3 用紙のセット 


73 































用紙について 

ここではこのプリンターで使用できる用紙、用紙のセツトち向、用紙サイズの自動検巧について説明します。 
用紙をセツトする前に必ずお読みになり、使用できる用紙をお認してから印刷してください。 


ほ用できる用紙 


使用できる用紙は給紙□および排紙□によって異なります。下にそれぞれ「セットできる用紙丄「排紙で 
きる用瓶」の種類、サイズ、および枚数を示します。用祇の規格、印刷範囲については「付録技術情報」 
(199 ページ）を参照してください。 


給紙口 

セツトできる用紙 

両面印刷 

種類 

サイズ 

枚数 

標準ホ 、ソ パー 
および 
増設ホ、ソパ 
(550) 

(オプション） 

普通組 =*=1 (乾式 PPC 用紙） 

A3、巳4、 A4、B5、A 日、レタ ー 、 

を开ミ外用祇（幅77〜 297X 長さ148〜431 mm) 

550*2 

0*3 

厚紙 1*4 

59.4mm *5 

厚紙2が 

Q ホ 3, ホ 7 

ラベル紙 

A4 、 レター 

250 

X 

はがき 

はがき、往復はがき 

230 

X 

OHP フイルム 

A4 

100 

X 

封筒 

洋形4号（内カマス、のりなし） 

60 

X 

MP 

普通紙(乾ま PPC 巧紙） 

A3、巳4、 A4、B5、A 日、レタ ー 、 

走:お外用祇（幅77〜 304X 長さ100〜日 08mm)、 
長尺瓶（幅297 X長さ900 mm) 

200が 

0*3 

厚紙1 *4 

17.5mm *5 

厚紙2 *6 

Q * 3, * 7 

ラベル紙 

A4 、 レター 

7己 

X 

はがき 

はがき、往復はがき 

60 

X 

OHP フイルム 

A4 

100 

X 

封筒 

洋形4号（内カマス、のりなし） 

10 

X 

手差し 

(オプション） 

普通組 =*=1 (乾ま PPC 用紙） 

A3、巳4、 A4、B 日、 A 日、レタ ー 、 

走:お外用祇（幅77〜 304X 長さ100〜日 08mm)、 
長尺瓶（幅297 X長さ900 mm) 

100 *2 

0*3 

厚紙い8 

16mm が 

ラベル紙 

A4 、 レター 

7己 

X 

はがき 

はがき、往復はがき 

50 

X 

OHP フイルム 

A4 

7己 

X 

封筒 

洋形4号（内カマス、のりなし） 

10 

X 

増設ホ、ソパ 

(250) 

(オプション） 

普通紙* 1 (乾ま PPC 用紙） 

A3、 B4、A4、B5、A 日、レター、 

をお外用祇（幅77〜 297X 長さ148〜431 mm) 

250*2 

0*3 

厚紙 r 4 

27.6mm *5 

厚紙2='=6 

〇ホ 3 .キ 7 

ラベル瓶 

A4 、 レター 

180 

X 

はがき 

はがき、往復はがき 

100 

X 

OHP フイルム 

A4 

100 

X 

封筒 

洋形 4 号（内カマス、のりなし） 

20 

X 


1±平量60〜 90 g / m2 の巧紙でず。 

2 ±平量目 4g/m 2 の用紙を開封直後に使巧した場合です。 

3 定形外用祇（幅 99mmi：U 下、長さ 139mnU：rF あるいは 432mm 技上）および長尺紙は両面 Ep 刷できません。 

4 ±平量90〜1日 7g/m 2 の用紙です。 

5 厚紙のセツトできる高さを示します。セツトできる枚数は、用祇の厚さによって異なります。 

6 巧量1日7〜 216g/m 2 の用紙です。 

っ 巧量191〜2169/がの厚紙は両面印刷できません。 

8 巧量目日〜13日 g/m 2 の用祇です。 
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排紙 □ 

排紙できる用紙 

両面印刷 

種類 

サイズ 

枚数 

標準スタ ッカー * 1 

普通紙(乾式 PPC 用紙） 

A 3、己4、 A 4、 巳日、 A 日、レタ ー 、 

をお外用綱（幅77〜 304 X 長さ100〜日 08 mm ) 

長尺瓶（幅297 X 長さ900 mm ) 

500 が 

0*4 

厚紙 

- 

厚紙2 =*=6 

- 

〔） * 4, * V 

ラベル祇 

A4 、 レター 

- 

X 

はがき 

はがき、往復はがき 

- 

X 

OHP フイルム 

A 4 

- 

X 

封筒 

洋形4号（内カマス、のりなし） 

- 

X 

フェイス アップ 
トレイ * 8 
(オプション） 

普通紙='=2 (乾式 PPC 用紙） 

/\/1 巳 5 A5. レ々一 

をお外用祇（幅77〜 304 X 長さ100〜 297 mm ) 

70*3 

X 

厚紙 

- 

X 

厚紙2 *6 

- 

X 

はがき 

はがき、往復はがき 

- 

X 

OHP フイルム 

A 4 

- 

X 

封筒 

洋形4号（内カマス、のりなし） 

- 

X 

オフセットトレイ 
(オプション） 

普通紙=>^2 (乾ま PPC 用紙） 

/\/1 巳 5 A5. レ々一 

を形外用綱（幅77〜 304 X 長さ127〜 297 mm ) 

500 *3 

0*4 

厚紙1=*=9 

- 

ラベル祇 

A4 、 レター 

- 

X 

はがき 

はがき、往復はがき 

- 

X 

OHP フイルム 

A 4 

- 

X 

封筒 

洋形4号（内カマス、のりなし） 

- 

X 


1 セットできる用紙はすべて標準スタッカーへ排祇できます。 

2 坪量60〜 90 g / m 2 の用瓶です。 

3 坪量目 4 g / m 2 の用祇を使用した場合です。 

4 定形外用瓶（幅 99 mm 1:^下、長さ 139 mm 七ソ下あるいは 432 mm 技上）および長尺紙は両面 EP 刷できません。 

5 巧量90〜1日 7 g / m 2 の用祇です。 

6 巧量1日7〜21 6 g / m 2 の用紙です。 

つ ±平量191〜 216 g / m 2 の厚紙は両面印刷できません。 

8 両面 EP 刷磯能とフェイスアップトレイへの排紙機能は同時に使巧することができません。 

9 ±平量90〜13日 g / m 2 の用紙です。 


用紙についてのま意事頂 


用紙をセットする前に)欠のを意事項をお読みください。また、はがき、往復はがき、 OHP フィルム、ラベル 
紙、封筒、厚紙、定形か用紙、長尺紙をセットする際のを意事項じついては「用紙をセットする時のを意」 
(86 ページ）じ記載していますので、併せてお読みください。 

• ホのような巧紙への印刷は避けてください。ご使用になると印刷不良、紙づまり、プリンターの巧 
障の原因となるおそれがあります。 

一無塵紙 

一裏写り防止用の白粉（ミク□パウダー）が塗布された用紙 
-熱で変質するインクを使った用紙、変質しやすい用紙 
ーカーボン紙、ノンカーボン紙、感圧紙、感熱紙、酸性紙 
一ざ6紙や繊維質の用紙など、表面が滑6かでない用紙 
-ミシン目のある用紙、巧あき用紙 

-紙の表面に特殊コーティングした用紙、表面加工したカラー用紙 

-シワがある、おれている、破れている、湿っている、めれている、長期間放置した、力ールし 
ている、静電気で密着している、貼り合わせてある、のりが付いているなどの用紙 
-ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙 


3 用紙のセット 
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-のりが付いている封筒 

-熱転写プリンター、インクジェットプリンターで印刷した後の用紙 
-次のような状態のラベル紙 

台紙全体がラベルで覆われていないもの、部分的に使用したもの、ラベルがはがれかかってい 
るもの、力ールしているもの、表面にのりがしみ出ているもの 
一すでに一度®刷した用紙（プレ印刷された用紙やいわゆる裏おも含む） 

• 再生紙、ラベル紙の使用については制限があります。添付の 「 NEC サービス網一覧表」に記載の 
サービス窓□へお問い合わせください。 

• はがき、往復はがき、封筒、 OHP フィルム、およびラベル紙の印刷品質は、規格を満たす普通紙の 
印刷品質より劣る場合があります。 

• 用紙は次のことにを意して正しく保管してください。 

-をった用紙は包装してあった紙で包み直してください。 

-キャビネットの中など、直射日光の当た6ない、湿気の少ない場所に保管してください。 

-用紙はしわ、折れ、力ールなど癖がつかないように、平5な場所に水平じして保管してくださ 
い。 


用紙の七ット方向 


ホ、ソパー、 MP 、 手差し（オプション）じをお用紙をセットする際の用紙のち向は!:^下の适りです。 


巧紙のセツトち向 

セツトできる用紙サイズ 

ホッパー 、 MP 

手差し 

横置き 

己己、 A 5、 A 4、 レター、 
往復はがき 


% 




言 

織置き 

A 3、巳4、 A 4、 はか‘さ、 
封筒 
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用紙サイズの自動巧知 


ホッパーおよび MP は下記の用紙サイズをプリンター本体で自動的に検知して印刷しまず。 

自動検知する用紙サイズ： A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 5、 レター 

上記じ(外の用紙サイズをセットしたときは、用紙カセットの用紙サイズを操作パネルの[用紙選択]スイッ 
チで設定する必要があります。詳細は4章の「スイッチ」 （92 ページ）を参照してください。 


— y チェック - 

ホッパー、 MP カセットの巧紙サイズび定型がサイズに設定されているとさは、[巧紙選択]スイッチで 
「ジドウ」に設定すると、プ I 」ンタ本体で自動的に用紙サイズを検知するよラになります。 


3 


用紙のセット 
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ホッ パー、 MP に用紙をセットする 

ホッパーおよび MP か 6 印刷するには、用紙カセットあるいは MP カセットに用紙をセットします。標準力 
セットの場合、用紙は±平量 64.0 g/m 2 の普适紙なら 550 枚までセットできます。ホッバーおよび MP には普通 
紙をはじめ、ラベル紙や厚紙、はがき、往復はがき、封筒、 OHP フィルム、定お外用紙をセットすること 
ができます。さ6に、 MP じは長尺おもセットできます。 

->■チ;凹ク- 

厚紙、 OHP を使用する際は、メニューモードの「ヨウシメニュー」一「ヨウシシュべツ」のホッバまた 
は MP ヨウシシュべツでそれぞれ「アツガ S 1」、 「アツガ5吕」、 rOHPJ に設定する必要びあります。詳 
細は活用マニュアル「7章メニューモード」の「メニューツ IJ -」 を参照してください。 


ホッパーおよび MP は、セツトする用紙のサイズに合わせてカセツトを4段階に延長することができます。 


項目 

伸縮部の 
マー ク 

カセツトの形状 

使用でをる巧紙 

ホッ パー 

MP 

延長なし 

- 


A 4 横、 A 己、 B 日、レター、 
はがき、往復はがき、 

定形外巧祇 
(幅77〜 297 mm 、 

長さ148〜 220 mm ) 

A 4 横、 A 日、 B 5、 レター、 
はがき、往復はがき、 

定形外用祇 
(幅77〜304 mm 、 

長さ100〜 220 mm ) 

1段延長 

A 4 タテ 


A 4«、 封筒、定形外用紙 
(幅77〜 297 mm X 
長さ218〜 302 mm ) 

A 4 縦、封筒、定形外用綱 
(幅77〜304 mm X 
長さ180〜 302 mm ) 

2段延長 

石 


己4、定形外巧瓶 
(幅77〜 297 mm X 
長さ285〜 369 mm ) 

巳4、をお外用綱 
(幅77〜 304 mm X 
長さ247〜 369 mm ) 

3段延長 

で 


A 3、定形外用紙 
(幅77〜 297 mm X 
長さ352〜431 mm ) 

A 3、をお外用綱 
(幅77〜 304 mm X 
長さ31己〜 508 mm )、 

長尺紙 

(幅297 X 900 mm ) 


=ヴ重要= — 

カセツトを延長し、上記！;■(かの定お用紙をセツトした場合、正甫に用紙サイズのお出びできなくなりま 
す。必ずセツトする用紙サイズに合わせた位置にカセツトを延長してください。 
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ここでは、標準的な定形用紙をセットする手順を説おします。ラベル紙、厚紙、はがき、往復はがき、封筒、 
OHP フィルムをセットする場合も基本的にセットする手順は同じです。定形化用紙、長尺紙をセットする場 
合の手順は「定形か用紙、長尺紙をセットする」 （84 ページ）をご覧ください。 

=グ重要 

• ホッパーまたは MP にセットする用紙は、両面とも印刷のされていない巧紙をセットしてくださし、。 

すでに一度印刷された巧紙（プレ印刷された用紙やいわゆる裏紙）をホッパーまたは MP にセットし 
ないでください。一度印刷された用紙をセットして、その用紙の裏に印刷すると、印刷不良や給紙で 
きなかったり、紙づまりを起こすばかりでなく、プ U ンターの故障の原因となる場合びあります。 

• 用紙カセットにはびき、往復はびき、封筒をセットした時は、巧紙カセットの用紙サイズを操作パネ 
ルで設定する必要びあります。詳細は「4章操作パネルについて」 （8 目ページ）を参照して、[巧紙 
選択]スイッチで設定してください。また、異なる用紙サイズをセットした時にもそのつど操作パネ 
ルで設定を巧ってください。 


〇巧紙カセツトを手前に引き出す。 



G 用紙カセツトを両手で輕<上に持ち上げ、 
ゆっくりと取りかす。 



0巧紙カセツトカバーをおりかす。 



〇リフトプレートが上がっている場合は、押し 
下げる。 

—チェック- 

• U フトプレートび完全に下がっていな 
いと、用紙カセットをプ U ンターに取 
0付けることはでさません。 

• カセットを取0扱ラ際は、給紙□ール 
に触5ないでください。給紙□—ルび 
巧れると、給紙でさなくなることがあ 
0ます。 



〇サイドガイド□ックレバーを指でつまみ、サ 
イドガイドを用紙サイズに含わせる。 



3 用紙のセット 
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o エンドガイドをセットする用紙サイズにさわ 
せる。 

く B 5、 A 5、 A 4 横、レターの場含> 

エンドガイド □、ソ クレバーをつまみながらエンドガ 
イドをスライドさせ、セットする用紙サイズに合わ 
せます。 



く A 4 縦、 B 4、 A 3 サイズの場合> 

① スライドカセツト□ックを"か位置にしま 
す。 



⑨ 左手の親指をカセットの内側にかけて持ち、 

ち手で用紙カセットの伸縮部を引き化しま 
ず。セットする用紙サイズの " マー 
クと固を部分の "1：：^" マークを 合わせま 
す。 

-チェック- 

給紙 n —ラーのゴム部分は持たないでくだ 
さい。給紙不良の原因となります。 



感 スライドカセット□ックを " 0 " 位置にしま 

す。 

④ エンドガイド□ックレバーをつまみなが6エ 

ンドガイドをスライドさせ、 " A 4 タテ"、"巨 4" 
または " A 3" 表示に合わせます。 



はがき、往復はがき、封筒の場合は、用紙をセット 
しながらサイドガイドとエンドガイドを合わせてく 
ださい。 


〇 E |] 刷する面を上じして、エンドガイド側から 
用紙をそろえてセットする。 

用紙をセットした後は、サイドガイドを再セットし 
てください。 

-チェック- 

• 包みから出した新しい巧紙は、さばか 
ないで<ださい。用紙をさばくと静電 
気び起きて紙づまりの原因になること 
があります。 

• 用紙は、最大積載表示 （てす） を超え 
ないよラにしてセツ ト して<ださし、 

• 1つの用紙カセット内にサイズや質の 
異なる用紙をセットしないでくださ 
い。 

• 用紙のつざ足しはしないで < ださし、。 
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o セットした用紙に合わせて用紙サイズラベル 
を差し替える。 



〇用紙カセツトカバーを用紙カセットのま前に 
合わせて取り付ける。 




重要= 

用紙長 432 mmULL の巧紙を MP にセット 
する場含は、カバーを取り付けないでくだ 
さい。 


® 用紙カセットを両手でゆっくり取リイ寸ける。 

要 = 

用紙をセットし終えた用紙カセットは、重 
くなっています。取り付ける隙は用紙力 
セツトを両手で持ってプ I 」ンターに差し込 
んで < ださい。 



0ペーパーサポートを引き出す。 

A 3、巨4サイズの場合、ペーパーサポートを引き化 
しまず。 

ぺーノ《ー サポ_卜 



上記と又外の場合は、そのままお使い<ださい。 



残った用紙の保管ち法 

残った用紙は変質を防ぐため、次のことにを意して 
正し <保管してください。 

• 巧紙は包装してあった紙で包み直してください。 
• キャビネットの中など直射日光の当た5なし、、 

湿気のかない場所に保管して < ださし、。 

• 巧紙はしわ、折れ、カールなど癖びつかないよ 
ラに、平5な場所に水平にして保管してくださ 
し、 


3 用紙のセット 
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手是しに用紙をセツトずる 


オプションの手差しトレイユニットには普通紙をはじめ、ラベル紙、厚紙、はがき、往復はがき、封筒、 
OHP フィルム、を形タト田紙、長尺紙をセットすることができます。手差しトレイユニットの取り付けについ 
ては、9章の「手差しトレイユニット」 （189 ページ）をご覧ください。 




厚紙、 OHP を使用する際は、メニューモー 
ドの「ヨウシメニュー」 一 「ヨウシシュベ 
ツ」一「テサシヨウシシュべツ」でそれ 
ぞれ「アツガ51」、 rOHPJ に設定する 
必要びあります。詳細は活用マニュアル 
「7章メニューモード」の「メニューツ 
U — 」を参照してください。 


A ミ主意 


手差しに用紙似がの物や、手を載せないでください。手差しが破損する原因となるおそれが 
ありまず。 

手差しから印刷しないときは、必ず手差しトレイを閉じてご使巧ください。ほこりや異物が 
入りやずくなり、プリンターの破損や故障の原因となるおそれがありまず。 



• 手差しにセットする用紙は両面とも印刷のされていない巧紙をセットしてください。すでに一度印刷 
された用紙（プレ印刷された巧紙やいわゆる畫紙）を手差しにセットしないでください。一度印刷さ 
れた用紙をセットして、その巧紙の裏に印刷すると、印刷不良や給紙できなかったり、紙づま〇を起 
こすばかりでなく、プリンターの故障の原因となる場含びあ0ます。 

• 手差しに A 己、往復はびき、封筒をセットした時は、手差しの用紙サイズを操作パネルで設定する必 
要びあ0ます。詳細は「4章操作パネルについて」 （89 ページ）を参照して、[用紙選択]スイッチ 
で設定してください。また、異なる用紙サイズをセットした時にを、そのつど操作パネルで設定を 
巧ってくださし、。 


〇手差しトレイを開く。 G 長い用紙をセットする場台は、中央の延長卜 


中央のくぼみをつまみながら、ゆっくり手前に引き 
まず。 


レイを引き出す。トレイの長さが足りないと 
きには、さ6じ拡張延長トレイを開き出す。 
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0 EP 刷する面を上じして、巧紙を手差し巧紙ガ 
イドに沿って突き当たるまで挿入する。 

A 3、 B 4、 はか’き、封筒は縦置きで、巨5、 A 己、レ 
ター、往復はがきは横置きでセットしてください。 

A 4 サイズは縱置き、横置きどちらでもセツトできま 
す。 



—チェック- 

最大収容枚数を超える用紙をセツトしない 
で < ださし、。 


〇セットした巧紙に手差し用紙ガイドを合わせ 
る。 



〇用紙サイズを設定する。 

< A 3、 A 4 縦/横、 B 4、 B 5、 レター、はがきをセツ 
卜した場合> 

用紙サイズ設定ダイヤルの表示をセツトした用紙の 
サイズに合わせてください。 



く A 5、 往復はがき、封筒、定おか用紙、長尺紙を 
セツトした場含> 

用紙サイズ設定:ダイ中ルの表示を「その他」に設定 
してください。 



さらに、 A 5、 往復はがき、封筒をセットした場合 
は、操作パネルで用紙サイズを設定します。 

操作 パネルの 脚刷可スイ、ソチを押してから、[給 
紙先]スイッチを押して「テサシ」を選択した後、 
[シフト]スイッチを押しながら、[用紙選が]スイ、ソ 
チを巧して、用紙サイズを設をしまず。（操作パネル 
の詳細は「4章操作パネルについて」 （89 ページ）参 
照。） 

- チェック- 

用紙サイズ設定ダイヤルをあ5かじめ「その 
他」に設定していないと、[用紙選お]スイッ 
チによる用紙サイズ設定はでをません。 



• [シフト]スイッチを押しなび5 [用紙選択]ス 
イッチを1回巧すごとに用紙サイズは攻下のよ 
ラに変わ0ます。 

rA 4 タテー A 4 ヨコー A 已一 B 4 一 B 己一 LT 
一八ガキー八ガキ2ーフウトウー A 3 J 

• Windows 環境で定形が用紙および長尺紙に印 
刷する場をは、操作パネルで用紙サイズを設定 
する必要はありません。 


3 用紙のセット 
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定おか用紙、長尺紙をセットずる 

定形か用紙（ユーザー定義）および長尺おへの印刷は、 Windows 環境でのみ行うことができます。定形タト 
用紙への印刷については、5章の「を形外用おじ印刷する」 （121 ページ）を参照してください。 

ここでは、長さが431 mm を超える定形か用紙や長尺紙を MP あるいは手差しトレイユニット（オプション) 
にセットする場合について説明します。長さが431 mmU 下の巧紙をセットする場合は、走形用紙をセット 
する手順と同じです。「ホッパー、 MP じ用紙をセットする」 （78 ぺージ）または「手差しに用紙をセットす 
る」 （82 ページ）を参照してください。 


定おが用紙、長尺紙を MP にセットする 


〇 MP カセットをま前に引き出す。 

G MP カセットを両手で軽く上に持ち上げ、ゆつ 
くりと取りホす。 

0 MP カセットカバーを取りかす。 

〇 MP カセットを最大に延長する。 

延長部は、最大限 （ A 3) まで引き化してください。 
カセットを延長ずる手順の詳細は、本章の「ホッ 
パー， MP じ用紙をセットずる」の8ページ）を参照 
して< ださい。 



〇 Ep 刷する面を上じして用紙をセツトする。 

このとき、 用紙が MP カセットからずれをちないよ 
うに後端を手で支えまず。 


—チェック- 

巧紙は1枚ずつセツトしてください。 



〇サイドガイド□ックレバーを指でつまみ、サ 
イドガイドを用紙サイズに台わせる。 



〇巧紙がずれないようじ巧紙を手で押さえなが 
ら、 MP カセツトをプリンターの奥に突き当た 
るまでしっかり押し込む。 
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—チェック- 

MP カセツトカバーは取り付けないでくだ 
さし、。 



〇ペーパーサポートを引き出す。 


ぶ電 


要 — 

印刷ずるときは、用紙げ垂れ下がらないよ 
ラに手ですえてください。 


定おか用紙、長尺紙を手差しにセットする 


〇手差しトレイの中央じある延長トレイを引き 
出し、さらに}広張延長トレイを開き出す。 



G EP 刷する面を上に向けて、用紙の後端をまで 
ちえて用紙を手差しトレイにセツトする。 


チェック- 

用紙び垂れ下がるときは手で支えてく 
ださい。 

用紙は1枚ずつセットして<ださし、。 



0 ま差し用紙ガイドを用紙じさわせる。 



〇用紙サイズ設定ダイヤルを「その他」じセッ 
卜する。 

〇ペーパーサポートを引き出す。 

紙づまりを防ぐために，排化された用紙は1枚ずつ 
受け取ってください。 



3 用紙のセット 


8己 









































用紙をセツトずる時のを意 

はがさ、往復はびさ 


=ヴ重要= - 

往復はびきは、折り返しや巧り目びついているちのを使用しないでください。折れた状態でセツ ト する 
と、紙づまりの原因となるだけでな<、プ I 」ンターび故障するおそれびあります。 


• はがき、往復はがきに反りがあるときは、反りの幅が 
2 m m じ(巧になるように反りを直してください。反りが 
ある用紙をセットする場合は、反りのち向を直して 
(反っている凸面を下にして）セットしてください。 



印刷所で Ep 刷を施された官製はがき（年賀状など）には裏写り防止田の白い粉が塗巧されているこ 
とがあります。このプリンターでこのようなはがきへの印刷を繰り返すと、白い粉によりプリン 
ター内部の□ーラーの摩擦力が低下し、はがきがうまく送れなくなることがあります。このような 
はがきを使用するときは、 Ep 刷の前にはがきの両面じついている粉を乾いた布などで軽く化ってく 


ださい。 

はがきをまとめてセツトする場合は、はがきを十分さ 
ばいてか6セットしてください。 



• 印刷したはがきは、反りが 5 mm じ(内になるように直してください。反りが大きいと郵便番号読取機 
の処理に不都合が生じます。 

OHP フイルム、ラベル紙 


OHP フィルム、ラベル紙は十分にさばいてか6セットしてください。 

OHP フィルムは使用環境、種類によっては静電気が発生し、正常に給おできないときがあります。 
その際は、手差しに1枚ずつセットして印刷することをお勧めします。 

ラベル紙は保管が態によっては反りが生じ、正常に給おできないときがあります。その際は、反り 
を直して E 日刷してください。 

ラベル紙への EP 刷は、ラベルの切れ目部分に文字やイラストがかか6 
ないようじしてください。 


X 






Jt 

戸 


i 

コ 

i - 


ラベル紙に印刷するときは、フェイスアップトレイ（オプション）じ排出しないでください。 
ルがはがれてしまいます。 


ラぺ 
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封筒 

= 要 

フラップ（封筒の折り返し部分）面には印刷をしないでください。紙づまりの原因となるだけでなく、プ 
1」ンターび故障することびあ D ます。 


• 封筒は、洋お4号、内カマス、のりなしをご使用ください。ただし封 
筒の材質によりご使巧になれない場合があります。 

• 封筒をセットする前に、封筒の束を平5なところに置き、フラップ 
(封筒の折り返し部分）をきちんと巧り曲げてフラップがはね上が6 
ないようにしてください。フラップをきちんとおり曲げない状態で 
セットすると、用紙サイズ エラーじなる ことがあります。 

• 封筒の両端を持って、十分さばいてからセットしてください。 


• 封筒をセットする場合は、印刷する面を上じして»ち向にセット 
してください。 


厚紙 

• 厚紙に反りがあるときは、反りの幅が 2 mm じ(内になるように反りを直してか6セットしてくださ 
し、厚紙をセットするときは、反っている凸面を下にしてセットしてください。 

X 


• 厚紙の種類や厚さによっては、反りがなくても正常に給紙できない場合があります。その際は、反 
りの幅が2 m m じ(巧になるように反りを付けてからセットしてください。 





3 用紙のセット 
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定おが用紙、長尺紙 



あ状び長ちあけかの不規則なあ巧の用紙、ちび直ちでない用紙は正甫な給紙びでをません。紙づま〇の原 
因となるだけでなく、プ IJ ンターび巧障するおそれびあります。 


• まあタト用紙を使用する場合は、事前に十分な試し印刷をして印刷動作を確認することをお勧めしま 
す。 

• 紙質、繊維目ち向、プレ印刷、ホールパンチ、ミシン目などにより正常に印刷されない場合があり 
ます。 

• 種類、繊維目方向によっては印刷後大きく力ールするものがあります。 

• 印刷した用紙が正常にスタ、ソクされない場合があります。この場合はそのつど田紙を取り除いてく 
ださい。 

• をおタト田紙の巧紙サイズじついて 

Windows 環境でをあタト用紙（ユーザー走義）の巧紙サイズを設定するとき、幅と高さは図の向きに 
なるように設をしてください。 



用紙カセットにをおか用紙をセット 


手差しにをおか用紙をセット 


• 用紙サイズの自動検巧じついて 

ホッパー、 MP カセットの用紙サイズがをおタトサイズに設定されているときは、[用紙選択]スイ、ン 
チで「ジドウ」に設定すると、プリンタ本体で自動的に巧紙サイズを検巧するようじなります。 
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4 さ 

劇乍パネルロいて 



この章では、操作バネルやメニューモードなどプリンターの操作の基本的なことについて説明しています。 

操作パネルはユーザーがプリンターの状態を見たり、設定を行ったりするためのものです。ここでは主に 
NPDL ( Leve に）で使巧する時の、操作パネル上の「ディスプレイ」および「ランプ」の表示の意巧と、「ス 
イッチ」の使い方について説明します。 

ESC / P ェミュレーシヨン、およびプ□ッターェミュレーシヨンモード時では、一部機能が異なります。詳し 
くは添付のプリンターソフトウェア CD - ROM に収録されている活用マニュアルの「7章メニューモード」 
をご覧ください。 



4 操作パネルについて 
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ディスプレイ 

16巧2行の液晶ディスプレイです。英数字とカナで、プリンターのが態や操作に関する情報を表示します。 



ホッパ1:上か61段目のホッパー 

ホッパ2 :上から2段目のホッパー（オプション） 

ホッパ3 :上から3段目のホッパー（オプション） 

ホッパ4 :上から4段目のホッパー（オプション） 

2 オプションの手差しトレイ ユニッ トを取りがけている場合に表示されます。 

3 " LT " はレクーサイズであることを示しています。 

4 "ハガキ 2" は往復はがきであることを示していまず。 

5 " LP " は帳票であることを示しています。 

6 オプションの両面 EP 刷 ユニッ トを取り付けていて、両面 EP 刷を設定している場合に表示されまず。 

7 下段はセレクトが態（巧刷巧ランプ点の）の時のみ表示されます。 


ディスプレイの表示 

その他の表示内容については7章の「アラーム表示が化ているときは」 （140 ページ）、「メニューツリー」 
(106 〜109ページ）または、添付のプリンターソフトウェア CD - ROM に収録されている活用マニュアル 
のが録「ディスプレイ表示一覧」をご覧ください。 

->チェック- 

MultiWriter 33日 ON では、待機時の消費電力を抑えるために節電モードを備えてしほす。節電モード] 

のときはディスプレイには何も表示されません。節電モードの解除ち法については、「節電時のスイッチ 
機能」（目8ページ）を参照してください。 
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ランプ 


巧刷巧 

9 


電源 

ぶ 

デ-夕 

ぶ 


印刷巧ランプ（緑/ホ） 

点の（緑） プリンターがセレクト状態（印刷データを受信できる状態）になって 

います。 

点滅啸） 点滅を繰りあし、30秒ごとにブザーが6回ずつ鳴ります。 

カセットに用紙がない、カバーが開いているなど、プリンターじエ 
ラーが発生している状態を示します。詳細については7章の 「アラー 
ム表示が化ているときは」 （140 ページ）をご覧ください。 

消の •プリンターがディセレクト巧態（印刷データを受信できない巧態) 

になっています。（ただし、 I / F 設定が ECP モード中は印刷データ 
を受信します。） 

• 節電モード1になっています。 

電源ランプ（緑） 

点の プリンターの電源が ON じなっています。 

消の プリンターの電源が OFF になっています。 

データ ランプ ( Ml * * 


点の 

点滅 

消の 


• プリンター内に印刷データが残っています。 

• プリンターはデータを受信中ではありません。 
プリンターが印刷データを受信中です。 

• プリンター内にデータが残っていません。 

• プリンターはデータを受信中ではありません。 


I / F 設定が ECP モード中にデイセレクト巧態でデータ受信しているときはデータランプは点滅/点口しませ 
ん /。 


トナー 

トナ 

ふ 

点の 


消の 


EP カートリッジのトナーの残量がかない、または EP カートリッジの 
寿命です。新しい EP カートリッジと巧撫してください。詳細につい 
ては6章の 「 EP カートリッジの交換」 （127 ページ）をご覧ください。 

• EP カートリッジのトナーが十分にあります。 

. 節電モード1になっています。 


4 操作パネルについて 
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スイツチ 


プリンターの操作パネルには8個のスイッチがあり、それぞれのスイッチは2つまたは3つの機龍をもってい 
ます。 


通常のスイッチ操作 

(任意のスイ’ソチを押します。 



スイッチのモード 


通常のスイッチ機能 一 

メニユーモード時のスイッチ機能一 
シフト時のスイッチ機能 一 
節電時のスイッチ機能 一 


[印刷巧]スイッチを押し、ディセレクト状態（印刷巧ランプが消阿し 
ている状態） I こなって初めて機能します（[ストップ]スイッチ、[キャ 
ンセル]スイッチを除く）。 

[メニュ ー] スイッチを押してメニューモード I こ入ると働く®能です。 
[シフト]スイッチを押しながら押すと働く機能です。 

節電モード時に働 < 機能です。 


— チェック - 

• 印刷巧ランプが赤に点滅している間はどのスイッチを機能しません。アラームの詳細については7章 
の「アラーム表示び出ているとさは」 （14 日ページ）をご覧くださし、。 

• アプ U ケーシヨンによっては、スイッチによる設定をアプ U ケーシヨン側で行えるちのもあります。 

• 操作パネルにおいて、誤った操作を行った場含は、ブザーび鳴ります。 
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通常のスイツチ機能 


2 


[巧刷巧]スイッチ 

このスイッチはプリンターが初具目化中でないとき、およびテスト印刷中でないときに機能 
します。 

データを受信できる状態じする。 

スイッチを押すごとにデータを受信できる状態（セレクト状態、印刷巧ランプ緑点な）と 
受信できない状態（ディセレクト巧態、印刷巧ランプ消な）じ交互に切り替わります。 




[両面]スイッチ 

このスイッチはオプションの両面印刷 ユニッ トを取り付けている場合で、印刷巧ランプと 
データランプが消なしているときに機能します。 

両面 E 日刷 モー ドじする（両面印刷 モー ドを解除する）。 

この スイ 、ソチを押すたびじ両面 EP 刷 モー ドの設定と解除が切り替わります。次の場合、ディ 
スプレイに「リョウメン」と表示されていても、印刷は片面で行われます。 

• 用紙サイズがはがき、往復はがき、封筒の場合 
• 用紙種別で roHP 」 を指定した場合 

• 幅 99 mmU 下、長さ 139 mmU 下、または 432 mmU 上のを形タト用紙および長尺紙に Ep 
刷した場合 

[ストップ]スイッチ 

このスイッチは常に機能します。 

データ①受信と E 日刷を停止し、ディセレクト状態じする。 

印刷中じこのスイッチを押すと、印刷中の用紙を排出した後、一時的に印刷を停止します。 
受信済みのデータは、プリンター巧に残ったままじなります。 

印刷を再開するときは、[印刷印スイッチを押します。 

アラー ム音を止める。 

アラームが発生してブザーが鳴っているときに、このスイッチを押すとアラーム音が止ま 
ります。 


4 操作パネルについて 
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o 

キャン t ル 


o 

メニユ ー 

給紙巧 
〇 


[キャンセル]スイッチ 

このスイッチはデータランプが点财または点滅しているときに機能します。 

E |] 刷中のデータをキャンセルする 

印刷中にこのスイッチを2秒じ(上押し続けるとディスプレイに「キャンセルチュウ」と表示 
し、印刷中および受信中のデータの EP 刷を中止します。ただし、 EP 刷違中のページは印刷 
されます。 


—チェック- 

• 印刷ジョブ単位でデータを消去しまず。 

• ディスプレイの下段にユーザー名などび表示されている場合、表示されている 
ジョブびキャンセルの対象にな0ます。このスイッチを押している間にディスプ 
レイの表示び他のユーヴー名などに切0誓わった場合は、ただちにスイッチから 
手を離してください。次のジョブびキャンセルされてしまラことびあります。 


[メニュー]スイッチ 

このスイッチは印刷巧ランプとデータランプが消阿しているときに機能します。 

メニューモー ドじ入る。 

このスイッチを押すと、メニューモードじ入ります。 

[給紙巧]スイッチ 

このスイッチは印刷巧ランプとデータランプが消のしているときに機能します。 

給紙巧を選択する 

このスイッチを押すたびじ給おするホッバー/ MP または手差し（オプション）を々のよう 
に切り替えます。（選択された給お先がディスプレイに表示されます。） 


キ1 * 1 ホ1 



このとき、用紙サイブの表示は々のようになります。 

• 給紙先をホッパー / MP じ設定した場合 

[用紙選択] スイッチで' 「ジドウ」じ設をされていると、ホ'ソパーまたは MP にセット 
されている用紙サイズが表示されます。「ジドウ」化沐じ設走されていると[用紙選 
択]スイ 'ソチで選択した田紙サイズが表示されます。 

• 給紙先を手差し（オプション）じ設をした場合 

用紙サイブ設をダイヤルが「その他」に設定されていると[用紙選択]スイッチで選 
択した用紙サイズが表示されます。 

* ' 增設ホッバー装着時のみ表みされます。 

*2 オプションの手差しトレイ ユニッ ト装着時のみ表示されまず。 
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け口刷方向]スイッチ 

このスイッチは印刷巧ランプとデータランプが消なしているときに機能します。 
E 口刷ち向をポートレートまたはランドスケープじ選択する。 

このスイッチを押すごとに、ポートレートとランドスケープ 
を交互に切り替えます。 




ボートレート 

わ • t'V 

r^ r < rN Kr^ 

( 1 1 1 1 


の ートレート 

ポートレート 

わ，、 わ六わ' 

K い r< い K 

。ム ’ ム，ム 


の ートレート 

ポートレート 

い い い 


ポートレート 


用紙の置きちに関係なく、縱長じした巧容を印刷するときは 
ポートレートを、横長じした巧容を印刷するときはランドス 
ケープを指をします。還択されている印刷方向は、ディスプ 
レイに表示されています。 

[縮ル]スイッチ 

このスイッチは印刷巧ランプとデータランプが消のしているときに機能します。また、選 
択されている用紙サイズが A 3、 A 4、 B 4、 B 5 のときに機能します。 


-チェック- 

• アプ I 」ケーシヨンによっては縮ル'あ大び正しく印刷されないちのびありまず。 

• 印刷データの前に用紙サイズの指定コマンド （FS f clc 2 c 3) によって A 3、 

日4、または帳票サイズび指定されており、ホッパーに A 4 サイズの用紙び乂っ 
ている場合は自動的に縮ルして印刷しまず。詳しくは別売の 「NPDL ( Levels ) 

U ファレンスマニュアル」をご覧ください。 

• 縮ルを行った場合、座標などの数値の丸め誤差によ0、縮かしない場合と印刷 
結果び異なる場合びありまず。 

縮小/拉:大モードの設定をする。 

このスイッチを巧すとじ I 下のような縮ル/拡大印刷ができます。印刷する用紙サイズに 
よって、じ(下の順唐でモード選択されます。 

• A 3 サイブに印刷する 

一（繰りあし） 


A3 

一 

A4 一 A3 

一 

巳 4 一 A3 

一 

A3 


A 4 サイブに印刷する 


キ1 


*2 


A4 

一 

巳 4 一 A4 

一 

LP 一 A4 

一 

A3 一 A4 

一 

A4X2 

一 

B5 一 A4 

一 

A4 


(繰りおし） 


目4サイズに印刷する 
* 1 


巳4 一 LP - B 4 - A 3 一巳4 - 

- B 5 一巨4 

一 A 4- ►巨4 一 B 4 - 

-(總リあし) 

• 目日サイズに印刷する 

が 



巳5 一 A 4 一 B 5 -巳4一 B 5 - 

-巳 5 X 2 一 

B 5 一（繰りおし） 



プロ 、ソ ター ェミュ レーシヨ ンモードで使用する場合は縮ル/拡大モードの設定が異なります。詳 
しくは添付のプリンターソフトウェア CD - ROM (こ収録されている活用マニュアルの「7章メ 
ニューモード」をご覧ください。 


= ' LP は帳票サイズ （136^ x 66 6) を意巧します。 

:2 A 4 X 2は A 4 サイズの2ページ分のデー女を A 4 用瓶1枚に Ep 刷します。 
:ゴ B 日 X 2は目5サイズの2ぺージ分のデー女を目己用瓶1枚に EP 刷します。 


4 操作パネルについて 
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メニューモード時のスイッチ機能 



[メニュー終了]スイッチ 

メニューモードを終了させる。 

メニューモード時じこのスイッチを押ずと、メニューモードを終了します。 


設越至 [ 設定変更 ] スイツチ 


〇 設定を要したい項目（レベル 3) を選択する。 

メニューモード時でメニューツリーのレベル3の項目を選択中にこのスイッチを押すと、任 
意の項目の設定を変更することができます。 

なお、メニューモードのレベルについては、「メニューツリー」 （106 〜109ぺージ）を参 
考にしてください。 


[►] スイッチ 

► ディスプレイじ表示されている設定項目を選おする（[一]スイッチとして機能)。 

メニューモード時にこのスイッチを押すと、メニューツリーのみのレベル（レベル2または 
レベル 3) の項目を選択することができます。 



[▲] スイツチ 

ディスプレイじ表示されている設定項目を選巧する （[ t ] スイッチとして機能)。 

メニューモード時にこのスイッチを押すと、メニューツリーの同じレベルの項目を選択す 
ることができます。 


0ィ 


[イ]スイッチ 

ディスプレイじ表示されている設定項目を選おする（[^]スイッチとして機能)。 

メニューモード時じこのスイッチを押すと、メニューツリーのひとつ前のレベル（レベル 
1またはレベル 2) の項目を選択することができます。 



[▼] スイツチ 

ディスプレイに表示されている設定項目を選おする （[i ] スイツチとして機能)。 

メニューモード時にこのスイッチを押すと、メニューツリーの同じレベルの項目を選択す 
ることができます。 


メニューッリーの詳細については r メニューッリー」り06〜109ぺージ）をご覧ください。 


シフト時のスイッチ機能 


シフト時のスイッチを機能させるためには、[シフト]スイッチを押したまま、任意のスイッチを押します。 

[シフト]スイツチ 

このスイッチが押されている間、[給紙先]スイッチ、[両面]スイッチ、および[印刷巧]ス 
イッチの3つは、それぞれのスイッチのちまたは上に表記された機能 r 用紙選択」、「排化丄 
「リセット」が有効となります。 

このスイッチを押すと、自動的に印刷巧ランプが消なします。 


シフト 

〇 


96 










o 


[用紙選択]スイッチ 

このスイッチは印刷巧ランプとデータランプが消なしているときに機能します。 

選択している給紙巧の用紙サイズを変更する 

ホ、ソバーまたは MP 給紙を選択中は、このスイッチを巧すたびじ田紙サイズの設走が次のよ 
うに変わります。 

* 1 水2 


ジドウ 


ノ、ガキ¬ 


ノ脱 2 . 


フウトウ 


このスイッチで選択した用紙サイズは[庙紙メニュ - 
まず。 


-] の[用紙サイズ設定]じ反映され 


排出 


手差し給紙を選択中は、用紙サイズ設定ダイヤルが「その他」に設定されている場合、こ 
のスイッチを押すたびじ用紙サイズの設定が次のようじ変わります。 




* 1「ジドウ」に設定すると、プリンろ本体で自動的に巧紙サイズをお巧するようになります。 

#2 「八ガキ2」は「往復はがき」を意巧します。 

#3 「 LT 」 は「レクー」を意巧します。 

[排出]スイッチ 

このスイッチは印刷巧ランプが消なしていて、データランプが点なしている（ディスプレ 
イに"データガノコ、ンテイマス"と表示されている）ときに機能します。アラーム中およ 
び用紙がない状態では機能しません。 

プリンターじ巧っている未 E 日刷データをすべて印刷する。 

[シフト]スイッチを巧した状態でこのスイッチを押すとプリンターじ残っているデータを 
すべて印刷出力します。ただし、インタフエース設定が ECP モードでディセレクト中に受 
信したデータは排化されません。 


I」じツト 



- >チェック- 

プリンター内にデータを残したまま次の印刷を行うと、プ U ンターは残っている 
データと次の印刷データを重ねて印刷する場合びあります。 

[リセット]スイッチ 

このスイッチは印刷巧ランプが消脚しているときじ機龍します。アラーム中も«能します。 

プリンターを初期状態じする。 

[シフト]スイッチを押したが態でこのスイッチを2回続けて押すと、ディスプレイに"リ 
セットジッコウ"と表示され、末印刷データは消失し、プリンターは初期状態（電源スイ、ソ 
チ ON 直後のが態）になりまず。リセット後、ブザーが2回鳴ります。 


，亏で、内 


U セットすると、スイッチを使って変更したプ U ンターの設定も、初期状態（電源 
日 N 直樓の状態）に戻ります。ただし、^ニュースイッチを使って変更したメニュー 
モードの内容は U セットされません。詳細は添付のプ U ンターソフトウェア CD - 
R 日 M に収録されているま巧マニュアルの付録の 「 NPDL の初期状態」をご覧くだ 
さし、。 


4 操作パネルについて 
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節電時のスイッチ機能 


〇 
/節電解陈 


[節電解除]スイッチ 

このスイッチは、節電モード中に機能します。 

プリンターの節電状態を解除する 

プリンターが節電モード中（節電モード0、節電モード 1) に、このスイッチを押すと節電 
状態が解除されます。節電モードについては、活用 マニュアル 7章の 「メニューの 詳細」を 
参照してください。 


ホッハ°1 A 4 が-卜 

セツテ'' ンチュウ 



印刷巧電源 

\ 1 / \ 1 / 

〇 〇 

印刷巧電源 

、1 / 

〇 〇 


節電 モード0 節電 モード1 
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メニユ ーモー ド 

メニューモードでは、プリンターの操作パネル上のスイツチを使ってプリンターのさまざまな設定を変更す 
ることができます。 

メニューモードで変ました設定内容は電源を OFF にしても変わりません。 


—モード設定項目一質 


メニューモードで設定できる項目の一覧とそれらの簡単な説 B 月をじ(下に示します。これ5の設をはメモリー 
スイッチ からも設定できます。を設定ち法で設定できる項目の一覧もじ(下に示します。 

詳細については、添付のプリンターソフトウェア CD - ROM に収録されている活用マニュアルの「7章メ 
ニューモード」を参照してください。 

メニューモード設定 I 頁目一覧 


〇:有効 X :無効 


設定項目 

説明 

メモリー 

スイッチ 

( MSW ) 

ESC/P 

エミユ 
レー 
シヨン 

プ□ッ 
夕— 
エ云ュ 
レー 
シヨン 


ステータス巧刷 

ステータス Ep 刷を巧います。ステータス巧刷 
では、オプションの接続やメモリースイッチ 
のが態など、各プリンターの状態が巧刷され 
まず。 

X 

〇 

〇 

了スト巧刷 
メニュー 

連続巧刷 

連続印!刷を巧います。 

X 

〇 

〇 

16進ダンプ巧刷 

16進ダンプ巧刷を巧います。 

X 

〇 

〇 


LAN ステー タ巧]刷 

LAN インターフェース（オプションの LAN 
ボード含む）のコンフィグレーションページ 
( LAN ステータス）を巧刷します。 

X 

〇 

〇 


通信□グ巧刷 

LAN インターフェース（オプションの LAN 
ボード含む）の通信□グを巧刷します 

X 

〇 

〇 

印!刷設定 
メニュー 

コピー枚数設定 

コピー枚数は "or から "20" まで設定でき 
まず。 

X 

〇 

〇 

トナー節前機能 

トナー節約機能を使用するかどうかを選択し 
ます。 

X 

〇 

〇 


EP 字濃度 

印!字濃度を5段階の中から設をできます。 

X 

〇 

〇 


ホッパ初期設定 

電源投入時およびリセ、ソト時のホ、ソパー 、 MP 
または手差し（オプション）設定を選おしま 
す。 

X 

〇 

〇 

用祇 

メニュー 

巧祇種別 

ホッパー、 MP 、 または手差し（オプション） 
で使用する用紙の種別を選択します。 

X 

〇 

〇 

定形か巧紙 W 

手差し（オプション）でを形外巧紙を使用す 
るかどうかを選択します。 

X 

〇 

〇 


用瓶サイズ設定 

ホ、ソノ —および M P の巧紙サイズを設定しま 
す。 

X 

〇 

〇 


* 1 オプションの手差しトレイ ユニッ トを取りがけている場合のみ表承ちれまず。 


4 操作パネルについて 
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メニューモード設定項目一覧 


〇:有効 X :無効 


設定項目 

説明 

メモリー 

スイッチ 

( MSW ) 

ESC/P 
エ云ュ 
レー 
シ ヨン 

プ□ッ 
夕— 
エ云ュ 
レー 
シ ヨン 

用祇 

メ ニユー 

停止確認 

定形外用紙に巧刷するとき、指定している用 
紙と異つたサイズの用瓶がセットされている 
ときに、アラームを表示して印刷を中止する 
か、そのまま巧刷するかを選択します。 

X 

X 

X 

リレー給紙設定 

リレー給祇機能を使用するかどうかを選択し 
ます。 

X 

〇 

〇 

ジョブセパレート機能 

ジヨブセパレート機能を使用するかどうかを 
選択します。 

X 

〇 

〇 

排出先設を# 1 

排出先を選択します。 

X 

〇 

〇 

リレー排紙設を* 1 

リレー排紙機能を使用するかどうかを選択し 
ます。 

X 

〇 

〇 

オフセツト排紙 

オフセット排舰磯能を使用ずるかどうかを選 
択します。 

X 

〇 

〇 

印!字位置 
設定 

メ -ユー 

ホツパ微調整 

ホッパー、 MP 、 手差し、両面巧刷時の表面- 

X 

〇 

〇 

ホツパ1微調整* 2 

表凹ん) t | j 化 

11 

/■置么调整しホ g 。 


X 

〇 

〇 

ホツパ2微調整* 2 

〇 





X 

〇 

〇 

ホツパ3微調整* 2 

I 

TM 


> 

の 

□ 


i 

、用 

t 紙 

送 

D 

ち 

向 

X 

〇 

〇 

ホツパ4微調壁* 2 

X 

〇 

〇 

MP 微調整 

X 

〇 

〇 

手差し微調整 =■=3 

X 

〇 

〇 

表面微調整* 4 




X 

〇 

〇 

雲面微調整='=4 


X 

〇 

〇 

両面 EP 刷 
メニュー *4 

初期設定 

電源投入時およびリセツト時の巧刷モードを 
両面巧刷にするかしないかを選択します。 

X 

〇 

〇 

綴じしろ 

臟じしろを付加する位置を設定します。 

X 

〇 

〇 

余白 

綴じしろを付加ずる量を設をします。 

X 

〇 

〇 

クリツプ 

印!刷®囲からはみ化したデータをクリツピン 
グするか、自動改行/改ページするかを設定し 
ます。 

X 

〇 

〇 

奇数ページ 

奇数ページ原稿の最終ページに対する巧刷方 
まを設をします。 

X 

〇 

〇 


1 オプションのオフセットトレイ ユニッ トを取りがけている場合のみ表示されます。 

2 増設ホッパー装着時のメニューです。 

3 オプションの手差しトレイ ユニッ トを取り付けている場合のみ表示されます。 

4 オプションの両面 EP 刷 ユニッ トを取リイ寸けている場合のみ表示されます。 
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メニューモード設定項目一覧（続き) 


〇:有効 X :無効 


設定項目 

説明 

メモリー 

スイッチ 

(MSW) 

ESC/P 

エミユ 
レー 
シヨン 

プ□ッ 
夕— 
エ云ュ 
レー 
シ ヨン 


節電磯能 

節電機能を使用するかしないかを設定しま 
す。 

〇 

〇 

〇 


節電時間設を='= 1 

節電するまでの時間を設定します。 

X 

〇 

〇 

運巧 

メニュー 

自動排化*2 

自動排出の有効/無劾、および設定時間を選 
択します。 

X 

〇 

〇 

メモリー設を* 3 

プリンターメモリーの使用方まを選択しま 
す。 

X 

〇 

〇 


総巨り字枚数='=4 

プリンターの総 EP 字枚数を表示しまず。 

X 

〇 

〇 


解像度設定 

箱懷度の設定をします。 

〇 

〇 

〇 


プ□ッタ縮ル 

プロツターモードのみ使用可能な縮ル機能を 
設定します。 

X 

X 

〇 


1 バイト系ゼ □ 

1 パイト系ゼ□の字体を切り替えます。 

〇 

〇 

X 


2バイト系ゼ □ 

2パイト系ゼ□の字体を切り替えます。 

X 

〇 

X 

フォント 
メニュー 

ANK 

1 パイト系コードのフォントの ANK で字を選 
択します。 

X 

〇 

X 

漢字 

標準フォントにバイトで字）を選択します。 

X 

0*5 

X 


で字セット 

2パイト系で字セツトを選択します。 

X 

1983 固を 

X 


国別 

各国で字セツトを選択します。 

〇 

〇 

X 

動作 

動作エミユレーシヨン 

[インタフエース 1 ]、 [インタフエース 2 ]、 

[USB] で個別じプリンターの動作エミユレー 
シヨンを設定します。 

X 

〇 

〇 

メニュー 

動作自動切り替え 

エミユレーシヨンの自動切り替えを設定しま 
す。 

X 

〇 

〇 


A4 ポートレート巧数 

用綱が A4 サイズ、ポートレート方向で使われ 
るときの一巧あたりので字数を設をします。 

〇 

〇 

X 

NPDL 設定 

メニュー 

エミユレーシヨン 

ページプリンタモードか 201 PL エミユレー 
シヨンモードかを選択します。 

〇 

X 

X 


136 桥モード設を 

136 巧モードの有効•無効を選択します。有効 
のときは、用祇位置微調整のち向と量を選択 
します。 

〇 

0*6 

X 


1 節電機能有効時のみ表示されます。 

2 コンピューターに負荷がかかっている塌合やネットワークのデータ量が多い場合、自動排出までの待ち時間（最大30砂）1；!上に 
データ送信が停止することがあります。この場合、遠中で用紙が排出されるため正常な EP 刷結果が得られませんので、自動排出の 
設定を無劾にする必要があります。 

3 64 MB じ(上のメモリーを増設した時の初期設定は異なります。 

4 表示のみで設定変更はできません。 

5 「ミンチョウ」「ゴシック」は ESC / P コマンドの 「FSk (漢字の書体選択)」によって切り替えることができます。 

S ESC / P エミュレーシヨンでは常に136衍モードになりまず。 


4 操作パネルについて 
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メニューモード設定項目一覧（続き) 


〇:有効 X :無効 


設定項目 

説明 

メモリー 

スイッチ 

(MSW) 

ESC/P 
エ S ュレー 
シヨン 

プ□ッ 
夕— 
エ云ュ 
レー 
シヨン 

プ□ッター設を 
メニュー 

ペンの太さの選択、原点位置の選択、 SP コマンドによる排出など 
の選択をします。 

X 

X 

〇 

I / F 設を 

メニュー 

インタフェース1 *1 

動作双方向の設定（ニブルモード、 ECP モー 
ド、 なし）と LAN アダプターの IP アドレス、 
サブネットマスクを設定します。 

X 

〇 

〇 

インタフェース2 

LAN インターフエースの IP アドレス、サブ 
ネットマスクなど*2を設をしまず。 

X 

〇 

〇 


メニュー初期化 

メニュー項目を初期設定に戻します。 

X 

〇 

〇 


LAN 初期化 

LAN 設をを初期設定に戻します。 

X 

〇 

〇 

設定初期化 
メニュー 

全初期化 

メニュー項目と LAN 設をを初期設定に戻し 
ます。 

X 

〇 

〇 

呼び出し 

設定記憶で記憶されている内容を呼び出し 
ます。 

X 

〇 

〇 


記憶 

メニューモード巧の各種機能設をと、[用紙 
選択]スイ、ソチで設定した用紙サイズをまと 
めて記懦します。 

X 

〇 

〇 

メモリー 
スイツチ 
メニュー 

メニューモードの中で比較的変更頻度の低いものがまとめられて 
います。 （ MSW 1 〜 10) 

104 

〜105ページ参照 


*1 I / F 設定を変更した場合は、プリンターの電源を再投入する必要があります。 

また、 I / F 設定メニューの動作ヌヌ方向が 「 ECP モード」に設定されているとき(こ IP アドレスとサブネットマスクが有効になりま 
す。 

対応ずる LAN アダプう一は型番 PR - I \ IP -02 T 2、 型番 PR - I \ IP -03 TR 2 です。 

*2 設定項目は、標準の LAN インクーフエースとオプションの無線 LAN ボードとで異なります。詳しくは、「メニューツリー」 （106 
〜109ページ）を参照してください。 
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メモリースイツチの設定変更のしかた 


ここでは、節電モードを使用しない場合のメモリースイッチの設定変更を例にして説明します。対象となる 
メモリースイッチは「6-7」です。 


〇プリンターの電源を ON にする。 

〇旧)面阿]スイッチを巧して、ディセレクト状態 
じする。 

E 口刷巧ランプがミ肖のします。 



0 データランプが点のしていないことを®認す 
る。 

点灯している場合は[シフト]スイッチを押しなが6 
[排化]スイッチを押して、プリンター巧部に残って 
いる印刷データを印刷して<ださい。 

デ-夕 

0 > 

/ I \ 

〇 [メニュ ー] スイッチを押す。 

プリンターはメニューモードに人り、ディスプレイ 
に"テストメニュー と表示します。 



テストメニュ- 


う 


メ ニ]- 


0 [▲] スイッチを1回押す。 

ディスプレイに"メモリスイッチメニュー 
と表示しまず。 



メモリスイッチメニュー う 


〇 [►] スイッチを1回押す。 

MSW 1 が表示されます。 



<- MSW 1 


12345678 
000000 00 * 


〇 [▲] スイッチ、または [▼] スイッチを押して、 
MSW 6 を表示させる。 




^MSW6 


12345678 

0 0 0 0 0 0 0 0ホ 


〇 [►] スイッチを6回押して、力ーソルを MSW 6-7 
じ移動する。 



卜 MSW 6 


12345678 

0 0 0 0 0 0 0 0ホ 


Q [設定変更]スイッチを1回押して、 MSW 6-7 を 
"1" じ変更する。 


設定変更 I 



^MSW6 


12345678 

000000 m 


⑩[メニュー終了]スイッチを巧して、メニュー 
モードを終了する。 

プリンターはセレクト巧態じな y , 巧刷巧ランプが 
点灯し，ディスプレイは通常表示に戻 y まず。 


メニュ-糕 J 1 

ホッハ。 

A 4ヨコホ。—卜 


フツウシ 

NPDL 


4 操作パネルについて 
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メモリースイッチの内容 


メモリースイッチは1か0を選択することによって、他のメニューと同じように様々な機能を設をすることが 
できます。メモリースイッチは 1-1 から 10-8 まであります（未使用のスイッチもあります）。表中の太で字 
は工場出荷時の設定を示しています。 

メニューモードで設定できるメモリースイッチの内容 


〇 :有効 X :お交力 


番号 

機能 

0 

1 

ESC/P 

モードでの 

動作 

プ□ッター 
モードでの 
動作 

1-1 

各国女字の切り替え 

3つのスイ、ソチの1/0の組み合わせにより、5か国語 
の女字を切り替えます。（活用マニュアルの7章参照） 

すべて0 (日本語） 

〇 

X 

1-2 

1-3 

1-4 

(未を巧） 

- 

- 

1-5 

DC 1、 DC 3 の有効/無劾の切り替え 

有効 

無効 

〇 

X 

1-6 

自動復帰改行の切り替え 

復帰巧巧 

復帰のみ 

X 

X 

1-7 

巧刷指令の切り替え 

CR のみ 

CR 十その他 

X 

X 

1-8 

CR 機能の切り替え 

復帰のみ 

復帰改行 

〇 

X 

2-1 

1バイト系コードのゼ□の字体の切り替え 

0 

0 

〇 

X 

2-2 

エミュレーシヨンモードの切り替え 

201 PL エミュレーション 

ページプリン クー 
( NPDL ) 

X 

X 

2-3 

グラフィックモードの切り曾え 

ネイティブモード 

コピーモード 

X 

X 

2-4 〜2-己 

(未を巧） 

- 

- 

2-6 

7ビット/8ビットデータの切り替え 

8ビット 

7ピット 

X 

X 

2-7 

A 4 ポートレート印刷桥数の切り替え 

78巧 

80巧 

〇 

X 

2-8 

己4^み4縮小時の縮ル奉の切リ替え 

4/5倍 

2/3倍 

〇 

X 

3-1 

レフトマージン量の設定 

または巧紙位置微調整量の設定 （13 目巧 

モード） 

4つのスイ、ソチの1/0の組み合わせにより、0インチ 
か615/10インチまでの範囲で設定します。 （1/10 イ 
ンチ単位）（活用マニュアルの7章参照） 

すべて0のインチ） 

〇 

X 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

巧紙位置微調整方向の設定 （136 巧モード） 

左 

ち 

〇 

X 

3-6 

巧紙位置の設定 （136 巧モード） 

左端合わせ 

中央合わせ 

〇 

X 

3-7 

136巧モードの有効/無効の切 y 替え 

無効 

有効 

X キ 

X 

3-8 

ブザー機能の有効/無効の切り替え 

有巧 

無効 

〇 

〇 

4-1 

物理解像度の設定 

600 dpi 

400 dpi 

〇 

〇 

4-2 

(未使用） 

- 

- 

4-3 

ESC cl での登録データを初期化する/し 
ないの切り替え 

巧期化する 

初期化しない 

X 

X 

4-4 

FF コードのみで白紙を化力する/しない 
の切り替え 

出力する 

出力しない 

X 

X 

4-5 

ランドスケープ方向の切り替え 

反時計回り 

時計回り 

〇 

〇 

4-6 〜 4-8 

(ホが巧） 

- 

- 


ESC/P エミユレーシヨンでは常に 136 巧モードになります。 
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メニューモードで設定できるメモリースイッチの内容（続き) 


〇:有効 X: 無効 


番号 

機能 

0 

1 

ESC/P 

モードでの 

動作 

プ□ッター 
モードでの 
動作 

己-1 

同斯コードのお巧/有巧の切り替え* 

無効 

有効 

〇 

〇 

5ぶ〜己-8 

(未使用） 

- 

- 

6-1 

SET を使巧する/しないの切り曾え 

使巧する 

使用しなし、 

〇 

〇 

6-2 

メモリーオーバー時の動作指定 

停止する 

解儘度を下げて印刷 

〇 

〇 

目-3〜 6-6 

(ホを用） 

- 

- 

6-7 

節電機能を使巧する/しないの切り替え 

使巧する 

使用しなし'' 

〇 

〇 

6-8 

(未使用） 

- 

- 

7-1 

データスト□ーブ信号のデータラ V 子々 
イミング〔インタフェース1〕 

前縁ラッチ 

禮漏ラッチ 

〇 

〇 

7-2 〜 7-6 

(ホ巧巧） 

- 

- 

7-7 

FS f コマンドでの指定用祇サイズなしを 
表示する/しないの切り替え 

表示する 

表示しない 

X 

X 

7-8 

FS f コマンドでの自動縮ルをする/しない 
の切り替え 

自動縮ルする 

き動縮ルしない 

X 

X 

8-1 

8-2 

ビジィアクノリツジ旧 USY - i ^) のク 
イミング〔インタフェース1〕 

(組み合わせとクイミングについては活用 
マニュアルの7章参照） 

2つのスイツチの1/0の組み合わせで、 BUSY - 福 
のタイミングを切り替えます。 

タイミング A (8-1 ;日、 8-2 : 0) 

〇 

〇 

8-3 

8-4 

アクノリツジ ( ACK ) の幅 
[インタフェースが 

(組み合わせとクイミングについては活用 
マニュアルの7章参照） 

2つのスイ、ソチの1/0の組み合わせで.古た R の幅を切 
y 替えます。 

1 US (8-3:0、 8-4: 日） 

〇 

〇 

8-日〜 8-8 

(未使用） 

- 

- 

9-1 〜 9-6 

(未使用） 

- 

- 

9-7 

印刷向き180度回起 

無効 

有効 

〇 

〇 

9-8 

(未巧巧） 

- 

- 

10-1 
〜 10-8 

(未巧巧） 

- 

- 


本スイッチを変更した場合は、プリンターの電源を再投入してください。 
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夕にメニューモードを図ま的に表したメニューツリーを示します。（下線部分は化荷時の設走値です。） 

「*」で示す補足的な説明は109ぺージにあります。詳しくは添付のプリンターソフトウェア CD - ROM の;'き 
用マニュアル「7章メニューモード」を参照してください。 


レベル1 レベル2 レベル3 
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リョウメンインサツメこ 


^リ期設を： OFF/QN 
攝じ巧 : □ング1 、 シヨー ト1、 
□ング 2、 シヨー ト 2 
余白 ： 0 mm 〜 20 mm 
クリップ： OFF/ON 
キスウページ；片面、両面 


フオン トメ ニュー 


ドウサメニュー 


ドウサエ ミュレーシヨン 


ドウサジドウキリカエ 


1バイト系ゼロ*け：な、0 
2バイト系ゼロ ：な、0 

ANK : mm . イタリック、クーリエ、ゴシック 
漢字；型單、ゴシック 
で字セット: JIS 1978. J 旧1983、 JIS 1990 
国別"6:旦^、アメリカ、イギリス、ドイツ、 
スウエーデン 

インタ フエー ス 1: NPDL 、 ESC / P 、 プロッタ 
インタ フエー ス 2 : NPDL 、 ESC / P 、 プロッタ 
USB : NPDL 、 ESC / P 、 プロッタ 


インタ フエー ス1: QFF/QN 
インタ フエー ス2 : OFF/ON 
USB : OFF/ON 

タイムアウト *17:5 秒、15秒、30秒 
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プロッタセツテイメニニ 


ン F セッテイメこ 


セッテイシヨキカメこ 


メモリスイッチメニ 


ペンハバセツテイ 


ゲンテンイチセツテイ 


ニンイスケールセツテイ 


カイテンカクドセツテイ 


センタンケイジョウセツテイ 


セツゾクケイジョウ 


マイタリミットセツテイ 


SP コマンドハイシュツ 


ぐフーでツ了 *1 


才ーバレイセツテイ 


NR コマンドドウサ 


カルーゼルバンゴウ 


カクチョウモード 


インタ フエー ス1セツテイ 


インタ フエー ス2セツテイ 


-ショキカジッコウ 


LAN シヨキカ ジッコウ 


ゼンシヨキカ ジッコウ 


3ビダシ 


ジッコウ 


キオク 


ジッコウ 


ペン1 :0.1 mm 〜 2.0 mm 

ペン8 : 0.1 mm 〜 2.0 mm 

左下、中央 

10% 〜 100% 〜200% 

0° -270° 

なし 、四角、=角、ホ 

なし、 マ イタ 、 マイタべベル、三角、あ、 ベべ ル 

なし、 1.0 倍〜 5.0 倍 

OFF/ON 


-I OFF/ON 
-I OFF/ON 
- I オンライン 、オフライン 
_^ 〜 S 
f 無効、有効 


巧方向設を* 24 

IP アドレス I/F1*25 
サブネットマスク I/F1*25 

IP アドレス l / F 2 が 6 
サブネットマスク I / F 2*26 
ゲートウ エイ アドレスが6 

DHCP 

イーサネ ッ トセ ッ テイ*27 


ネットワーク名*28 
ネットワークタイプが8 


アクセスセイゲン 


ニブル 、 ECP 、 なし 
011.022.033 .044 
255.000.000.000 

: 011.022 .033.044 
: 255.000.000.000 
: 000.000.000.000 
: OFF/ON 
:白動、100 BASE フル、 
100 BASE ハーフ、 

1 DBASE フル、 

10 BASE へ一つ 
: NECPRWRGRP 
: ピアツーピアグルー プ 、 
アクセスポイント、 

レジデンシャル G/W 
: OFF/ON 


MSW 1 : 
MSW 2 : 
MSW 3 : 
MSW 4 : 
MSW 5 : 
MSW 6 : 
MSW 7 : 
MSW 8 : 
MSW 9 : 
MSW 10 : 


QQQQQQ0Q 

00000000 

00000000 

00000000 

00000000 

Q000Q000 

00000000 

00000000 

00000000 

00000000 
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1 装着されているホッパーのみ表示されます。ホッパーを増設していない場合は"ホッパ 1" が"ホッパ"と表示されます。 

2 オプションの手差しトレイ ユニッ トが取り付けられているときのみ表示されます。そのときは MP は表示されません。 

3 オプションの手差しトレイ ユニッ トが取り付けられているときのみ表示されます。 

4 "ホ、ソパリレー"はホッパーを増設していないとき表示されます。表示されるホッパー1〜4はオプションの増設ホッパーを装 
着している塌合に表示されます。 

5 オプションのオフセットトレイ ユニッ トが装着されているときのみ表示されます。 

6 ホッパーを増設していないときのみ表示されます。 

7 オプションの増設ホッパーを1段 1 U 上装着しているときのみ表示されます。 

8 オプションの増設ホッパーを2段た(上装着しているときのみ表示されます。 

9 オプションの増設ホッパーを3段装着しているときのみ表示されます。 

W オプションの両面 EP 刷 ユニッ トが取り付けられているときのみ表示されまず。 

11 MSW 6-7 と同期します。 

12 「運巧メニュー」の「節電機能」が有効のときのみ表示されます。 

13 メモリーを増設すると、工場設定値が「電子ソート優先」に変わります。 

14 MSW 4-1 と同期します。 

15 MSW 2-1 と同期します。 

W MSW 1-1 〜 MSW 1-3 と同期します。 

n 動作自動切り替えで、いずれかのインクーフェースの設定が ON のときのみ表示されます。 

18 MSW 2-7 と同期します。 

19 MSW 2-2 と同期しまず。 

の201エミュレーションモード時のみ表示されます。 

21 MSW 3-7 と同期します。 

の13目ケクモードが有効のときのみ表示されまず。 MSW 3-6 と同期します。 

&136ケタモードが有効のときのみ表示されます。 MSW 3-1 〜 MSW 3-5 と同期します。 

「巧ち向設定」の変更を有劾にするためには、プリンターの電源を再投入する必要があります。 

のオプションの L 冉 N アダプクーが装着されていて、「インターフェース設定メニュー」の「巧ち向設定」が 「 ECP 」 に設定されてい 
るときのみ表示されます。 

艺6 DHCP が ON の場合は DHCP で取得したアドレスが表示されます。この時、 IP アドレスとサブネットマスク、ゲートウェイアド 
レスの入力はできません。 

の標準の LAN インターフェースが有劾時に表示されます。 

28無線 LAN ボード（型番 PR - WLX -13) を取り付けている場合のみ表示されます。 


4 操作パネルについて 
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u レー給紙の設定 


リレー給紙とは、印刷を巧っている時に給紙先の用紙がなくなった場合に用紙がセットされている別の給紙 
先に自動的に切り替える機能です。この機能を利用するためじは同じサイズ、同じ用紙種別および、同じ 
セットち向 （ A 4 の場合のみ）の用紙がホッパー、 MP 、 手差し（オプション）、もしくは増設ホッパーじ 
セツトされていて、プリンターのリレー給紙設定を有効にする必要があります。 


届紙サイズじついて巧っておきたいこと 

• をお外用紙への印刷を行う設をになっている給紙□とをお用紙への巧刷を行う設をになっている給紙□の用紙サ 
イプがディスプレイ表示上同じでち，同じ用紙サイズと見なしません。 

をお外用紙への印刷を行う設をとは，手差しか6給おの場合で，[用紙メニュー]一[をおか用紙]が [ ON ] じ 
設をされている巧態のことでず。 

• A 4 用紙サイズをセットした場合は.用紙のセット方向を同じにする必要があります。 


リレー給紙機能を使うには次のステップで設定する必、要があります。 

Step 1リレー給おを有効にする 
Step 2給紙方法を設定する 


Step 1リレー給紙を有効にずる 

リレー給紙を有効にするためじ、プリンターの設定を行います。 


〇 メニューモードじ入る。 


0 [►] スイッチを1回、 [▼] スイッチを数回巧す。 


[ Ep 刷巧]スイッチを押してプリンターをディセレク 
卜巧態じし，[メニュー]スイッチを巧して"テスト 
メニュー ー"を表示させまず。 



了乂トメニュー 


ディスプレイ[こ"リレーキュウシセツテイ"と表示 
しまず。 



二17ンメニュー 

^リレーキュウシセツテイ ぅ 


〇 [▼] スイッチを2回押す。 

ディスプレイじ"ヨウシメニュー ー"と表示し 
まず。 



〇 [►] スイッチを 1回 押す。 

ホッパーのリレー給紙設をが表示されまず。 



リ レ- キュウシセッテイ 
^ホツハ。 リ レー OF ドネ 
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0[▼] スイッチを押してリレー給紙設定させる 
ホッパー、 MP または手差しを表示させ、[設 
定変更]スイッチを押して、"リレーキュウシ" 
を ON じする。 



リレ-キユウシセッティ 
^MP リレー ON ネ 


U レー給紙させるホッパー、 MP または手 
差しのすべてを " U レーキュウシ"日 N に 
してください。 


〇[メニユー終了]スイッチを巧して、メニユ ー 
モードを終了する。 

プリンターはセレクト巧態になり，巧刷巧ランプが 
点なし，ディスプレイはる常表示に戻ります。 


ホッハ。 A 4ヨコ がー ト 
フツウシ NPDL 



step 2給紙方法を設定ずる 

印刷を開始するときに[給紙ちま]で[自動]を選択します。 


〇プリンタードライバーのプロパティダイアロ 
グボックスの[用紙]シートを開く。 

G 給紙ち';去が[自動]になっていることを巧認 
する。 



0 [ E 日刷]ダイアログボックスで E 日刷範囲、 E 口刷 
部数を指定し、[印刷]をクリックして E 日刷す 
る。 


印 a -阿闪 



〔 扣闲巧卜 11 かン松レ1 


プリンタードライパーの給紙ち法を磕認するじは、 
日章の r 印刷の詳細設定（プ□パティダイア□グボッ 
クスの開き方)」（117ページ）を参照してください。 




































































u レー排紙の設定 


リレー排紙とは、オプションのオフセットトレイユニットを装着すると利用できる機能です。この機能を ON 
にするとスタッカーが用紙で一杯になった場合、排化先が他のスタッカー(スタッカ ー0 オフセットトレイ） 
じ自動的に切り替わります。排出先の初期設定はメニューモードの[排出先設を]で行います。 

オフセットトレイに排出できる巧紙は]: U 下のとおりです。 

用紙サイズ： A 4、 A 5、 B 5、 レター、はがき、往復はがき、封筒、 

をおタト用紙（幅77〜 304 mm X 長さ127〜 297 mm ) 

用紙種別： 普通紙、厚紙1、 0 HP 

- k ■チ;凹ク- 

• 排紙でさない用紙サイズの用紙は、標準のスタッカーに排出されます。また、排出先びオフセットト 
レイに切り替わったをに、排出でさない用紙サイズの用紙への印刷を行った場合、■(降の排出先は標 
準のスタッカーに切り替わります。 

• I 」レー排紙機能び有効であってち、オフセットトレイに排出できない用紙の印刷を行った場合、その 
用紙は標準のスタッカーにのみ排出され、排出先は切 D 替わ D ません。 

• 両面印刷中に標準のスタッカーびいっぱいになった場合、オフセットトレイへの I 」レー排紙は行いま 
せん。 


リレー排紙機能を使うには次のステップで設定する必、要があります。 

Step 1 排化先を設をする 
Step 2 リレー排おを有効にする 
Step 3 排化ち法を設定する 


Step 1排出先を設定ずる 


〇 メニューモードに入る。 


0 [►] スイッチを 1回、 [▲] スイッチを 3回 押す。 


[印刷巧]スイッチを押してプリンターをディセレク 
卜巧態じし，[メニュー]スイッチを押して"テスト 
メニュー ー"を表示させます。 



TA トメ ニュー 


ディスプレイに"八イシュツサキセツテイ"と表示 
します。 



二!ソンメニュー 

^ハイシュツサキセツテイ う 


〇 [▼] スイッチを 2回 押す。 

ディスプレイじ"ヨウシメニューと表示し 
まず。 



ヨウシメ ニュー 


〇 [►] スイッチを 1回 巧す。 

排化先として"スタッカ"または"オフセットト 
レー"が表示されます。 



ハイシユツサキセッティ 
<- スタツカ夺 
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0 [設定変更]スイッチを押して、排出巧を設定 
する。 

ここで設定されたオフセットトレイが初期に排化さ 
れる排化先となります。 


設定変更 I 



ハイシユツサキセ':/テイ 
ト オフセットトレーネ 


〇 [メニュー終了]スイッチを巧して、メニュ ー 
モードを終了する。 

プリンターはセレクト状態[こなり、巧刷巧ランプが 
点灯し、ディスプレイは通常表示に戻りまず。 


メニ 


-瓶 



ホツハ。 

A 4ヨコホ。—卜 

フツウシ 

NPDL 


step 2リレー排紙を有効にずる 


〇 メニューモードに入る。 

[印刷巧]スイッチを押してプリンターをディセレク 
卜状態じし、[メニュー]スイ、ソチを押して"テスト 
メニュー ー"を表示させまず。 



テストメニュ- 


今 


〇 [▼] スイッチを2回押す。 

ディスプレイじ"ヨウシメニュー 
まず。 


と表示し 



ヨウシメニ: 


0 [►] スイッチを1回、 [▲] スイッチを2回押す。 

"リレー八イシセツテイ"と表示されまず。 



37 ン メニュー 

^リ レーハ イシ セツ テイ う 


〇 [►] スイッチを1回押す。 

リレー排紙の設定が表示されます。 



ルーハ イシセッティ 
<r OFF ホ 


〇 [設定変更]スイッチを押して、"リレーノ\イ 
シセツテイ"を ON にする。 


設定変更 I 



リレー八イシセッティ 
^ ON ホ 


〇[メニユー終了]スイッチを押して、メニユー 
モードを終了する。 

プリンクーはセレクト状態になり、巧刷巧ランプが 
点灯し、ディスプレイは通常表示[こ戻りまず。 


メニ 


命 



ホッ八 

A 4ヨコホ。—卜 

フツウシ 

NPDL 
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steps 排出方法を設定ずる 


〇プリンタードライバーのプロパティダイアロ 
グボックスの[用紙]シートを開く。 

G 排出ち';去が[自動]になっていることを確認 
する。 



プリンタードライバーの排おち法を磕認サるには， 
5章の 「 Ep 刷の詳細設を（プ□パティダイア□グボッ 
クスの晶き方)」 （117 ページ）を参照してください。 


0 [ E 日刷]ダイアログボックスで E 日刷範囲、 E 口刷 
部数を指定し、[印刷]をクリックして EP 刷す 
る。 
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日さ 

巧刷ず对こは 



この章では、アプリケーションか5印刷する手順、および定形タト用紙に印刷する手順を説明します。また、 
本プリンターの持つ便利な機能を紹介します。 


印刷手順 


アプリケーションか6印刷する 


ここでは 、 Windows XP じが属されている日本語ワードプ□セ、ソサー「ワードパッド」を例にとって一般的 
な印刷手順について説明します 。 Windows Me、Windows 98 、 Windows 95 、 Windows Server 2003、 
Windows 2000、および Windows NT 4.0 の場合は多少、画面の表示が異なりまずが基本的な操作は同じで 
す。 


〇スタートメニユーからワードパッドを起動 
し、 EP 刷したいデータを開く。 



[ファイル]メニューの [ EP 用！)]をクリックする。 


fcg 化け ■ 想まのまちが 巧 入をま氏呀ヘルプ(ぶ 

巧巧化) Clrl+N 

P 月くを)... 州 1+0 

上ききほ巧を） ひ rl+S 

宅巧を巧けてな巧迫)... 

を 居'' 咱. 

V 1 日城 V B / U 袋[言 



巧冉ブ レむ-ぶ 
ペー:; ii 敵ぶ… 


ワ-ドバッドのお了を） 


LO 印刷するには 
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0 [E|] 刷]ダイア□グボックスの[プリンタの選 
お]じ [NEC MultiWriter 3300 N ] が選択さ 
れていることを確認する。 

選択されていなければ、[プリン女の選択]から 
[NEC MultiWriter 3300 N ] を選択してください。 


〇ぺージ範囲と E 日刷部数を指定して、 [0K] をク 
リックする。 

[ MOPYING 設定ウィンドウを表示ずる]が設定され 
ている場合は、この禮 MOPYING 設定ウィンドウが 
表示されます。次の手順に進んでください。 



Windows XP、Windows Server 2003 



Windows 2000 

Windows Me 、 机 indows 98、 机 indows 9 己、 
Windows NT 4.0の場合は、[プリンタを]から 
[NEC MultiWriter 3300 N ] を選択してください。 



設定されていない場合は、印刷が開始されます。 

〇 [MOPYING 設定ウィンドウを表示する]が設 
定されている場台は、複数ページレイアウト 
印刷などを設定し、 [E 日刷開始]をクリックす 
る。 


巧刷が開始されます。 



—チェック- 

M 日 PYING 設定ウィンドウは、アプ U ケー 
ションか5印刷を巧ラごとに表示されま 
す。表示する必要びない場合は、 r 今後この 
ウインドウを表示しない」をチェックして 
<ださい。 



Windows Me、Windows 98、 Windows 9 己、 
Windows NT 4.0 


o 必要に応じてプ□パティダイアログボックス 
で E 日刷の詳細を設をする。 

プ□パティダイア□グボックスの請きモじついては 
ホページをご覧ください。 
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巧刷の詳細設定（プロパティダイアログボックスの開を方) 


印刷の詳細設定はプ□パティダイア□グボックスで行います。設定内容などの詳細については各プ□パティ 
ダイア□グボックスのヘルプをご覧ください。じ(下は、アプリケーシヨンメニューからプ□パティダイア日 
グボックスを開いた例でず。 


各日 S とも、プ□パティダイア□グボックスはアプ U ケーシヨンのメニューか5開く方まと[プ U ンタと FAX ] フォ 
ルダー （Windows XP、Windows Server 2日日3し义外の場をは、[プリンタ]フォルダー）か5開く方法びあります。 
アプ U ケーシヨンメニューから開いた場合は、一般的にそのアプ U ケーシヨンでのみ有効な設定になります。また、 
[プ U ンタと FAX ] フオルダーから開いた場合は、すべてのアプリケーションの基本設定になります。 


Windows XP、Windows Server 2003の場合 


A 巧 刷 ES 

フリン gcjjam 

回 W 

巧ン如ち加 HBP 

1: 冊 

_ IgggyP _ 

占 

巧：单厢 ST 
麟 
リント 

□方イ化へ化力の 1 酪松; $ 迟 . 1 

1 ブリンか別} \ 

パージ 田囲 
® すへで L) 

<巧 したが ” ig なみ . 

V 

配!に)： |1 £1 

ぺづ « をのみか、がが-ジ施のみ 
な 巧い。# け -12 

[ 

ル 证]证]西 J 

苗田ホ） J 1 かン tn [ 1 近田 1 


1515 


3舰 •ミ 




ID 取 


A 


む M 




國图 □ 

2 r 1 用贿 i -ヴ-を 


aa ベーコレイ巧卜 


) ベー巧!がをづ一つ - 




B ミ -I 


NEC I 


[詳細設定]をクリックするとプ□パテイダ 
イア□グボックスび表示されます。 


す 


[かんたん設定の登録と削除]ダイア□グボックス 



ロリンタと FAX ] フオルダーか5プ 
□パティダイア□グボックスを開し、 

た場含に、[メイン]シートの[登録 
と削除]ボタンをク U ックすると「か 
んたん設定」の登録び行えます。 

「かんたん設定」とは、よく使ラ印刷 
設定をあ5かじめ登録しておける機 
能です。詳細は活用マニュアルまた 
はヘルプをご覧ください。 

J 

ノ 


LO 印刷するには 
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Windows Me、Windows 98、 Windows 9 日の 場合 





立ぶ 


乃シ的 i < ゆ 阿. iwoirPCTmsgfiw——i jj 

が渡： 巧巧ほうブリン さ： ほ用巧お 

柱巧： NEC MultlUiViterSSJON 

巧巧： Lp-n： 

コタント： 广乃イルへ化力 (U 







[プ□パティ]をク U ックするとプ□パティ 
ダイア□グボックスび表示されます。 



Windows 2000、 Windows NT 4 .0 * の 場合 



各シートをクリックして設定します。 



[かんたん設定の登録と削除]ダイア□グボックス 



[プリンタ]フオルダーか5プ□パ 
ティダイア□グボックスを開いた場 
含に、イン]シートの[登録と削 
除]ボタンをク U ックすると「かん 
たん設定」の登録が行えます。 

「かんたん設定」とは、よく使ラ印刷 
設定をあ5かじめ登録しておける機 
能です。詳細はま巧マニュアルまた 
はヘルプをご覧ください。 


Windows NT 4.0 の場合は印刷のダイア□グ画面イメージがをか異なります。 
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NEC 


ぶ が恥:•が: ち巧 > 

S 立对ント 

0 TrueType フォント8巧< ち巧にずる > 
ぷ 0C 巧巧功义宇むチ <1なしない〉 
を で f のま巧< 巧单のレ-か-ル〉 > 
a 4 凹:巧化度 

堅!印剧位5紙赃 
田 Corporation〉 
□ 乃—ム なが](こする〉 


MOPYINGiS ちかンドウ祖） 


I日プイン,1邑用巧 r® その化I 


R 


MOPYING 設定ウィンドウをほって印刷する 


本プリンターのプリンタードライバーには、より快適に MOPYING するために、 MOPYING 設定ウィンドウ 
があります。 MOPYING 設定ウィンドウを使って EP 刷ずる場合はじ(下の手順を行ってください。 

Step 1 MOPYING 設定ウィンドウを有効にする 
Step 2 MOPYING 設定ウィンドウを使って印刷する 

->チェック- 

M 日 P 丫 ING 設定ウィンドウは一部のアプ U ケーシヨンにのみ対応しています。対応アプ I 」ケーシヨンや使 
用する隙のま意事項などについては、プ U ンタードライバーのヘルプ、または添付のプ I 」ンターソフトウ 
エア CD - ROM に収録されている 「¥ MW 33 日日 N ¥ Diskl ¥ Dnve 「 s . txt 」 をお読みください。 


Step 1 MOPYING 設定ウインドウを有効にずる 



1 0K 、 〕I キ か邮 I でち‘5’ 〔 ) 

く Windows Me 、 Windo 邮 s 98 、 Windows 95 
の場台 > 

[補助機能]シートを開きまず。[印刷開始時(こ 
MOPYING 設定ウィンドウを表示する]をチェック 
し、 [0 K ] をクリックします。 

をお I im 1 ft ち I 吊巧 I 化力*咖 I レイ巧卜 I クタィ妨ス 
フむ卜 I 印別品ち I フ a- ム 沾脚おを I 7リン9のな巧 I 巧乂のげ巧 



宿进こ戻すの」 


I NEC MulliWriterSSOON 巧61 設定 


If [プリンタと FAX ] フォルダーを開く。 

Windows XP 、 机 indows Server 2003 W 外の場含 
は、[プリンタ]フォルダーを開きます。 

〇 [NEC MultiWriter 3300 N ] アイコンをクリッ 
クする。 

0 [ファイル]メニユーの脚晒)設定]*をクリッ 
クする。 

プ□パティダイア□グボックスが表示されまず。 



* Windows Me、Windows 98, Windows 日己の場合は[プロ 
パティ ]、 Windows NT 4.日の場合は[ドキュメントの既定 
値]をクリックします。 

〇 MOPYING 設定を有効じする。 

< Windows XP、Windows Server 2003、 
Windows 2000、附 indows NT 4.0 の場合 > 

[その他]シートをクリックします。 

[ま伍張機能]の下の [ MOPYING 設定ウィンドウ]を 
選び[表示ずる]を選択し、 [ OK ] をクリックします。 



印和するには 
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step 2 MOPYING 設定ウインドウを使って印刷ずる 


〇アプリケーシヨンの[ファイル]メニユーで 
[ E |] 用！)]をクリックし、 [ E 口刷]ダイア□グボッ 
クスを開く。 


〇 [ Ep 刷]ダイア□グボックスの [ E 日刷]をク 
リックする。 


ブリン。 贼巧 

回 

< 

A 

ブリン SffliS 扣 

mu 

53 uOg 

KS 机而 

,■ 

娜：单麻了 
獅： 

リント 


n フ7■み lA 化力の1筋指4ち® ) 

1巩シか D 任ホ®—1 


ぺ-ジ脚！ - 

公す ベ 

ぷ巧した巧'^^® 巧なめ•ご—'.’ ( Li ! 

〇 ぺ-ジ巧ち(自)：にお Mi 


口 




〔1ぎ*:.|'||巧 n 田に 

な)函函 




] 〔 キ，州ル I 〔 通雨曲 I 


© 複数べージレイアウト E 日刷などの設定をし、 
[ E 口刷開始]をクリックする。 


MultiWfiter 3300 N MOPYW 白設ミ/ドキーシト 巧み！ 



印刷が開始されます。 


MOPYING 設をウィンドウが表示されまず。 


設定を解除ずる 


MOPYING 設走ウィンドウの表示を無タカじする手順を説明します。 


〇前ページのま順〇~0を行い、プロパティダイ 
アログボックスを開く。 


く Windows Me、Windows 98 、 Windows 95 
の場含 > 


G MOPYING 設定を解除する。 

< Windows XP、Windows Server 2003、 
Windows 2000、附 indows NT 4.0 の場合 > 

[その他]シートをクリックしまず。 

[拡張機能]の下の [ MOPYING 設走:ウィンドウ]を 
選び、[表示しない]を選択し、 [ OK ] をクリックし 
まず。 



[補助機能]シートを開きまず。[印刷開始時に 
MOPYING 設定ウィンドウを表示ずる]のチェック 
を外し、 [ OK ] をクリックしまず。 


を投I i なI1其ちI巧出I化力曲II) I W 巧) • Iゲうつけな 
7わ卜I邮描宙I «な视をI巧乂ゆ巧がI巧ン》のな括 




-巧ち文字别を） .よ巧。'ピ 


I 占恃こ M 0 PY 1 旭 SS 巧イントでな雨するに） 


巧革 I こ居す必」 




かンわレ」迪用 ( A ) I 〜レブ I 


r チェック 


この手順];(外でち M 日 PYING 設定ウィン 
ドウび表示されているときに、[今後、この 
ウィンドウを表示しない]をチェックする 
ことにより、 M 日 PYING 設定を無効にする 
ことびでさます。 
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定おか用紙に印刷する 


定形か用紙（ユーザー走養）の用紙に出力するには、 U 下の手順を行ってください 。 step 2および step 3 
は、 0 S ごとに説明します。 

Step 1 をあタト用紙をセットする（詳細ま3章を参照してください。） 

Step 2 を形タト用紙（ユーザー走義）の用紙サイズを設定する 
Step 3 をおタト用紙（ユーザーを義）の用紙サイズで印刷する 


:要 


定あ列の用紙をセットする場合はあらかじめ使用でをる用紙の種類、用紙サイズを確認しておいてくださ 
し、用紙については付録の「用紙の規格」（吕02ページ）をご覧ください。 

ホッバーにセットできる用紙サイズは、幅77〜 297 mm 、 高さは148〜431 mm です。 

MP カセット、手差し（オプション）にセットできる用紙サイズは、幅77〜 304 mm 、 高さは100〜 
曰日 8 mm です。 


step 1定おが用紙をセツトずる 


—チェック- 

定おが用紙をセットする隙、3章の「用紙をセットずる時の注意」 （86 ページ）を参照して用紙をセット 
してください。 


くホッパー、 MP じセットする場合> 

〇ホッパー、 MP カセットに巧紙をセットする。 

手順は、3章の「ホッパー、 MP じ用紙をセットする」 
(78 ページ）を参照してください。 


操作パネル上の[給紙先]スイッチで給紙先を r ホッ 
パ」または 「 MP 」 に選択した場含に、操作パネル 
に表示されている巧紙サイズは無効となり、プリン 
タードライバーのプ□ノてテイで設定した用紙サイズ 
で定おが用紙の印刷を行います。 


<手差しにセットする場台> 

〇手差しに用紙をセットする。 

手順は、3章の「手差しに巧紙をセットずる」 （82 
ページ）を参照してください。 

© ま差しトレイユニットの巧紙サイズ設定ダイ 
ヤルを「その他」じ設定する。 


操作パネル上の[給紙先]スイッチで給紙先を「手 
差し」に選択した場合に、操作パネルに表示される 
用紙サイズは無効とな0、プ U ンタードライバーの 
プ□パティで設定した用紙サイズで定形が用紙の印 
刷を巧います。 


Step 2定形外用紙（ユーザ定義）の用紙サイズを設定ずる 

定形外用紙の巧紙サイズをユーザー定義サイズとして、次の手順で設定します。各 0 S ごとに説明します。 


— y チェック - 

新しい用紙サイズを作成する場含の幅、高さは、プ U ンターにセットでさる用紙サイズ巧の大ささ（幅 
77〜3日 4 mm 、 高さ]00〜曰日 8 mm ) を設定してください。プ U ンターにセットでさる用紙がの大さ 
さを設定した場含は、その用紙は使用でさません。 


Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0の場合、複数の巧紙 
サイズ（ユーザー定義サイズ）を追加することができます。 

Windows Me、Windows 98 、 Windows 9日の場合、設定できる用紙サイズ（ユーザー定義サイ 
ズ）は一種類のみです。 


LO 印刷するには 


121 

















く Windows XP、Windows Server 2003、 
Windows 2000 、 Windows NT 4.0 の場含 > 

O [プリンタと FAX ] フォルダーを開く。 

Windows XP 、 邮 indows Server 200 3 W 外の場合 
は、[プリンタ]フォルダーを開きまず。 


く Windows Me、Windows 目8 、 Windows 95の場合> 

〇 [プリンタ]フォルダーを開く。 

© 使用するプリンターのアイコンをクリックす 
る。 


〇 [ファイル]メ ニュー から [サーバーのプ □パ 
ティ]をクリックする。 

0 [用紙]シートを開く。 

〇 [新しい用紙を作なする]をチェックして、任 
意の用紙ち、用紙サイズを入力し、[用紙の保 
な]をクリックする。 

-チ;凹ク- 

プ I 」ンターにセツトでさる用紙サイズ内の 
大きさ川畐77〜 304 mm 、 高さ100〜 

已 08 mm ) を設定してください。 


ボックスに新規作成した用紙ちが追加された 
ことを確認して[閉じる]をクリックする。 





己 


Windows XP、Windows Server 2003、 
Windows 2000 



これで新しい巧紙サイズが追加されました。 


〇 [ファイル]メニューの[プ□パティ]をク 
リックする。 

[プ□パティ]ダイア□グボックスが表示されます。 

〇 [用紙]シートを開き、[用紙サイズ]ボック 
スから[ユーザ定義]を選ぶ。 



〇用紙の[幅]と[長さ]を入力し、 [0 K ] をク 
リックする。 

-チェック- 

プ U ンターにセットできる巧紙サイズ内の 
大きさ（幅77〜 304 mm 、 高さ] 0日〜 

已日 8 mm ) を設定してくださし、。 



〇 [0 K ] をクリックし、[プ□パティ]ダイア □ 
グボックスを閉じる。 


これでユーザー定義の巧紙サイズが設定できまし 
た。 
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steps 定形外用紙（ユーザ定義）の用紙サイズで印刷ずる 


く Windows XP 、 Windo 邮 s Server 2003、 
Windows 2000. Windows NT 4.0 の場台 > 

o アプリケーションの[ファイル]メニューで 
[印刷]をクリックし、 [ E 口刷]ダイアログボッ 
クスを開く。 

アプリケーションじよっては，この手順後に[巧刷] 
ダイア□グボックスの[詳細設を]または，[プ□パ 
ティ] をクリックしまず 0 

G [用紙]シートを開き、[用紙サイズ]ボックス 
から、 Step 2 で追加した用紙サイズを選択する。 

- k チェック- 

坪量曰〇〜1已 7 g / m 2、 1己7〜 2] 扫复 / m 2 
の用紙の場合は、[用紙種類]ボックスでそ 
れぞれ[厚紙1]、[厚紙 2] を指定してくだ 
さし、。 



0 [お紙ち法]と[用紙種類]を指定する。 

〇 E |] 刷部数を指定し、 [ E 日晒)](または [ OK ]) を 
クリックする。 


く Windows Me、Windows 98 、 Windows 95 の場合 > 

〇アプリケーシヨンの[ファイル]メニューで 
[ E 口刷]をクリックし、 [ E 口刷]ダイアログボッ 
クスを開く。 

〇 [プロパティ]をクリックする。 

0 [用紙]シートを開き、[用紙サイズ]ボック 
スから、 [ユーザ定義]を選おする。 

-チェック- 

坪量90〜1已7 旨/ m 2、1己7 〜 216 呂 / m 2 
の用紙の場合は、[用紙種類]ボックスでそ 
れぞれ[厚紙1]、[厚紙 2] を指定してくだ 
さし、。 



〇 [ユーザ定義]ダイアログボックスで[幅]と 
[長さ]を確認し、 [0 K ] をクリックする。 

0 [給紙ちま]と[用紙種類]を指定する。 

〇 E |] 刷部数を指定し、 [0 K ] をクリックする。 


ホッパー、 MP カセットから 給 紙する 場合 じついて 

ホッパー、 MP カセットから定形が巧紙の印刷を行う場含、プ U ンターの電源投入後初めて定形が用紙をセットし、 
印刷を行ラと、「テイケイガイホキュウ」のアラームび表示されます。この時、カセットの用紙び定おが用紙であ 
ることを確認して、[印刷巧]スイッチを押してください。印刷び再開されます。 

また、次回異なる用紙サイズの定形が用紙の印刷を巧った場合、もしくは、プ U ンターの電源を再投入した渡、定形 
が用紙の印刷を行った場合は、カセットの用紙確認のため、プリンターは「テイケイガイホキュウ」のアラームを 
表示します。[印刷巧]スイッチを押して、印刷を再開してください。 

[ヨウシメニュー]の[テイシカクニン]で「シナイ」に設定されている場含は、「テイケイガイホキュウ」のア 
ラーム表示は行いません。 

ホッパー、 MP カセットの用紙サイズび定形がサイズに設定されているときは、[巧紙選択]スイッチで「ジドウ」に 
設定すると、プ U ンタ本体で自動的に用紙サイズを検知ずるよラになります。 


LO 印刷するには 
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機能の紹介 

前に説 B 月したじ(タトにも本プリンターにはいろいろな機能があります。様々な機能を組み合わせて MOPYING 
したり、ネットワーク環境で MultiWriter を一元管理したりすることなどができます。ここではその便利な 
機能について紹介します。 

を機能の詳細、および設をち法については添付のプリンターソフトウェア CD - ROM に収録されている巧用 
マニュアルまたはヘルプをご覧くださし、。 


PrintAgent を利用した便利な機能 


機能 

機能の説明 

爾 

リプリントする 

PrintAgent リプリント2を使用して、一度巧刷した文書をアプリケーシヨンを 
起動せず再巧刷します。 


で:書を結合する 

PrintAgent リプリント2を使用して、一度巧刷した別々の文書を自由に組み合 
わせたり、結合したりして巧刷します。 

お \ 

「 PrintAgent 」 ツールバー 

ひとつのボタン操作で PrintAgent の機能を表ホさせることができます。 

m 

プリンターの状態や巧刷状 
況を見る 

プリンタステータスウィンドウを使用して、プリンターの状態をパソコンで確 
認することができます。 

賢な 

プリンターを自動切り替え 
する 

グループプリンタを使用して、自動的に空いているプリンターから巧刷しま 
ず。 

麻 i 

パソコンか6電源を入れる 

パソコンからプリンターの電源を入れます。 

透 

保守情報をメール通知する 

プリンターの保守情報を管理者にメールで通知します。 

盛 

印!刷履歴状況を出力する 

プリントサーバーで管理している巧刷履歴のがミ兄を PrintAgent から出力しま 
ず。 


ブラウザーでプリンターの 
が況を見る 

ブラウザーを使用して、プリンターの状態をパソコンで確認することができま 
す。 

够 

プリンタードライバーを 
バージョンアップする 

すでにインス1-ー ルされているプリンタードライ パーを CD - ROM やネット 
ワークからパージヨンアップできます。 
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プリンタードライバーを利用した便利な機能 






設定ずる箇所 


機能 

機能の説明 

Windows XP / 
Server 2003/ 
2000 /NT 4.0 

Windows 

Me / 白 8/ 日日 


両面巧刷する 

オプションの両面巧刷ユニットを使って 
用紙の表面と裏面に Ep 刷します。 

[メイン]シート 

[レイアウト]シート 


P 

複数ページ巧刷 
する 

複数のページを 1 枚の巧紙に巧刷します。 

[メイン]シート 

[レイアウト]シート 

參 

化分け巧刷する 

了合い、ジョブセパレート、オフセット排 
紙、電子ソートを使用して、出力した用瓶 
を仕分けします。 

[メイン]シート 
[用祇]シート 
[プリンタの設定]シート 

拥綱シート、 

[出力制御]シート 
[プリンタの構成]シート 

国>冒 

拡大*縮ル印刷 
する 

巧紙の大きさを変えたり、変えないで、掘 
大*縮ル印刷します。 

[用祇]シート、 
[プリンタの設定]シート 

[用瓶]シート 

画 J 

置 

よく使う設定を 
登録する 

かんたん設定を使用して、よ<使う設定を 
登録してお含ます。 

[メイン]シート 

- 


印!刷位置をずら 
す 

巧刷する位置を任意の位置にずらして巧 
刷します。 

[そのイ也]シート 

[レイアウト]シート 

參 

スタンプを押す 

各ページに任意のスタンプを押します。 

[メイン]シート 

[レイアウト]シート 

圍 

ヘッダー.フッ 
ターをつける 

ユーザー名や日付などをヘッダーまたは 
フッターとして巧刷します。 

[メイン]シート 

[レイアウト]シート 

OHP 


OHP に合い紙を 
入れる 

OHP シートとの間に任意の綱を挟み込み 
まず。 

[用瓶]シート 

[用瓶]シート 

gi 

ページ単位で給 
紙先を変更する 

ページ毎に給觸先を選択しまず。 

[用祇]シート 

[用祇]シート 

A た 0 も 

ユーザーをを表 

プリンターの操作パネルに利巧中のユー 

[そのイ也]シート 

[補助機能]シート 

が rj 

示する 

ザー名を表示させます。 


LO 印刷するには 
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プ□パテイシートの説明 

Multiwriter 3300 N のプリンタードライバーじは、様々な機能を利用するためじ複数のプ□パテイシートが 
用意されています。表示されるプ□パテイシートは OS によって異なります。ここでは、アプリケーシヨン 
のメニューか5表示した場合のをプ□パテイシートについて説明します。詳しくは、プリンタードライバー 
のヘルプや活用マニュアルの 「4章より進んだ使いち」を参照してください。 



タブをクリックすると、 
そのシートが表示されま 
す。 


OS 

シートを 

説明 

Windows XP 

Windows Server 2003 
Windows 2000 
WindowsNT 4.0 

[メイン]シート 

複数巧刷、両面印刷、仕おけちま、リプリント、かんたん設 
定、スタンプ、ヘッダー/フッター、了合いを設定するシー 
卜です。 

[用紙]シート 

用瓶サイズや種類、印刷部数、給紙ちま、排出ちま、巧刷向 
きを設定するシートです。 

[その他]シート 

網かけのパターン、八ーフ1ンカラーの調整、巧刷の品質 
や濃度、フォント、巧刷位置の設定やプリンターの最新情報 
を取得する（双方向通信時）シートです。 

Windows Me 

Windows 98 

Windows 95 

[用紙]シート 

巧紙のサイズ、給紙方ま、排出方法、巧刷向きを設定する 
シートです。 

[出力制御]シート 

仕分けちま、リプリントを設をするシートです。 

[レイアウト]シート 

複数巧刷、両面印刷、巧刷位置、スタンプ、ヘッダー/フッ 
ターを設定ずるシートです。 

[グラフィツクス]シート 

グラフィックの解像度、濃度、描画ちまなどを設定するシー 
卜です。 

[フォント]シート 

フォントじついての設定を巧うシートです。 

[巧刷品質]シート 

印!刷の濃度、従来互換の巧刷範囲の使用などを設定するシー 
卜です。 

[フォーム]シート 

フォーム印刷を巧ラかどラかを設定するシートです。 

[補助機能]シート 

巧刷中にユーザーちや任意の艾字をプリンターの操作パネ 
ルに表示するかどうか、 MOPYING 設定ウィンドウを表示す 
るかどうかを設定するシートです。 

[プリンタの構成]シート 

プリンターにホッパーやメモリーのオプションを増設した 
場合に設定するシートです。 

[プリンタの状態]シート 

巨 P 刷しようとしているプリンターのち前、解像度、メモリ、 
現在の構成が表示されます。 


12巨 























































目ち 

日常の巧守 



この章では、日常の保守として消耗品の交換およびプリンターの清掃について説明します。清掃は、本プリ 
ンターを正しく動作させるために定期的に巧うことをお勧めします。 


EP 力ートリツジの交換 

ディスプレイが"76トナーナシ EP 〕 ウカン"または"89 EP ジユミヨウ EP 〕 ウカン"と表示し、トナーラ 
ンプが点なしたら、 EP 力ートリツジの交換時期です。ディスプレイが"89 EP ジユミヨウ EP コウカン"と表示 
した場合、 EP 力ートリツジをまやかに交換してください。 


交換する前に 


ディスプレイが"76トナーナシ EP コウカン"と表示した場合、交換 
する前に使用中の EP 力ートリッジ'をプリンターか5取り化し、トナーが巧一 
になるようにゆっくりと振ってください。 取り化しちについては 「 EP 力一 
トリッジの交換手順」 り29ページ）を参照してください。 

もう一度セットしてトナーランプが消なすれば、まだしば5 く、その 
EP 力ートリッジを使用することができます。 

それでもトナーランプが点のしたままな5、新しい EP 力ートリッジに交換します。 

=ゾ重要 

• EP カート U ッジの取っ手を持たないよ5、図のよ引こ両端部をやさしく持ってゆっくり振ってくださ 
し、。 EP 力ート I 」ッジを激しくおると、落下や OPC ドラムにキズびつくおそれびあ D ます。 

• 新しい EP カート U ツジに交換ずる場合は、トナーシールを抜かずに振ってください。 


トナーランプが点のしていなくても、印刷が薄くなったり、部分的に印刷が抜けたりするような場合は EP 
力ートリッジを取り出してゆっくり振り、トナーを巧一にしてください。 



6 日常の保{寸 
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EP カートリツジの回収と購入 


回収について 

使用済みの NEC 製 EP カートリツジは地球資源の有タカま田を目的と 
して回収し、再利用可能な部品は再利用しておりまず。 

ご使用';斉みの NEC 製 EP 力ートリツジは捨てずじ、 EP 力ートリツジ 
回収センターに直接お送りいただくか、お買い上げの販売店、また 
は添付の 「 NEC サービス網一覧表」じ記載されているサービス施設 
までお持ち寄りください。なお、その際は EP 力ートリツジの損傷 
を防ぐため、ご購入時の捆包箱に入れてください。 

また、下記のフリーダイヤルまでご連給いただきますと、宅国5業を 
が無料でお客様のところへ回収に伺います。 

• EP 力ートリツジ回収フリーダイヤル 

TEL : 01 20-30 色924 FAX : 01吕 0-308049 

• EP 力ートリツジ回収に関する Web ぺージ 
URL : http :// www . nec . co . jp / eco / ja / products /3 r / ep — recycle.html 



購入について 

新しい EP 力ートリツジは、本プリンターをお買いホめになった販売店、または添付の 「 NEC サービス網一 
覧表」に記載されているサービス施設などでお求めになれます。 

=ゾ重要 

このプ IJ ンターは、純正の EP カート1」ツジを使用時に印刷品質やプ U ンター性能び最もま定するよ5に 
設計されています。純正品と異なる仕様の EP カート U ツジを使用された場合、プ1」ンター本来の性能を 
発揮でさない場合びありますので、 EP カート U ツジは純正品のご使用をお勧めいたします。 

お買い巧めの際には巧の 「 EP カート I 」ツジの種類」をよくご覧になり、ご使用のプ1」ンターに対応した 
EP カート I 」ツジをお還びください。 


EP カートリッジの種類 

Multiwriter 3300 N でご使用になれる EP 力ートリッジはじ(下のとおりです。また、ご購入時に添付されてい 
る EP 力ートリツジは、 PR - L 3300 -11 け目当品）です。 


EP 力ート U ッジ（型き： PR - L 3300 -1 1 ) 

印刷可能ページ数は約6,000枚です。 

EP 力ート U ッジ（型き： PR - L 3300 -12) 

印刷可能ぺージ数は約15,000枚です。 
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y チェック - 

各 EP カート I 」ツジの1個あた0の印刷可能ページ数は A 4 巧紙サイズに画像面積比日％の片面連続印 
刷を巧ったときの値です。 （「 EP カート I 」ツジの寿命」 （131 ページ）参照） 

印刷用紙サイズ、画憬面積比、印刷濃度設定などの印刷に関する設定の要因によって、印刷巧能ペー 
ジ数は異なります。 


EP カート U ツジの交換手順 


處警告 


巧などにこぼしにトナーは、ほラをで掃を取るか、固く絞った巧などでふを取ってくださし、。 
掃除機でトナーを吸い取ると、吸い取ったトナーが掃除機の内部でおじん発火*爆発するお 
それがありまず。 

EP カートリッジを絶巧に火の中に投げ入れないでください。残留しているトナーの粉じん爆 
発により、やけどをずるおそれがありまず。 


A 電源スイッチを日 FF にした直後は、定着ユニット周辺およびプリンター内部の金属部は高温に 

^ なっている場合があります。やけどをするおそれがありますので、十分に冷めてか！5取り扱って 
<ださい。 


〇電源スイッチを OFF じする。 

電源ランプが消灯しまず。 



© 排出された用紙がある場含は取り除き、トッ 
プカバーを開ける。 

オフセットトレイユニット（オプション）を取り付 
けている場含は、オフセットトレイを折りたたんで 
から、トップカバーを開けまず。 


要: 


プ U ンター内部の部品には、手を触れない 
で < ださい。 



6 日常の保守 
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0 EP カートリッジの取っ手を持ち、ゆっくりと 
引き上げる。 

要 = 

トナーで床などを汚したり、手やを服を汚 
さないよラに気をつけてください。取り出 
した EP カートリッジを置く場所には、あ5 
かじめ紙などを敷いておいてください。万 
一、 トナーび手やを服についた場含は、水 
で洗い流してください。 


NEC 製 EP カート U ツジは地球資源の有効活用を 
目的として回収し、再利巧可能部品は再利用してお 
0ます。 EP カート I 」ツジの回収については本章の 
「回収について」 （128 ページ）をご賣ください。 


〇1章の「5 EP 力ートリツジを巧り付ける」 
(22 ページ）になって、新しい EP カートリツ 
ジを取り付ける。 



〇電源スイッチを ON じする。 

〇テスト E 日刷を実行する。 

1章の「8テスト巧刷をずる」に7ページ）に従つ 
て巧刷が正しく巧われることを確認してください。 
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EP カートリッジの寿命 

Multiwriter 330 ON じ添付されている EP 力ートリッジ （ PR - L 3300 -1 1柜当品）の寿命は、 A 4 巧紙で画像 
面積比率 （1 ページ中の黒い部分の面積と印刷範囲の面積との比率）約596の片面連編印刷を行ったとき、約 
6,000枚 （ PR - L 3300 -11 使用時も同等）になりまず。また、 PR - L 3300 -1 2使用時は約15,000枚じなります。 

じ(下は、画像面積比率約日％を目安とした文書例でず。 


EP カートリツジの寿命について 


本プリンタの消巧品の 「EP 力ートリッジ」じは青命6 0 0 0枚 （A4、 国巧面读比5%)のものがあ 
ります。 

ここで画橡面積比5 %の意味及び EP 力ートリツジの寿おじついて説日月します。 

従ホ、シリアル系ドットインパクトプリンタ.熟お写プリンタ等においては、消耗品であるイン 
クリボンの寿命は「何文を」というを現をしていました。これ!こがし、本プリンタのななぺージブ 
リンタにおいては.「何枚」という牟位で表現されています。 

この様に、表現が「文字を」から「枚お」に変化した理由は、 

① ぺージプリンタじおいては、班理の単位がぺージ単位であること。 

③ ①じを関連して、グラフィック等.文ををでは十々把握できない様な印刷を行うヶース 

が増えてきている。 

の2つが考えられます。 

EP 力ートリッジの寿命をみまするるのの1つじ.その EP 力ートリツジ内部に収納されている卜 
ナーの量があります。トナーをすべて消費してしまえば EP 力ートリツジの寿命となります。（これは 
なホのインクリボンにおいてインクがなくなるまでをリボンの寿命と巧んだのと同じことです）。 

おって「枚を」で寿命と考えるときは、1ぺージの中でどれくらいのトナーを消費しているかと 
いうことが問題となります。 

1ぺージ中の印刷領域（印刷用紙の上下左を端からる々 5mm の部かを除く領域）に黒い部分がど 
の位の割合であるかをしたものが画橡面積比です。1ぺージの中に印刷が全くない状態が0%、巧 
刷領域全域が真っ黒にすべてのドットを埋め尽くした状おが10 0%です。 

この画像面镇比じより力ートリッジの寿おは長くも巧くをなります。このことから「画像面積比 
何％のときに寿命が何枚」という表現をします。 従って、 印刷する内容の画像面積比が5%より髙 
い場合. 6 0 0 0巧印刷する前に EP 力ートリッジの寿命となる場合があります。 

なお、この印刷サンプルが画像面请比約5%相当の目をとなります。 


画像面積比日％の印刷例 


—チェック- 

• EP カートリツジの寿命は画像面積比率、印刷巧紙サイズ、両面印刷などの印刷条件によって異なりま 
す。 

• 画像面積比率は、お使いのコンピューターの環境 （ OS 、 アプリケーション、使用フオントなど）に 
より変化します。 


6 日常の保{マ 
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清掃 

Multiwriter 3300 N を正しく動作させるためには、図に示す箇所を定期的に、あるいは必要に応じて清掃す 
ることをお勧めします。 


清掃箇所と清掃時期 


清掃する箇所と清掃時期について示します。 


プリンター表面 

• 1か月に1回 
• 巧れているとき 


プリンター巧部 

• 祇づまりの処置のあと 
• EP 力ートリッジの交換のあと 
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清掃じは、糸くずの出ない乾いた柔らかい布を用意してください。清掃用にクリーニングキットを別売して 
います。 

クリーニングキット（型番 PC - PR 目01-14) 

プ U ンターの清掃に便利な用具一式び入っています。 


プ u ンターの清掃手順 


プリンターの清掃手順じついて説明します。 

胃 • 清掃するときは、電源スイッチを off にし、電源コードをコンセントか！5抜いてください。 

感電するおそれがあります。また、電源コードはプラグを持って抜いてください。コード部 
分を引っ張るとコードが傷み、火災や感電の原因となることがあります。 

• 電源スイッチを日 FF にした直後は、定着 ユニッ ト周辺およびプ U ン ター 内部の金属部は高温 
になっている場合がありまず。やけどをずるおそれがありまずので、十分に冷めてか5取り 
扱ってください。 


プリンターの表面の清掃 

約1か月 I こ1回、プリンターの表面を清掃してください。 

〇外観のミちれは柔らかい清潔な巧で拭き取る。 

汚れが落ち[こくい場合は、中性洗剤を含ませた布で 
拭き取りまず。 

=グ重要 

• アルコール、シンナーなどはプリン 
ターの表面を傷めますので、使用しな 
いで < ださい。 

• 水または中性洗剤 L 处がの洗浄液は、絶 
対に使用しないでください。 


G 乾いた布で拭く。 




6 日常の保守 


133 


















プリンターの内部の清掃 

紙づまりの処置や EP カートリッジの交換のあとは、内部の点検と清掃を行ってください。 


/k 3胃 「高温ま意」を促すラベルが貼ってある周辺（定着ユニットやその周辺）には、絶対に触れない 
< でください。やけどの原因となるおそれがありまず。 

なお、ヒーター部や□-ラー部に用紙がきき付いているとをには無理に取!5ないでください。ケ 
ガややけどの原因となります。このよラなと走は、ただちに電源スイッチを切り、お買い上げの 
販売店あるいはお近くのサービス窓□にご連緒ください。 


〇プリンターの電源を OFF じし、プ J ンター背面の 
電源コネクターとコンセントから電源 コー ドを抜 
く。 

G 紙片が巧っている場合は、取り除く。 


0 ホコリや;'弓れがある場合は、乾いた清潔な巧 
などで巧き取る。 



〇プリンター背面の電源コネクターじ電源 コー 
ドのプラグを差し込み、もう一ちのプラグを 
コンセントじ差し込む。 


給紙□ールの清掃 

絵入りのはがきを給おすると、絵柄裏写り防止用の粉が給紙□ールに付着し、給おできなくなることがあり 
ます。給おできなくなった場合は、ムツ下の手順に従って給紙□-ルを固く絞った柔5かい布で了寧じふいて 
ください。給紙□-ルは、プリンター巧部に2か所（合計4個）、ホッパーに1か所、用紙カセットに1か所、 
手差しトレイに1か所あります。ここでは、用紙カセットにセットされている給紙□ールの清掃ち法を説明 
します。他の給紙□-ルも、ここで説明している手順に従って清掃してください。 


〇プリンターの電源を OFF にし、プ J ンター背面の 
電源コネクターとコンセントから電源 コー ドを巧 
く。 


G 用紙カセットをプリンターから引き巧く。 
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0 給紙□-ルホルダー（白色）を下に}甲しなが 
6(①）、給紙口ールのツメを広げてホし（⑥）、 
お紙□-ルを巧紙カセツト①軸からゆっくり 
取りかす(④)。 



〇水でめらし固く絞った柔らかい巧で、ゴム製の部 
せを了寧に巧く。 



0給紙□-ルの短いツメを軸側じして、用紙力 
セツト①軸にゆっくりと差し込む。 



このとき給お□ールの溝を軸の溝に合わせるように 
して，給紙□ールをしっかり奥まで差し込み > 短し'! 
ツメが軸の溝に合うようにしまず。 



〇用紙カセットをプリンターの奥に奕き当たる 
までしっかり押し込む。 



〇プリンター背面の電源コネクターじ電源 コー 
ドのプラグを差し込み、も 0- ちのプラグを 
コンセントにも差し込む。 


6 日常の保守 
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7 早 

田ったときには 



この章では、困ったときの症がをじ TF の項目に分けて、原因と処理ち法を説明します。下記 U 外のを巧につ 
いては添付の CD - ROM に収録されている活用マニュアルをご覧ください。 

• 印刷できないときは • アラーム表示が化ているときは 

• 印刷に異常が見6れるときは • 思うようじ印刷できないときは 

• PrintAgent を正しく動作させるために • 紙づまりのときは 

また、プリンター本体を運搬するときのち法、プリンター、消耗品の廃棄ちまについても記載しています。 

その他プリンターソフトウェアを利用する際の補足情報がプリンターソフトウェアの「はじめにお読みくだ 
さい」 （ Readme . txt ) じ記載されています。これらはプリンターソフトウェア CD - ROM のメニュープ□グ 
ラムか6参照できます。 

修理に出す前に 

修理に出す前にじ(下の手順を行ってください。 

〇電源 コードおよびプリンターケーブルが正し 
く接続されているかどうかを確認する。 

G 定期的な清掃を行っていたか、また EP 力ート 
リッジの交換は巧実に行われていたかを確認 
する。 

じ(上の処理を行っても、なお異常があるときはお理な操作をせずに、おおくのサービス窓□じご連絡くださ 
い。その際にディスプレイのアラーム表示の内容や、不具合印刷のサンプルがあればお巧らせください。修 
理の際の有用な情報となることがあります。サービス窓□の電話番号、受付時間じついては 「 NEC サービス 
網一覧表」をご覧ください。 


0本章の138〜151ページを参照し、該当するを 
状があれば、記載されている処理を巧5。 


7 困つたとさには 
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なお、保証期間中の修理は、保証書を添えてお申し込みください。 


また、プリンターをお持ち込みいただくときは、「プリンターを運搬するときは」 （166 ページ）や捆包箱に 
表示されている手順を参照して、プリンターを個包してください。 

= 要 

海外でのご使用について 

このプ U ンターは日本国内仕様のため、海外でご使用になる場合、 NEC の海か拠点で修理することはで 
をません。また、日本国内での使巧を前提としているため、海が各国での安全規格などの適用認定を受け 
ておりません。したがって、本プ U ンターを輸出した場含に当該国での輸入通関、および使用に対し罰 
金、事故による補償等の問題が発生することびあっても、弊社は直接•間接を問わず一切の責任を免除さ 
せていただをます。 


ディスプレイに何も表示をれないときは 

電源ランプが点なしていて、他のランプおよびディスプレイが消えているが態であれば、プリンターは節電 
状態（節電モード 1) になっています。[節電解除]スイッチを押すか、印刷データを送信することで節電状 
態は解除されます。節電モードについては活用マニュアル7章の「運用メニュー」を参照してください。 

EI 1 刷でをないとまは 

プリンターにデータを送ったのに印刷ができないなどの症状、および原因と処理ちまを示します。それぞれ 
のちまに従って原因の確認、処理を行ってください。 


症が 

原因と処理方法 

電源ランプが点のしない 

電源スイッチが0 FF になっている。 

一電源スイッチを ON じしてください。 

電源コードがきちんと差し込まれていない。 

ープリンター側とコンセント側の両方を磕認してください。 

コンセントじ電気が供給されていない。 

一配電盤などの状態を調べて<ださい。 

データを送り終わったのに印刷 
ができない、または長い間巧刷 
を開始しない 

E 口刷巧ランプが消のしている。 

一[巧刷巧]スイッチを押して、印刷巧ランプを点灯させてください。 

プリンターケーブルまたはネットワークケーブルが正しく選択されていないか、また 
は正しく接続されていない（データランプ消の)。 

一 198ページおよび31ページを参照して、プリン女ーケーブル、 US 巨ケーブルま 
たはネットワークケーブルの種類を確詔後、接続してください。 

改ページまたは排出コードがない（データランプ点の)。 

一[シフト]スイッチを押しながら[排化]スイッチを押して、プリンター内に残っ 
ているホ印刷データを印刷してください。また、この状態が多く発生するソフト 
ウェアをお使いの場合は、メニューモードで自動排化を違択ずることをお勧めし 
ます。 

用紙がなくなったか、または指定されたサイズの用紙がない （ E 日刷巧ランプ(赤)点滅)。 

一 「3章用紙のセット」 （73 ページ）を参照して、用紙を補給してください。 


138 










症が 

原因と処理方法 

データをさり終わったのに印刷 
ができない，または長い間巧刷 
を晶始しない（続き） 

£口刷巧ランプ（ホ）が点のしている。 

一本章の「アラーム表示が化ているときは」 （140 ページ）をご覧ください。 

データ送信中（データランプ（檔）点滅） 

一このプリンターはページ単位で処理するため、1ページ分のデーながそろわない 
と印刷を開始しません。また、グラフィックモードで多量のデーなを送る場合な 
どは、データ転送に時闇がかかりまず。 

もうかしお待ちください。 

MultiWriter 330 ON が「通常使うプリンタ」として選択されていない。 

一 MultiWiiter 3300 N を「通常使うプリン女」として選択してください。 

コンピューターのメモリーがホ足している。 

ー コンピューターのメモリーを増やしてください。 

ホッパーおよび MP にセットし 
た用紙サイズを詔識しない 

用紙カセットじセットした用紙サイズが正しく設定されていない。 

- はがき、往復はがき、封筒をセットした場合は、[用紙選択]スイッチで用紙サ 
イズを設をしてください。上記と_/外の用紙をセットした場合は、[用紙選択]ス 
イッチで「ジドウ」じ設をしてください。 （4 章の r [用紙選択]スイッチ」 （97 ぺ一 
ジ）参照） 

用紙のセット①しかたが悪い。 

一 「ホッパー、 MP に用紙をセットずる」 （78 ぺージ）を参照して、用紙をセットし 
直してください。 

手差しから巧刷ができない、ま 
たは給紙方法を手差しとし、巧 
刷したのに「テサシ XX セッ 
卜」が表示される 

給紙方法が自動、ホッパー、 MP のいずれかじなっている。 

ープリンタードライパーの給紙方法を手差し[こ設定し直してください。 

ま差しにセットした用紙サイズが正しく設定されてない。 

一 A 3、 A 4、 巨4、己日、レター、はがきをセットした場合は用紙サイズ設定ダイ中 
ルでセットした用紙サイズ(こ設定してください。 A 日サイズ、往復はがき、封筒、 
定お外をセットした攝合は、用紙サイズ設定ダイヤルを「その他」に設走して、 
[用紙選キ尺]スイッチで用紙サイズを設定してください。 （3 章の「手差しに用紙 
をセットする」 （82 ページ）参照） 

用紙のセット①しかたが悪い。 

一 3章の「手差しに用紙をセットずる」 （82 ページ）を参照して用紙をセットし直 
してください。 


7 困つたとさには 
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アラーム表巧が出ているとをは 

保守が必要な時期になったリエラーが発生したりすると、赤色のランプが点滅または点灯し、ディスプレイ 
にその内容が表示（アラーム表示）されます。このとき、ブザーが30秒ごとに6回ずつ鳴ります。 

- W チ凹ク - 

メモ U —スイッチ 3-8 の設定び ON のときは、ブヴーは鳴りません。 


々の表に、アラーム表示とその内容、および処理ち法を示します。それぞれのち法に従って化巧してくださ 
い。 


ディスプレイ表示 

アラームの內客と処理ち法 

ホ‘ ソハ °1 A 4ヨコホキュウ 

7ッゥシ1 

ホッパーび増設されているときは、 

この位置にホッパー番号（1、2、 

3 または 4) び表示されます。 

用紙がない。または E 日刷フォーマットで指定されたサイズの用紙がない。 

一 標準カセット、 MP カセット、または手差しのいずれかじ表示されているサ 
イズの巧紙を補給してください。 

ーホッパーまたは MP の攝合は、[用紙選択]スイッチで設定されている用紙サ 
イズじよっては[印刷巧]スイッチを押さないと、アラームを解除できない 

MP A 4 ヨコホキュウ 

ァソウシ 

場合があります。 

テサシ A 4 ヨコセット 

フツウシ 


ホッハ°1 A 43コホキュウ 
フツウシカクニン 

IMP A 43 コホキュウ 

フツウシカクニン 

テサシ A 4ヨコセット 

7ツ|ウシ ヵクニン 

セットされた用紙の種類の確認。 

ーセットした用紙が表示されている巧紙種類であることを磕認して、[巧刷巧] 
スイ、ソチを押してください。 

指定した用紙種類ぴ表示されまず。 


ヨウシカセ 7 トナシ 
ホ‘ ソハ °1 

^-1-^ 

用紙カセットが巧かれている。 

一巧紙をセットし、表示された場所の巧紙カセットをゆっくり戻してくださ 
い。 

増設ホッイく一び選択されているとき 
は、ホッパー香号（1、2、3または 

4) 、または MP が左端に表示され 
まず。 


1ホッ八 1 テイケイカ’' イホキュウ 

7ッゥシ1 

ホッ A ‘一 び増設されているときは、 

この位置にホッパー番号（1、2、 

3 または 4) び表示されます。 

MP テイケイカ'' イホキュウ 
フツウシ 

用紙がない。 

一標準カセットまたは MP カセットのいずれかに表示されているサイズの用紙 
を補給してください。 

セットされた用紙の確認。 

ーセットした用紙がをお外用紙であることを確認して、[巧刷巧]スイッチを 
押してください。 

テサシテイケイカ’' イセット 
フ'ソウシ 

届紙がない。 

一用紙を手差しにセットして<ださい。 
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ディスプレイ表示 


アラームの巧客と処理方法 


ホ‘ソパ1テイケイカ'' イホキュウ 
ヨウシサイス’' ヲヘンコウシマス 


MP テイケイカ'' イホキュウ 

ヨウシサイス'' ヲヘンコウシマス 


セツトされた用紙の確認。 

ーセットした用紙が指定:した定形外用紙であることを磕認して、[巧刷巧]ス 
イッチを押してください。 


7 2 カハ’ーオーフ° 
ホンタイ 


7 2 カハ’ーオーフ° 
リョウメン 


7 2 カハ‘ーオーフ° 
オフセットトレー 


トップカバー、リアカバー、両面 Ep 刷ユニットカバー、オフセットトレイユニッ 
トリアカバーが開いている。 

ー トップカバー、リアカバー、両面耳]刷ユニットカバー、オフセットトレイユ 
二、ソトリアカバーをきちんと閉じてください。 


73 EP 力-トリッンナシ 


EP 力ートリツジが取り付けられていない。 

一 EP カートリツジを取り付け直してください。 EP カートリツジを取り付けた 
後、トップカパーをきちんと閉じてください。 


7 4 カミツ’' マリ 
ホンタイ 


T 

紙づまりび発生した場所び表示 
されます。 


紙づまりが発をしている。 

一本章の「紙づまりのときは」 （159 ページ） 
除いてください。 


を参照して、つまつた用紙を取り 


75 ヨウシサイズェラ- 


指定サイズと異なる用紙がセツトされている。 

一指定サイズの巧紙を給紙先にセツトして、 
さい。 


[哥]刷巧]スイ、ソチを押してくだ 


ホッパーまたは MP の場合、操作パネルの設定がセットされている用紙サイ 
ズと合っているか確認してください。 

手差しの場合、用紙サイズ設定ダイヤルと操作パネルの設定がセツトされて 
いる用紙サイズと含っているか確認してください。 


76 トナーナシ 


EP コウカン 


EP 力ートリッジの交換時おを示している。 

一 6章の 「EP 力ートリッジの交換」 （127 ページ）じ従って EP 力ートリッジを 
交換後、トップカバーをきちんと閉じてください。 

EP カートリッジを交換しなくても、[す)刷巧]スイッチを押してプリンター 
をセレクト状態にずれば、かしの間は巧刷を続けることができますが、卜 
ナーランプは点灯を続けます。目的の印刷が終了したら、すみやか[こ交換し 
てください。また、この状態のままプリンターの電源を OFF にし、再び電源 
を ON じしても"7目トナーナシ"アラームは解除できません。 


77 テイキホシュ 
テイチヤクキ 
-h 


定期交換び必要な部品が表示され 
ます。 


定期保守（定着ユニットなどの交換）①必要な時期を示している。 

- 販売店[こお問い合わせください。 

このアラームが発生してもただちに巧刷できなくなるわけではありません 
ので、[印刷巧]スイッチを押してプリンターをセレクト状態にすれば、巧 
刷を続けることはできます。しかし、なるべく早く走期保守を巧ってくださ 
し、"77テイキホシュ"アラームは、電源を OFF (こしても、次に ON じした 
ときに再発生します。 


79 ハ イシレ ハ。ー キリカエ 
スタツカ 


切り換える排出□び表示されます。 


フェイスアップトレイ排紙レバーが切り換えられている。 

ーフェイスアップトレイ排紙レバーを切り換えてください。 


7 困つたとをには 


141 
























































ディスプレイ表示 

アラームの巧客と処理方法 

81 スタックフル 
スタッカ 

^~1-^ 

スタックフルび発生した場所び 
表示されます。 

スタッカーまたはオフセットトレイに規定じ Lb の巧紙がが化されている。 

ースタッカーとオフセットトレイはそれぞれ500枚までスタックできまず。そ 
れダれの排化□じ排出されている用紙を取り除いてください。 

182 メモリオーハ’'- 
メモリヲソ”ウセツシテクタ•'サイ 

E 口刷データを蓄えるメモリーが不足している（メモリースイッチ 6-2 OFF ①場合 
のみ表示する）。 

一[印刷巧]スイッチを押してください。ぞのページのみ解像度を下げて印刷 
を巧うか、"83インサツフカ"のアラーム表示をします。 

メモリーを増設してください。 

83 インサツフカ 

メモリヲソ”ウセツシテクタ’‘サイ 

メモリーオーバーで辭像度を落として EP 刷しよラとしたが、それでもメモリーが 
不足している。 

-[印刷巧]スイッチを押してください。解像度を落として巧刷しようとした 
ページのデー女を廃棄します。 

メモリーを増設してください。 

8 4 フ オームオー ハ‘ 一 XXX 

フォーム登録に必要なメモリーが不足している。 

一[巧刷巧]スイッチを押してください。アラームの巧象となった番号 （XX 
X )のフォームデータが読み捨てられまず。メモリーを増設してください。 

185 セツソ。クエラー 
インターフェース 2 

[インタフ I ース 2] じ不正なオプションが接続されている。 

ーオプションボードの型番を磕認してください、対応するオプションボード 
は、「9章オプション」 （171 ページ）を参照してください。 

オプションの無線 LAN ボードに無線 LAN 力ードが正しく挿入されていない。 

一一度プリンクーの電源を OFF にして、無線 LAN カードを無織 LAN ボードの 
PC カードス□ットの奧までゆっくりと押し込んでください(活用マニュアル 

1章の「無線 LANI ボードの取り付け」を参照)。 

一取りがけられたら、テスト印刷を行ってください （1 章の「8テスト巧刷を 
する」に7ページ）を参照）。テスト巧刷結果の LAN ボードの項目に「無線 
LAN」、I/F 設定の項目に「インタフエース2」と記載されていることを確認 
してください。 

185 セツソ。クエラー 
カミオクリユ ニ ット 

ま差しトレイ下部の紙送リユニットが正しくセットされていない。 

一紙送リユニットをいったん引き化し、再度奧につきあたるまで正しくセット 
してください。 

88 EP タイ： r チカ“イ 

EP 〕 ウカン 

EP 力ートリッジ①タイプが違う。 

一正しいなイプの EP カートリッジを取り付けてください。6章の 「EP カート 
リッジの交換」 （127 ページ）[こ従って EP カートリッジを取り付け後、トッ 
プカバーをきちんと開じてください。 

89 EP シ.’ュミョゥ 

EP コウカン 

EP 力ートリッジの寿命を示している。 

一目章の 「 EP カートリッジの交換」 （127 ページ）に従って EP カートリッジを 
交換後、トップカバーをきちんと閉じてください。 

5X コ-ル日X 

オプションユニットの障善が発生している。 

一電源を OFF にして、オプションユニットを再度取り付け直した後、電源を ON 
にしてください。それでもアラームが再発する場合は、オプションユニット 
の故障が考えられます。保守サービス窓□(こ修理をお申しがけください。 
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ディスプレイ表示 

アラームの 巧客と処理方法 


障書が発をしている。 

一電源を OFF にして、もう一度 ON にしてください。それでもアラームが再発 
ずる場合は、プリンクーの故障が考えられまず。保守サービス窓□に修理を 
お申し付けください。 

ーネットワークに接続されたプリンター[こ巧刷しているときにプリンター 
フォルダーやプリントマネージャの画面から「印刷中止」や「巧刷ドキュメ 
ントの削除」を巧った場合、ネットワーク環境[こよっては巧刷が中断された 
ことがプリンクーじたね6ない場合があります。この場合はプリンクー内に 
巧刷データが残ったままとなり次の巧刷デー女と混じることにより、アラー 
ムが表示されたり誤巧字したりすることがあります。そのような環境でお使 
いの場合は PrintAgent のプリンタス テークス ウインドウのジョブキャンセ 
ル機能を使って巧刷を中止してください。 

XX コ-ル XXX 


上記！: U 外の表示 

障害が発をしている。 

一電源を OFF [こして、もう一度 ON にしてください。それでもアラームが再発 
ずる場合は、プリンクーの故障が考えられまず。保守サービス窓□に修理を 
お申し付けください。 


7 困つたとさには 
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印刷に異常が見 5 れるとをは 

印刷にカスレや汚れなど異常が発生する場合は、次の表を参照して異常原因を取り除いてください。 


活状 


原因と処埋方法 


用紙にしわが入ったり、文字の 
周りがにじむとき 


用紙が規格に合っていない。 

一付録の「用紙の規格」に02ページ）を参照して、磕詔してください。 



* い9无>><<け C 
7イウI♦力♦クケ a 
ABCDEFOH I J 
al)«d«fohij 
#レす♦♦た to てと 
♦シスケソ♦♦ブチト 

KLMNOPQRST 

Rimnepqrit 


封筒(こしねがつく場合は、プリン 
ターのリアカバーを開け、定着ユ 
ニッ トの左ちにあるレパーを押し 
上げてください。 

封筒の巧刷が終了した6、レバーを 
元の位置に戻してください。 



サイドガイドが用紙の幅に合っていない。 

一巧章用紙のセット」 （73 ページ）を参照して、もう一度巧紙をセットし直して 
ください。 

用紙が湿気を吸収している可能性がある。 

一 「3章用紙のセット」 （73 ページ）を参照して、セットしてある用紙をずべてを 
換してください。 

給紙先の「用紙種類」の設定が、セットされている巧紙に巧して正しく設定されてい 
ない。 

ープ□パティダイア□グボックス、メニューモードで正しい用紙種類を設定し直し 
て < ださい。 


用紙がミちれているとき 


ちいうえち•かきくけこ 
アイウェオカキクケコ 

ABCDEFGH I J 



哥]刷が薄い、かすれるとき 


ちいうえわかき< けこ 
アイウェオカキクケコ 

ABCDEFGHIJ 
abcdefgh i j 
さしすせそたモつてと 



設定濃度が濃すぎる。 

一_ メニューモード、プリンクードライバーで濃度を設定し直してくださし、 

プリンターの内部がミちれている。 

一目章の「清掃」 （132 ページ）を参照して、よく清掃してくだきい。 


トナーがない（トナーランプ点の)。 

一 EP 力ートリッジの交換時期でず。目章の 「EP 力ートリッジの対奥手順」 （129 ぺ一 
ジ）を参照して、 EP カートリッジを交換してください。 

トナー節約機能を使用している。 

ー メニューモード、プリンクードライバーでトナー節約機能を解除してください。 

設定濃度が淡すぎる。 

ー メニューモード、プリンタードライバーで濃度を設定し直してください。 


EP カートリツジのトナーシールが引きほかれていない。 

一 1章の「5 EP カートリッジを取りかける」 （22 ページ）を参照して、トナーシー 
ルを引き板いてください。 


用紙が湿気を吸収している可能性がある。 

一巧章用紙のセット」 （73 ページ）を参照して、セットしてある巧紙をずべて交 
換してください。 
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活が 


原因と処理方法 


巧刷が薄い、かずれるとき 
(統き） 


給紙先の「巧紙種類」が、セットされている巧紙に巧して正しく設定されていない。 

ープ□パティダイア□グボックス、メニューモードで正しい巧紙種類を設をし直し 
てください。 

定着 ユニッ トのぞちじあるレバーが上がっている。 

ープリンターのリアカバーを開け、定 
着 ユニッ トの左ちにあるレバーを 
押し下げて < ださい。 



何も巧刷されない 


トナーがない（トナーランプ点の)。 

一 EP 力ートリッジの交換時期でず。目章の 「 EP 力ートリッジのを蜘 （127 ぺージ） 
を参照して、 EP カートリッジを交換してください。 

EP カートリッジのトナーシールが引きほかれていない。 

一 1章の「5 EP カートリッジを取りがける」 （22 ページ）を参照して、トナーシー 
ルを引き板いてください。 

一度に複数枚の用紙が搬送されている。 

一用紙をよくさばいてか6セットし直してください。 

用紙が湿気を吸収している可能性がある。 

一 「3章用紙のセット」巧3ページ）を参照して、セットしてある巧紙をずべて交 
換してください。 

EP カートリッジに問題がある。 

一目章の 「 EP 力ートリツジの対剪 J (127 ぺージ）を参照して、新しい EP 力ートリ、ソ 
ジと交換してください。 


真っ黒に巧刷されたとき 



EP 力ートリツジが正しく取り付けられていない。 

一目章の 「 EP 力ートリツジのを換」 （127 ページ）を参照して、 EP 力ートリツジを 
取り付け直してください。 

EP カートリツジに問題がある。 

一目章の 「 EP 力ートリツジのを蜘（に7ぺージ）を参照して、新しい EP 力ートリ、ソ 
ジと交換してください。 


文字のグレー巧刷ができない 



プリンタードライノ\‘一の設定が正しくない。 

一 Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 200 0 :プリンクードライパー 
の [巧刷設定]ダイア□グボックスを開き、[その他]シートの[文字の表現] 
で[標準（グレースケール）]が選択されているかどうか確認してください。選 
択されていない場合は、選択してください。 

Windows Me 、 Windows 98, Windows 95 :プリンタードライパーの[プ□パ 
ティ]ダイア□グボックスを開き、[フォント]シートの[女字を白黒で巧刷す 
る]がチェックされているかどうか確認してください。チェックされている場合 
は、チェックを外してください。 

Windows NT 4.0 :プリンタードライパーの[ドキュメントの既定:値]ダイア □ 
グボックスを開き、[その他]シートの[文字の表現]で[標準（グレースケー 
ル）]が選択されているかどうか確認してください。選択されていない塌合は、 
選択してください。 


7 困つたとさには 


14己 




















活が 


原因と処理方法 


哥]刷に縦線や横線が入るとき 



EP 力ートリツジが正しく取りはけられていない。 

一目章の 「 EP 力ートリツジのを換」 （127 ページ）を参照して、 EP 力ートリツジを 
取り付け直し、数あテスト印刷をしてください。 


EP カートリツジに問題がある。 

一目章の 「 EP 力ートリツジの対如 （127 ぺージ）を参照して、新しい EP 力ートリ、ソ 
ジと交換してください。 


哥]刷用紙の裏がミちれるとき 



用紙の搬送鹿にミちれが付着している。 

一数枚テスト巧刷をしてください。 


等間隔にミちれがつくとき 


一 左いうそおかきくけこ 
アイウエオカキクケコ 

ABCDEFGHIJ 
a b c d e f g h i j 
しすせそたろつてと 
サシスケソタチツテト 
KLMNOPQRST 
—klmnopqrst 


届紙の搬送部にちれが付着している。 

一数枚テスト EP 刷をして < ださい。 


EP 力ートリッジじ問題がある。 

一 6章の 「 EP 力ートリツジの巧挽 （127 ぺージ）を参照、して，新しい EP 力ートリ、ソ 
ジとを換してください。 


黒 < 塗りつぶした部分に白点が 
つ< とき 


届紙が規巧に合っていない。 

一付録の「用紙の規格」 （202 ページ）を参照して.巧認して<ださい。 


A 

B 

C 


指でこするとかすれるとき 


バウ X #*♦♦わ 
なけ SHIJ 


つ r と 

か:卜 

KLMHOPQRST 


用紙が湿気を吸収している可能性がある。 

一巧章用紙のセット」 （73 ページ）を参照して、セットしてある用紙をすべてを 
換してください。 


用紙が規格に合っていない。 

一付録の「用紙の規格」 （202 ページ）を参照して、確詔してください。 


部分的に白く抜けるとき 


あいうえわかき<けこ 
アイウエオカキクケコ 
A 。 一 utFGHIJ 
abcdefghi j 
さしす w •’ つてと 
サシスケソみナ，，卜 

KLMNOPQRST 
K lmn"Dqrst 


用紙が湿気を吸収している可能性がある。 

一 「3章用紙のセット」 （73 ページ）を参照して、セットしてある用紙をずべてを 
換してください。 

用紙が規格に合っていない。 

一付録の「巧紙の規格」に02ページ）を参照して、確認してください。 

プリンター內部が結露している可能性がある（を期など)。 

一電源を ON [こしたまま30分〜1時間放置してから印刷してください。 

EP 力ートリッジに問題がある可能性がある。 

一 6章の 「 EP 力ートリツジのを拠 （127 ぺージ）を参照して、新しい EP 力ートリ、ソ 
ジと交換してください。 
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癌が 


原因と処理方法 


縦線のお状で白<抜けるとき 


あ、ぅぇ4 

)> きくけこ 

ァ•ゥェ？ 

!;キクケコ 

A ) CD £ 

=GH 1 J 

a ) c d e 

f g h i j 

さ，すせ与 

::ちつてと 

サ/スケ、- 

»チツテト 

K . MN ( 

>QRST 

k m c 

} q r s t 


EP 力ートリツジが正しく取りはけられていない。 

一目章の 「 EP 力ートリツジのを換」 （127 ページ）を参照して、 EP 力ートリツジを 
取り付け直し、数あテスト印刷をしてください。 

EP カートリツジに問題がある。 

一目章の 「 EP 力ートリツジの対势 J (に7ぺージ）を参照して、新しい EP 力ートリ、ソ 
ジと交換してください。 

トナーがない（トナーランプ点の)。 

一 EP 力ートリツジの交換時期でず。目章の 「 EP 力ートリツジのを蜘（に7ぺージ） 
を参照して、 EP カートリツジを交換してください。 


正しく巧刷できずに文字が化け 
る 


プリンター切り替え器などをなして EP 刷している。 

一切り替え器などをかさずにプリンターを接続してください。 

一 LAN インク ーフェース 接続(こ変更してください。 


改行量（巧の 
間隔）が2倍に 
なる 


1巧が2行にわ 
たる 


各行ので字が 
重なって印刷 
されてしまう 


用紙の遠中か 
ら巧刷が始 

まつてしまつ 


A B C D E F 


5白3 4 
& B C D 
e 6 C d 


アプリケーションで設定した用紙サイズと、使用する用紙サイズが異なっている。 

ーソフトウエアの用紙サイズ設定と使用ずる用紙のサイズを含わせてください。 

一他の用紙サイズに巧刷するか、メニューモードを使って A 4 ポートレート巧数を 
80相にしてくだきい。 

A 4 ポートレートの用紙[こ80巧分の巧刷（パーソナルコンピュークーの画面コ 
ピーなど）を巧うと、このような症状になることがありまず。 

アプリケーションのプリンター設定が「シリアルプリンター」になっている。 

ーページプリンターまたはレーザープリンターを選択してください。 

ー メニューモードを使ってプリンターの136相モードを有効にしてください。 

アプリケーションがシリアルプリンター専用に作6れている場合には、136巧 
モードを有効にすることでこれらの症がは改善されます。特に、「用紙の逮中か 
ら印刷が始まってしまう」場合じは、136巧モードの用紙位置設定を中央合わせ 
にすることで正しい巧刷結果が得られるようじなりまず。 


ABC 
a b C 


7 困つたとさには 
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おうように印刷でをないとまは 

プリンターの動作がおかしくて思うように印刷ができないとき、プリンターまたはアプリケーシヨンの設定 
を変えれば、ほとんどの場合は改善できます。 

ここで説明する項目を参照して原因のお認と処置を巧つてください。 


癌が 

原因と処理方法 

正常に巧刷できない 

化のプリンタードライバーが同一のポートを使用している。 

ープリンタードライバーによっては接続先のポート （ LPT 1:、 C 0 M 1: など）に対し 
て常に通信しようとするため、同ーポートに接続されているプリンターに悪影響 
を与えることがありまず。机 indows のヘルプを参照して、他のプリン女ードラ 
イバーのポートを本プリンタードライパーと違うポート[こ変更するか、他のプリ 
ンタードライバーを削除してください。 

プリンターのメモリースイッチ 5-1 が ON で、 I/F 設定が 「ECP」 になっている。 

一お使いのプリンターを Windows から巧刷ずる場合は、分モリースイッチ 5-1 を 
ON のままメニューモードの I / F 設定^ニューの「ソウホウコウセッテイ」を「二 
ブル」（こ設定してください。プリンターの I / F 設走を変更した場含は、プリンクー 
の電源の再投入が'必要となります。 

お使いのコンピューターのプリンタポート設定とプリンターの I/F 設定が異なる。 

一お使いのコンピューターのブ J ンクポート設定とプリンクーの I / F 設定の動作モードを 
同じ設定[こしてくださしん詳しくは、お使いのコンピュークーの取扱説明書をご覧 
く措ぃ。 

PrintAgent が正しく動作していない。 

一活巧マニュアル9章の 「 PrintAgent システムが起動しないときは」を参照してく 
ださい。 

プリンターと双方向通信ができない。 

一本章の 「 PrintAgent の機能を十分[こ発揮させるために」 （15 目ページ）を参照し 
て < ださい。 

筑綜の太さが均一でない（線の 
ちをじよって、線の太さが違っ 
ている） 

写真などの絵やグラデーション 
がおかしい 

SET の設定が roN」 になっている。 

ープリン女ードライバーのプ□パティまたはメニューモードで SET の設をを rOFF 」 [こ 
してくたさい。 SET は、印)刷時の解像度を拡張して斜髓や巧髓の印刷品質を向上さ 
せるための機能でずが、印刷内容によってはこのような症がになることがあります。 

トナー節約機能が ON じなっている。 

ープリンタードライバーのプ□パティまたは;ニューモードでトナー節約機能を 
「 OFF 」 じしてくだきい。トナー節約機能はトナーの使用を節約ずる試し巧刷巧 
の觸能です。この機能を使うと細い髓、濃度の薄い巧刷、賴かけ、グラデーショ 
ンが不鮮明じなることがありまず。 

巧刷位置が W 前使用していたプ 
リンターと合わない 

アプリケーションの用紙. E 日刷に関する設定が間違っている。 

ーアプリケーションの説明書を見て正しく設定してください。アプリケーション[こ 
よっては、わずかでち異なる設定項目があると、巧刷位置がずれる場合がありま 
ず。 

プリンターの A4 ポートレートの EP 刷が数が80巧に設定されている。 

ー メニューモードで A 4 ポートレート巧数を78巧にしてください。 A 4 ポートレート 
の印刷巧数が80析に設定されている場合には、本巧の巧刷位置よりわずかに左 
(こずれて印刷されます。したがって、80巧に設定されているプリンターとそう 
でないプリンターとでは巧刷位置が異なります。 
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癌が 

原因と処理方法 

巧刷位置が W 前使用していたプ 
リンターと合わなし'' (続き） 

使用している用紙がプリンターの規格に合っていない。 

一付録の「巧紙の規格」に02ページ）を参照して、規格に合っているか確認して 
ください。 

本プリンターのようなレーザープリンターは、用紙送りを□ーラーの摩擦によっ 
て行っていまず。そのため、他のレーザープリンクーと同様(こ離ち向、横ち向と 
もをかの誤差が発生しまず。この誤差は用紙によっても異なりまず。 

む前使用していたプリンターと本プリンターとの間に E 日刷位置の互換性がない。 

ープリンターの巧刷位置は、 PC - PR 2000/目机等の NPDL または NPDL ( Le \/ el 2) 巧 
応のプリンターおよび PC - PR 601、 PC - PR 602、 PC - PR 602 R に対して互換性が 
あリまず。 

従来互換の巧刷範囲に設定するには、プリンクードライバーの下に示ずシート 
で設定を蛮要してください。 

Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000、机 indows NT 4.0 : 
[プ□パティ]一[プリン女の設定]シー!^一 [従*互換の印刷範囲] 

Windows Me 、 机 indows 98 、 Windows 9己： 

[プ□パティ]一[印刷品質]シートー[従来互換の印刷範囲を使用ずる] 

"デークガノコ、ソテイマス"を表 
示したまま巧刷を開始しない 

改ページコードまたは排出コードがありません。 

一[巧刷巧]スイッチを押して巧刷巧ランプを消灯させてから、[シフト]スイッチ 
を巧しなが6 [排化]スイッチを押してください。本プリンターはページ単位で 
処理するプリンターなので、1ページ分のデータが揃わないと印刷を開始しませ 
ん。また、アプリケーションの中にはページの最後に排化コードなどのページの 
終わりを示ず制御コードをプリンターじ送6ないものがあります。このような場 
合は上記の方法で処理してください。 

なお、メニューモードで自動排化を有効じしておくと設定した時間内に印刷デー 
夕が巧ない場合、自動的に印刷■排化されます。ただしコンピューターからの 
データ送信が長い時間途切れるような場合には、この機能を使用しないでくださ 
い。 

ープリンターの動作エミュレーションがプ □、ソ ターエミュレーションの場合は、コ 
ンピュークーから用紙送りコマンド 「 PG 」 を送り、用紙を排出してください。ま 
た、メニューモードの「プ □、ソ タセッテイメニュー」の 「 SP コマンド八イシュ 
ツ」を " SP 〕 マンド八イシュツ ON " に設定:すれば、コマンド 「 SP 0;」 また 
は 「 SP ;」 で巧紙を排化することができます。 

アプリケーションのプリンター設定が「シリアルプリンター」になっている。 

ーページプリンターまたはレーザープリンターを選択してください。ソフトウエア 
のプリンクー設をがシリアルプリンターになっていると、排化コードをプリン 
ターに送6ないため(ここのような症状が起こります。 

また、新たにソフトウエアを作成ずる場合[こは、このような症状を防ぐため、各 
ページの最後に排化コード（日 Ch ) を付がずるようじしてください。 

コンピューターからのデータ送信が途切れている。 

ープリンターへのデータ送信について、プリンタードライバーの「クイムアウト設 
定」の設を時間を長くしてください。複雑なデータやアプリケーション[こよって 
は、設定時間が短いとデータ送信を中止することがあります。 


7 困つたとさには 
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症が 

原因と処理方法 

ホッパー、 MP じを型サイズの巧 
紙をセットしているのに、違う 
ホッパーから巧刷したり、操作 
パネルのディスプレイに違う 
ホッパーへの"ホキユウ "木 V 
セージが表示される。 

ホ、ジノ X - 、 MP が定おかサイズ設定になっている。 

ーホッパー、 MP カセットの巧紙サイズが定形外サイズ[こ設定されているときは、 
[用紙選択]スイッチで「ジドウ」（こ設定ずるとプリンター本体で自動的に用紙 
サイズを檢知するよう[こなります。4章の「スイッチ」 （92 ページ）を参照して、 
設定を変更してください。 

ープリンタードライバのプ□パティの[用紙]シートの、[巧紙サイズ]で対象と 
なるホ、ソパーまたは MP [こセットしたを型サイズ用紙（例えば、 A 4) を選択し、 
[給紙方法]で対象となる給紙先のホッパーまたは MP (例えば、ホッパ 1) を選 
択して巧刷する。 

この時、操作パネルのディスプレイじは"ホ、ソパ1 A 4 ホキュウ"と表示されま 
ずが、ホッパーにセットしている用紙が A 4 サイズであることを確認して[印刷 
巧]スイッチを押してください。印刷が再開きれまず。 

ページの途中までしか巧刷され 
ない 

または1ページ分のデータが2 
ページにわたって巧刷されてし 
まぅ 

自動排出機能が有劾になっている。 

ー メニューモードで自動排化を無効(こしてください。 

プリンターじは自動排出機能（コンピュークーからのデー女の送信が一を時間遠 
切れると、そこまでのデータが自動的に巧刷■排化ずる機能）がありまず。この 
とき、コンピュークーからのデータ送信が設定したき動排化時間 W 上に途切れた 
場合には、ページの遠中でもそれまでのデータを印刷-排化してしまいます。 

また、各 0 S でプリンターへのデータ送信についてクイムアウト時間を設定でき 
ます。このクイムアウト設定の時間が短いと、複雑なデー女などでプリンターの 
ビジー時間が長くなった場合、コンピュークーが印刷デー女の送信を中止する場 
合があります。その攝合にはプリンクーの自動排化を無効にするだけでなく、女 
イムアウト設定の時間を長<して<ださい。女イムアウト設定の時間蛮要はを 
0 S のマニュアルを参照してください。 

綴じしろが合っていない。 

- 巧刷範囲を磕認してください。両面印刷のときにはクリップ禮能を使うと巧刷範 
囲を超えた分のデータをみのページ[こ巧刷しないよう(こなります。詳細は2章の 
「クリッピング機能について」 （72 ページ）を参照してください。 

用紙の左側が空白じなる（印刷 
文:字が用紙のち側じかたよって 
す)刷される） 

一部のソフトウェアでは、用紙位置が異なる場合がある。 

ー メニューモードで136相モードを有効にし、用紙位置を調整してください。 

縮ルすると、縮小前と巧刷結果 
が異なる 

E |] 刷データじよっては、縮ルすると EP 刷結果が異なる場含がある。 

- プリンターでは、座標値などを縮ルすることじより縮ル印刷を巧っています。こ 
のときに、数値の丸め誤差が生じ、図形と図形の重なりなどが蜜わることによ 
り、巧刷結果が異なってしまう場合があります。 

改行量がおかしくなり、徐々じ 
ずれてしまう 

-部のソフトウェアじは、ソフトウェアの指をじよって改行で庙紙をが出するものが 
ある。 

ーソフトウェアの設ををシートフィーダー付きにずるか、1ページの長さを目7行 
( A 4 サイズの用紙の場合）（こ設をして<ださい。 
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おが 

原因と処理方法 

画面ので字と異なるで字が巧刷 
された 

ご使巧のコンピューター環境に最も適したち法でプリンターを指定していない。 

一 「2章プリンターソフトウェアのインス!^ール」 （47 ページ）を参照して磕認し 
てください。 

途中で長い時間中断させるような使い方をしている場合に自動排化機能が有効 
(こなっていると、ページの途中でもそれまでのデー女を印刷■排化してしまうこ 
とがありまず。 

適切なェミュレーションモードを選択していない。 

一 4章の「メニューモード」 （99 ページ）を参照して、ェミュレーションモードを 
選択し直してください。 

動作自動設定を選択している場含は、動作モード設定じて正しいェミュレーショ 
ンを選択し直してください。 

プリンターケーブルがきちんと接続されていない。 

ープリンター側とコンピューター側の接続状態を磕認してください。 

プリンターバッファーや切り替え器を使巧している。 

ープリンターバッファーや切り替え器を使用しない接続方法に変更してください。 

白紙が化る 

ソフトウェアのプリンター設定がシートフィーダーはきじなっている。 

ーシートフィーダー付きになっている場合は，メニューモードで「136巧モード」 
を有タカじして < ださい。 

両面 EP 刷が正しく機能しない 

メニューモードが合っていない。 

ー メニューモードの両面印刷に関する設をを確認してぐださし''。 

セットされている巧紙サイズが合っていない。 

一両面巧刷巧能な用紙はミまめられていまず。3章の「使用できる用紙」 （74 ページ） 
を参照してください。 

メモリーが足りない。 

一 A 3、巨4サイズの用紙に両面印刷を行う場合、メモリーの増設が'必要でず。9章 
の「増設メモリー」 （194 ページ）をご寶になり、メモリーを増設してください。 

メモリースイッチ 5-1 が ON になっている。 

ー メモリースイッチ 5-1 を 「 OFF 」 じしてください。特定の環境下で同期コードを 
有効じし、アプリケーションがページごとに同期を取っている場合(こは、正しく 
機能しないことがあります。 

了台い印刷ができない 
またはを部数巧刷ができない 

プリンターと双方向通信ができない。 

一本章の 「 PrintAgent の磯能を十分に発揮させるために」り日6ページ）を参照し 
て < ださい。 

- 双方向通信が巧えない環境の場合は、電子ソート機能を有効にずる/必要がありま 
す。電子ソート機能を有効(こずるためじはプリンター(こメモリーを増設し、プリ 
ンクードライバーの設定を変更する必要がありまず。詳しくは、活用マニュアル 
4章の「電子ソート禮能」をご覧ください。 

ーアプリケーションの T 合い巧刷、または部数巧刷を設をしてください。 

巧刷速度が遅い 

プリンターバッファーなどを取り付けている。 

ーコンピューター本体とプリンクーを市販のプリンクーバッファー、プリンター切 
り替え器、プリンター共有器、コピープ□テクターなどで接続している場合[こ 
は、プリンクードライバーの双方向通信機能を無効[こずる必要があります。本章 
の rPrintAgent の機能を十分[こ発揮させるために」 （156 ページ）を参照して、双 
方向通信觸能を無効(こしてください。 

プリンターと双ち向通信ができない。 

一本章の rPrintAgent の機能を十分[こ発揮させるために」 （15 目ページ）を参照し 
てください。 

Microsoft Windows の夕ーミナルサービス環境で巧刷している。 

- 本章の「その化のを意事項」 （157 ページ）を参照してください。 
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癌が 

原因と処理方法 

目4、己5サイズで印刷できない 

プリンタードライバーの巧紙サイズ設定が異なっている。 

一 Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows NT 4.0をご使用の場合は「巧 
紙サイズ」で「巳 4( JIS )」 もしくは 「 B 日 ( JIS )」 を選択してください。 
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PrintAgent を正しく動作させるために 

PrintAgent はネットワーク環境で使用することで、より効果を発揮します。下は PrintAgent を正常に機 
能させるためのを意事項についてネットワーク関連の設定を中むに説おします。 


PrintAgent を動作させる前に 


PrintAgent をインス I -- ル/アンインス I -- ルずる時のを意事項 


PrintAgent をインストールまたはアンインス I -- ルする時はじ(下のことじを意してください。 

• インストールプ□グラムを実行する前に、起動中のアプリケーシヨンをすべて終了させてください。 

• [ PrintAgent セットアップ]のウィンドウが閉じるまで、 CD - ROM やフ□ッピーディスクなどイン 
ストール元のメディアを取り化さないでください。 

• PrintAgent のインストールまたはアンインス!ル終了後、再起動を促すメッセージが表示される 
ことがあります。画面の指示に従ってコンピューターを再起動してください。 

• インストール時に指定した PrintAgent ソフトウェアのフォルダー(ディレクトリー)をを変更する 
とアンインス! -- ルできません。インス! -- ル時のフォルダー(ディレクトリー)名に戻してから 
アンインストールしてください。 

• プリンターのプ□パティダイア□グボックスを表示している時、および MultiWriter が印刷中の時 
は、 PrintAgent をアンインストールすることができません。プリンターのプ□パティダイア□グ 
ボックスを閉じ、印刷が終了してか5アンインストールしてください。 

• 他のユーザーがインス! -- ルしようとしているコンピューターに□グオンしている場合は、インス 
I -ールはできません。 

— Windows XP の場合： 

各■ユーザーじ切り替えて□グオフしてか6インス!ルを巧ってください。 

— Windows Server 2003の場合： 

他のユーザーを□グオフしてからインス! -- ルを行ってください。 

• Windows XP に PrintAgent をインストールまたはアンインス!—ルするユーザーは、アカウント 
の種類が[コンピュータの管理者]であるあ要があります。また 、 Windows Server 2003、 
Windows 2000または Windows NT 4.0 じ PrintAgent をインス I —ルまたはアンインストールす 
るには、 [ Administrators ] または [ DomainAdmins ] グループのメンバーであるか要がありま 
す。 

• Windows XP , Windows Server 2003 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0で PrintAgent をイン 
ストールする場合、アクセス権じより使用可能なユーザーが制限されているフォルダー(ディレク 
トリー)にインス! -- ルしないでください。 
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• Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000, Windows NT 4.0で[プリンタの追加 
ウィザード]より、他のコンピューターじ接続されたプリンターを指定してインストールしたプリ 
ンタードライバーを PrintAgent で使用している時に、さらに[プリンタの追加ウィザード]で □— 
カル接続のプリンタードライバーをインストールする場合は、[現なのドライバを使う（お奨）]で 
はなく、[新しいドライバに置き換える]を選択してインス!ルしてください。 

• Windows XP、Windows Server 2003の場合は[コント□—ルパネル]の[プ□グラムの追加と 
削除]より 、 Windows Me、Windows 98 、 Windows 95 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0 
の場合は[コント□-ルパネル]の[アプリケーションの追加と削除]より起動した PrintAgent の 
追加と削除で PrintAgent オプションの追加をすると、セットアップに必要なファイル*を要ホする 
画面が表示される場合があります。この場合は、前にインス! -- ルで使田したプリンターソフト 
ウェア CD - ROM を巧入するか、もしくはプリンターソフトウェア CD - ROM よりインストールプ日 
グラムを実行し、カスタムインストールじて PrintAgent のオプションを追加してください。 


共有プリンターの利用/提供について 

Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0 で、共有プリンターの提供 
の設定は[コンピュータの管理者]および Administrators 権限のあるちが変更できます。 

[共有プリンタを利用する]、[共有プリンタを提イ共する]は、通常は ON のままで支障ありませんが、々の場 
合は OFF にすることをお勧めします。 

• ネットワーク①回線速度が遅い 

低速回線を経由する共有プリンターじ対して、 PrintAgent を使巧すると、届信を度の関係でプリン 
タステータスウィンドウなどの操作がしにくかったり、が態の表示が進れたりすることがあります。 
この場合は、 [ PrintAgent のプ□パティ]で[共有プリンタを利用ずる]のチェックをかしてくださ 
し、。ネットワーク共有プリンターじついての PrintAgent の双ち向ち信機能を無タカじすることができ 
ます。この場合、この設定をかしても□-カル接続しているプリンターでは引き続き PrintAgent を 
ご利巧になれます。 

• 起さデータ量に応じて課金されるネットワーク環境 

転送データ量に応じて課金される従量課金制のネットワークを経由して PrintAgent を使用している 
場合に、 PrintAgent の双ち向通信によってデータ転送が発生し、課金されることがあります。 

ち慮すべきネットワーク環境の例としては U 下のケースがあります。 

-ネットワークプリンターが、公衆回線をお由した別のネットワーク上にをなする場合 

-プリントサーバー、 DNS サーバー、 WINS サーバーが公衆回線を経由した別のネットワーク上 
じを在する場合 

-□-カルネ'ソトワークの通信自体が課金ネットワークの場合 

これ5を避けたい場合にも、上記操作によってネットワーク共有プリンターじついての PrintAgent 
の双方向通信機能を無効にしてください。 

• コンピューターの処理能力が十巧でない 

コンピューターの性能があまり高くない場合、 PrintAgent のご利用により、化の作業の娜里を度に 
影響する可能性があります。この場合、この設ををタトしても□-カルに接続しているプリンターで 
は、弓 I き続き PrintAgent がご利用になれます。 


* フロッピーディスクをご利用の場合、メッセージに従って NMPS ディスクを挿入してください。 
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が量課金回線での課金を最ル限 （E 日刷時のみ）とするためには 

• クライアントコンピューター側で [ PrintAgent のプ□パティ]の[共有プリンタを利用する]のチェックをタト 
します。 

• サーパ'-〕ンピューター側で [ PrintAgent のプ□パティ]の[共有プリンタを提供する]のチェックを外します。 

• サーバー〕ンピューターが Windows Me、Windows 98 、 Windows 9日の場合は、プリンターの[プ□パティ]の 
[詳細]-[スプールの設赴一にのプリンタの双方向通信機能をサポートしない]を選択してご利巧ください。 

• サーバー〕ンピューターが Windows XP、Windows Server 2003. Windows 2000の場をは[プリンタの 
プ□パティ ]、 Windows NT 4.0 の場合は[プリンタのプ□パティ]の[ポート]-[双ち向サポートを有効に 
する]のチェックを外してご利用ください。 

• Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000の環境で Standard TCP/IP Port ( LPR ) を使用して巧 
刷する場合は、に NMP ステータスを有効にする]のチェックを外してください。 


クライアント-サーバーシステムでお使いの場合 

PrintAgent をクライアント■サーバーシステムでお使いの場合、下のことじ注意してください。 

• PrintAgent は□-カルプリンターじ対してもネットワーク上の共有プリンターじ対しても使用でき 
ます。ただし、ネットワーク上で使われる場合 PrintAgent ソフトウェアはサーバーコンピュー 
夕 一、 クライアントコンピューター両者にインス!-ールされている必要があります。 


Multiwriter 330 ON 
(ケー ブルで接続） 


PrintAgent 


Mu 怕 Writer 330 ON 
(ネットワークインターフェースで 接続） 



1台のサーバーコンピューターじ接続されたクライアントコンピューターの中で PrintAgent を使用 
するクライアントコンピューターは30台じ1下をおおします。サーバーコンピューターの性能やネッ 
トワークトラフィ、ソクじよっては、印刷時にプリンターの巧態情報が取得できなくなる、クライア 
ントコンピューターでオフライン作業じなる、またはネットワークプリンターの状態が不明じなる 
場合があります。このような場合、印刷時タトは [ PrintAgent のプ□パティ]の設定の[共有プリ 
ンタを利用する]のチェックをタトして PrintAgent を動作させないようにするか、 PrintAgent を終了 
させて運用してください。 

プリントサーバーコンピューターじは 64 M バイトじ(上のメモリーを倍載し、運用することをおおし 
ます 。 （Windows XP、Windows Sever 2003 、 Windows 2000日本語版をプリントサーバーコン 
ピューターとしてご利用の場合じは、 256 M バイト W 上をお奨します。） 
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PrintAgent ①機能を十分に発揮させるために 

PrintAgent の機能を十分に発揮させるために、双ち向通信でお使いになることをお勤めします。 
• 双ち向通信が巧能なポートに接続してください。 


OS 

バラレ JK ンターフェース接続 

USB インター フエー ス接続 

LAN 接続 

Windows XP 、 

Windows Server 2003、 
Windows 2000 

LPTx 

USBxxx 

NEC Network Port 

Windows Me 、 

Windows 98、 

Windows 95 

LPTx 

USBxxx * 

NEC TCP/IP Printing 
System 

Windows NT 4.0 

LPTx 

—— 

NEC Network Port 


Windows 95には対応していません。 


—チェック- 

• 上記の表！;^がのポートでご利用の場合には双方向通信を無効に設定してください。この場合、 
PrintA 旨 ent の機能はご利用になれません。 

• ネットワークオプションのマルチプ〇トコル LAN アダプタ（型番 PR - NPX - 日己)は PrintA 复 ent に巧 
応していません。 


• 双方向通信を有効じしてください。 


く Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 
2000の場含 > 

[プ□パティ]ダイア□グボックスの[ポート]シー 
卜で[双ち向サポートを有効(こずる]をチェックずる。 



く Windows Me ①場合 > 

[プ□パティ]ダイア□グボックスの[詳細]-[ス 
プールの設定]-[このプリン女の双方向通信機能を 
サポートする]を選択する。 

く Windows 98 、 Windows 95①場合> 

[プ□パティ]ダイア□グボックスの[詳細]-[ス 
プールの設定]-[このプリンタで双方向通信機能を 
サポートずる]を選択ずる。 



な巧をジ3巧スプ-ルしフ□グラムが巧化巧綺まに巧う© 

广をぺ-ジがのテづが•フールしてから、巧なデ-巧乃ン巧:送 14) 
P 1ぺづ目が—巧スブ—ル L * ら、巧 S け’—夕を：のン巧こちる必 
广ブ J ン如直が咖テーさを巧るの 


如巧の： 

f C 〔み 刀風 胡 sa 

ン赢ぉ tsiy 

I OK 


[RAW 

巧風用樹阮巧瞬-蹄こ巧お固 
り y ンタが妨柿が討8拒をサボ-卜しな■、の 


キ於たル 


巧走の苗迅巧すの） I 


<Windows NT 4.0 ①場合> 

[プ□パティ]ダイア□グボックスで[ポート]シー 
卜の[双方向サポートを有効にずる]をチェックずる。 



を巧 I スが 1 - ル I W ち I 巧。け f I 固プリン?(樹定 I 



巧されて！ ■ 々だ-你 5 ち.貝切に> 1 用巧 6 助らので印則ホ：す。 


豆 DESBI 

□ C0M1 

□ COM2 




r 0< I — み >>(2 ん 


156 














































その他のを意事項 

PrintAgent を動作させる前【こ、 UTF のことじを意してください。 

• ネットワーク共有プリンターが直接つながっているコンピューターの 0 S が Windows XP.Windows 
Server 2003 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0 の場合、プリンタープールはサポートしていま 
せん。サーバーコンピューター上ですベてのプリンターのプリンタープールをおタカじするか要があり 
ます。サーバーコンピューターが Windows XP、Windows Server 2003, Windows 2000の場合 
は[プリンタのプ□パティ ]、 Windows NT 4.0 の場合は[プリンタのプ□パティ]の[ポート]- 
[プリンタプールを有効にする]のチェックをタトしてください。[プリンタプールを有効にする]を 
チェックした場合、プリンターの状態が正しく表示されません。権限がない場合は管理者に連絡して 
ください。 

• PrintAgent がサポートしているネットワークプ□トコルは TCP / IP です。また、標準の LAN インター 
フ ェース / LAN ボード/お線 LAN ボード/ LAN アダプターを装着したプリンターと接続する場合、 
サポートしているネットワークプ□トコルも TCP / IP のみです。 

• PrintAgent は Windows Server 2003 ， Enterprise Edition 日本語版 、 Windows Server 2003, 
Datacenter Edition 日本語版 、 Windows 2000 Advanced Server、Windows 2000 Datacenter 
Server、Windows NT Server , Enterprise Edition 4.0のクラスタ機能を使ったクラスタリングシス 
テム、あるいは Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition , Windows 2000の Terminal 
Service を実装したシステムには対応していません。これ6のシステムでは、 PrintAgent が正常に動 
作しない場合がありますので、 PrintAgent をインストールしないでご利用ください。またこれ6の 
システムでご使用の際には、双ち向通信に対応していないプリンタードライバーをお使いください。 
双ち向通信に対応していないプリンタードライバーは添付のプリンターソフトウェア C D - RO M の!:^ 
下に収録しています。 

- Windows Server 2003 、 Windows 2000対応プリンタードライバー: ¥ MW 3300 N ¥ WIN 2 KTS 
- Windows NT 4.0 対応プリンタードライバー: ¥ MW 3300 N ¥ NT 40 TSE 

プリンタードライバーのインス! -- ルち法じついては、活巧マニュアルの3章の「夕ーミナルサービ 
ス田プリンタードライバーのインス! -- ル」を参照してください。また、 OS の「プリンタの追加」 
機能で上記のフォルダーを指定することでプリンタードライバーをインストールすることもできま 
す。 

• PrintAgent をインストール時に指をする PrintAgent モジュールのフォルダー名（指走しなければ 
「 PrintAgent 」 になります）はインストール終了後に変更しないでください。フォルダーをを変更 
するとアンインストールが正常に行えません。また、 PrintAgent が正しく動作しません。 
Windows 3.1 や DOS 上でフォルダーの移動などを巧うと、フォルダーのを前が 「 PRINTA — 1」な 
どに変わってしまう場合があります。 

• プリンターソフトウェアをインストールする際に指をする化カポート（インターフェースコネク 
夕 一) に、プリンターインターフェース変換アダプターやプリンターバッファーを使用している場 
合、 PrintAgent はご利巧になれません。 PrintAgent をインストールしないでご利用ください。また、 
PrintAgent を利用する場合は、化カポート（インターフェースコネクター)か6プリンターインター 
フ ェース変換アダプターやプリンターバ、ソファーなどを取り外してお使いください。 

• ドメインに参加していない Windows XP をプリントサーバーとしてご使用の場合、プリンタステータ 
スウィンドウやリプリントが正しく動作しない場合があります。 

• コンピューターの OS が Windows Me、Windows 98 、 Windows 95 の場合でネットワークアダプターが 
化のインターフェースなどと同一の割り込み要求 （ IRQ ) に設定されていると、 Windows 起動時にェラー 
が発生することがあります。 このような場合は、使用していないインターフェースの割り込み要求 （ IRQ ) 
を解放し、ネットワークアダプターで使用する割り込み要求 ( IRQ ) と競合しなしなうに設定を変更してく 
ださい。割り込み要求 （ IRQ ) の解放、変更じつし vr はお使いのコンピューター、ネットワークアタプター 
の取扱説明書または各 OS のヘルプなどを参照してください。 


7 困つたとをには 
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チェック 


• -部の]ンピューターによっては、 CPU の性能により、 PrintA 資 ent の動作び不安定または動作しな 
し、ちのびあります。 

• PrintAgent はプ U ンタステータスウインドウの表示に加えて音声メッセージを通知させることちで 
きます。この機能を利巧できるのは PCM 録音•再生など「サウンド機能」を持ったコンピューター 
です。 お手持ちのコンピューターび音声メッセージ機能を使用できるかどうかはコンピューターに添 
付のマニュアルをご覧ください。 


PrintAgent の動作中は 


コンピユーターに PrintAgent 対応プリンターが複数インス I ルされている場合、プリンタステータスウィ 
ンドウを表示させるとき、ダイア□グボックスで「プリンタの選択」を要求されることがあります。 


PrintAgent の制限事頂 


• PrintAgent とプリンターポートを直接アクセスしてプリンターの状態を監視するユーティリティー 
( DMITOOL など）を同時に使用すると正しく動作しない場合がありまず。このような場合は、お使 
いのユーティリティーじ応じて、プリンターの監視を巧わないようじ設をしてください。 

• プリンターとお使いのコンピューターのプリンターポート（パラレルポート）の設をが異なる場合、 
PrintAgent の動作に不具合が生じることがあります。（例えば、コンピューターは ECP モード、プリ 
ンターはニブルモードといった場合です。）双方の設定を合わせてご使用ください。設をを変更する 
場合、お使いのコンピューターの取扱説明書を参照して、プリンターポート（パラレルポート）の設 
をを変更するか、プリンターの設をを変更してください。プリンターの設定を変更するには4章の「メ 
ニューモード」 （99 ページ）を参照してください。 


OS をアップグレードする場合 


お使いのコンピューターの 0 S をアップグレードする場合、材下のことにを意してください。 

• 0 S をアップグレードする前に、2章の「プリンタードライバーの削除」 （66 ぺージ )、 「PrintAgent 
の追加*削除」 （68 ぺージ）の手順に従ってプリンタードライバーおよび PrintAgent を削除してく 
ださい。 0 S をアップグレードした後に、再度プリンターソフトウェアをインストールしてくださ 
い。 

• 従来 0 S 用の PrintAgent は Windows XP、Windows Sever 2003 、 Windows 2000では使用できま 
せん 。 Windows Me、Windows 98 、 Windows 95 、 Windows NT 4.0 、Windows NT 3.51 か 5 
Windows XP、Windows Sever 2003 、 Windows 2000にアップグレードする場合は 、 PrintAgent 
をアンインス!ルしてから Windows XP、Windows Sever 2003 、 Windows 2000へのアップグ 
レードを巧^てください。 OS のアップグレードが正しく行えた徽こ 、 Windows XP、Windows Sever 
2003 、 Windows 2000じ対応した PrintAgent をインストールし、ご使巧ください。 

• ずでじ OS を WindowsXP、Windows Server 2003 、 Windows 2000にアップグレードしてし 
まった場合、 PrintAgent をアンインストールせずに Windows XP、Windows Server 2003、 
Windows 2000上で [PrintAgent Eraser 」 を使巧して PrintAgent を削除してください。 
[PrintAgent Eraser 」 は、添付のプリンターソフトウェア CD - ROM に収録されている 
r ¥ PAeraser ¥ Readme.txtJ をご覧ください。 

• Web PrintAgent をご利巧の場合、 OS のアップグレード時に停止されます。アップグレード後、イ 
ンターネットインフォメーションサービス川 S ) の Web サイトを再び開始してください。 
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紙づまりの発生箇所 


紙づまりのとき、ディスプレイ下段の表示は紙づまりが発生している箇所を表しています。 


ディスプレイ表示 

紙づまり発を箇所 

上段 

下段 


"キユウシ" 

困給抵部 


"ホンタイ" 

因本体部 

"74 カミ、ソマリ" 

"オフセツトトレー"*1 

固オフセツトトレイ部 


"ノ、イシ" 

回排出部 


"リヨウメン"*2 

固両面部 


* 1 オプションのオフセットトレイ ユニッ ト装着時のみ表示ちれます。 
*2 オプシヨンの両面印刷 ユニツ ト装着時のみ表示ちれます。 


みページの图の困、因、回、回、国で示す網掛け部分が紙づまりの発生箇所です。これ5のいずれかを開け 
て、つまった箇所を調べ、「紙づまりの化理」 （161 ページ）からの手順を参照して紙づまりの処理を行って 
ください。 


紙づまりのとをは 


紙づまりが発生すると、操作パネルの印刷巧（ホ）ランプが点滅し、ディスプレイに"74カミツマリ"と 
表示されます。同時にプリンターは印刷を中止し、ディセレクトが態（印刷巧ランプがホ色に点滅）じなり 
ます。 



7 困つたとさには 
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ま意 


定着 ユニッ ト周辺、およびプリンター内部の金属部は高温になっていますので手を触れ 
ないよう十分に注意して、つまった用紙を取り除いてください。 


紙づまりの発生箇所 
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紙づまりの処理 


発生箇所（困、因、固、回、圆に応じて、おづまりの処理をしてください。 

つまった用紙を取り除くことができた5、カノ\'一類を閉めてください。トップカノ X - を開かずに用紙を取り 
除いた場合は、最後に必ずトップカバーを開閉してください。完全に取り除かれていればアラームは解除さ 
れ、自動的に印刷は再開されます。 

紙づまりが頻発するようでした6、「紙づまり処理後の確認」 （165 ページ）を参照して紙づまりを誘発させ 
る事柄がないかお認してください。 

- k チ；凹ク- 

• つまった用紙は、このマニュアルの手順どおりに取り除いてください。無理に引さなこ5とすると、 

用紙び破れ、残った紙片びプ U ンターの正しい用紙送りを巧げることびあります。 

• 紙づまりび発生した場合、つまった用紙び取り除かれると、紙づまりによって正しく排出されなかっ 
た用紙の印刷データか6印刷を再開します。しかし、紙づまりび発生した位置によっては、正しく排 
出されなかった印刷データから印刷を再開でさない場合びあ0ます。 


互給紙部①紙づまり 


用紙カセットで紙づまりび発生した場合 

=グ重要 

• 用紙カセットを取りかすときは、両手で持ってくださし、。 

• 用紙カセットを取り外すときは、ゆっくりと引を出してください。用紙カセットを強く引き出すと、 
つまっている用紙び切れてしまい、取り除けな<なるおそれびあります。 


〇すべての用紙カセツトを引き抜き、しわに 0引き出した用紙カセツトを、プリンター①奧 
なっている用紙があれば、取り除く。 じ突き当たるまでしっかり押し込む。 



長さの用紙がホ、ソパー奧でつまつたときは，両手で 
用紙の左ちの端をつまんで，手前に引き抜きます。 


7 困つたとさには 
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手差しトレイ（オプション）で紙づまりび発生した場合 


〇手差しトレイにセットされている用紙を取り 
除く。 

G 手差しトレイ部を閉じて、下部の紙送りユニット 
を引き抜く。 



0紙送りユニットの上部を開け （の)、 つまって 
いる用紙があれば取り除く （愛）。 



〇引き出した紙送リユニットを、プリンターの 
奥に奕き当たるまでしっかり巧し込む。 

0トップカバーを開閉する。 

トップ カバーを 晶閉しないと、 エラーは 解除され ま 
せん。 



〇ま差しトレイ部を開いて、用紙をセットし直 
す。 


162 












国本体部の紙づまり 


/k 定着ユニット周辺、およびプリンター内部の金属部は高温になっています。軸れるとやけどをす 

< るおそれがありますので、十分に注意してください。 


〇トップカバーを開ける。 


—チェック- 

オフセットトレイユニット（オプション） 
を取り付けている場含は、オフセットトレ 
イを上に巧りたたんでか5、トップカバー 
を開けます。 


G EP カートリッジの取っ手を持ってプリンター 
から取り出す。 



〇図の緑色の□ールを回して、奥につま • 
る巧紙を取り除く。 


I てい 



〇 EP カートリッジを元に戻し、トップカバーを 
閉じる。 


チェック- 

オフセットトレイユニット（オプション）を 
取り付けている場合は、先にトップカ 
バーを閉じてから元に戻してください。 
オフセットトレイを上に折りたたんだ状 
態で印刷すると、紙づま〇の原因になる 
ことびあります。オフセットトレイは必ず 
開いた状態で使用して < ださい。 


回オフセットトレイ部の紙づまり 


〇オフ七ットトレイ ユニッ トリアカバーを開 
け、つまっている巧紙を取り除く。 



〇オフ七ットトレイユニットリアカバーを閉し 
る。 


7 困つたとさには 
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旦排出部の紙づまり 


A ミ主意 


定着ユニット周辺、およびプリンター内部の金属部は高温になっています。軸れるとやけどをず 



るおそれがありますので、十分に注意してください。 


-チェック- 

• フェイスアップトレイげ取0付け5れている場合は、フェイスアップトレイを取0がしてください。 
• 両面印刷 ュニッ トび取り付け5れている場合は、両面印刷 ュニッ トカバーを開けてください。 


〇 リアカ ;開閉レノを持ち上げてリアカバー 
を 開ける。 



固両面部の紙づまり 

〇両面印刷 ユニッ ト カバー 開閉 レバーを 巧し上 
げ て、 両面 E 日刷 ユニットカバーを 開ける。 



G ★マーク①部せを持ち、定着ユニット①力 
パーをま前に開いて、つまっている用紙を取 
り除く。 



0定着 ユニットのカバーとリアカバーを 閉じ 
る。 


G つまっている用紙を取り除く。 



0両面 E 日刷 ユニットカバーを 閉じる。 
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紙づまり処理後の巧認 


給紙できなかった用紙、またはつまっていた用紙を取り除いたら、紙づまりの再発を防止するために々の事 
項を確認してください。 

□ 用紙の破片がおづまりした場所に残っていませんか。 

□ 用紙は正しくセットされていますか。 

□ 3章の「用紙についてのミま意事項」 （75 ページ）や「用紙をセットする時のを意」 （86 ページ）じ記載 
されている事柄は守られていますか。 

□ セットした用紙サイズと操作パネルで設をした田紙サイズは合っていますか。 

□ 用紙は規格内のものを使用していますか。また、付録の「用紙の規格」に02ページ）に記載されて 
いる事柄は守られていますか。 

□ 用紙の量がさすぎませんか。サイドガイドの最大積載表示（干す） L ソ下にセットされていますか。（坪 
量 64.0 g / m 2 の普通紙で、標準ホッパーの容量は約550枚です。） 

□ 一度印刷した用紙を使用していませんか。 

□ プレ印刷用紙（すでに呈線などが印刷されている用紙）を使用していませんか。 

□ トップカバー、リアカバー、両面印刷ユニットカパ'-、オフセットトレイユニットリアカパーはお美 
に閉じられていますか。 

□ 標準カセット、 MP カセット、増設カセット、または手差しトレイユニットのお送りユニットが奥ま 
でまっすぐに差し込まれていますか。 

□ 標準カセット、 MP カセット、または増設カセット巧のサイドガイドおよびエンドガイドが用紙サイ 
ブに合っていますか。 


上記のお認後、1章の「8テスト印刷をする」に7ページ）じ従って印刷が正しく巧われることを確認して 
ください。（紙づまり処理直後は□-ラーなどに付着したトナーで用紙がミちれることがあります。数ページ、 
テスト印刷をしてください。） 


7 困つたとさには 
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プ IJ ンターを運搬ずるとをは 

引っ越しや修理などでプリンターを運搬するときは、次の手順でプリンターか6付属品、消耗品、および才 
プシヨンを取りタトしてか6行ってください。 


〇付属品および消耗品 （ EP カートリツジ、用紙、 
電源コード、プリンターケーブル）を取り付 
けたときと逆の手順で取りかす。 （ ri 章 プリ 
ンターの 設置」 （1 5 ぺージ）を参照してくださ 
い。） 

=0^ 要 ： 

どの付属品を取り外すとさち、電源び OFF 
になっていることを確認してくださし、。 


G オプションを取り巧けている場合は、各オプ 
ションの設置手順書か、「9章オプション」 
(171 ぺージ）を参照して取りかす。 

0 購入時の箱や緩衝材がない場合は、プリン 
夕一じ衝撃をちえないよラ柔6かいもので保 
護する。 


〇 2人む上でプリンター正面（操作パネル側）と 
背面に立ち、左ち両側の下ちじある<ぼみを 
面までしっかりと持って運搬する。 

A 注意 

プ U ンターの質量はオプション品、 EP カート 
リッジ、巧紙を除いた本体のみの状態で約 
22 k 旨あります。1人で運ぶと腰を痛めるおそれ 
びあります。必ず2人凹上で持ち運んでくださ 
し、。また、プリンターの重むは背面にあります 
ので、背面方向へ倒れないよラに注意して<だ 
さし、。 



プリンター、消耗品を廃棄ずるとをは 

• プリンターの廃棄についてはを自治体の廃棄ルールに従ってください。詳しくは、を自治体へお問 
い合わせください。また、廃棄の際は EP 力ートリッジを取りかしてお化しください。 

• NEC 製 EP 力ートリッジは地な資源の有効活用を目的として回収し、再利巧巧能な部品は再利用して 
います。ご使用済みの NEC 製 EP 力ートリッジは捨てずじ、 EP 力ートリッジ回収センターに直接お 
送りいただくか、お買い上げの販売店、または添付の 「 NEC サービス網一覧表」に記載されている 
サービス施設まで、お持ち寄りください。なお、その際は EP カートリッジの損傷を防ぐため、ご購 
入時の捆包箱に入れてください。回収じついては、6章の 「 EP 力ートリッジの回収と購入」 （128 
ページ）を参照してください。 

• 本書はリサイクルにお慮して製本されています。本書が不要となった際には、資源回収またはリサ 
イクルにお出しください。 
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トザ■ヴ■ビス 



NEC は Multiwriter 330 ON の「お客様登録」をされたち々じさまざまなユーザーサービスを用意していま 
す。ユーザーサービスをお受けじなる前に、ここで説明している保証およびサービスの内容について確認し 
てください。 


• お客様登録について . 168ページ 

• 保証じついて . 168ページ 

• 保守サービスじついて . 169ぺージ 

• プリンターの寿命について . 169ぺージ 

• 補修用性能部品および消耗品について . 169ページ 

• ユーザーズマニュアルの再購入じついて . 170ページ 

• 情報サービスじついて . 170ぺージ 

• プリンターソフトウェアをフ□、ソピーディスクで必要な場合 . 170ページ 
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お客様登録について 

お客様登録をしていただきますと、安む • 充実したサービスとサポートを受けることができます。ぜひご登 
録くださし' ' 〇 

詳しくは、添付の「お客様登録のご案内」をご覧ください。 


保罰について 

プリンターには「保証書」が付いています。「保証書」は販売店で所を事項を記入してお渡ししまず。記載 
内容を確認して大切に保管してください。保証期間中に万一故障が発生した場合は、「保証書」の記載内容 
じ基づき、無料で修理します。詳細じついては「保証書」、および次ページの「保守サービスについて」を 
ご覧ください。また、プリンター I こ添付の 「 NEC サービス網一覧表」 I こ記載されているサービス窓□へお問 
い合わせください。 

->チェック- 

本体の背面に、製品の型式 、 SERIAL No . (製造番号）、定格、製造業者名、製造国び明記された管理銘 
板び貼5れています（下図参照）。販売店またはサービス窓□にお問い合わせする際にこの内容をお伝え 
ください。また、管理銘板の製造番号と保証書の保証番号が一致していないと、万ープリンターびな証期 
間内に故障した場合でも保証を受け5れないことびあります。お問い合わせの前にご確認ください。 



管理銘板の位置 
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保守サービスについて 

保守サービスは純正部品を使用することはもちろん、巧術力においてもご安也、してご利用いただける、弊社 
指定の保守サービス会社*1をご利用ください。保守サービスじは次のような種類があります。 

• PnnterSupportPack 

プリンター本体の購入時から一定期間巧年/4年/5年)、何度でもオンサイト保守を提供する契約* 2 。 

. 年間な守契約 

年間一定額の料金にて、プリンターの巧障時に何度でも保守員を派遣して、修理を行う契狗。 

契約先、契約料など詳細じついては、ご購入いただいた販売店にお問い合わせください。 

• スポット保守サービス *3 (保守契約をされていないお客様へのサービス：有料） 

-引き取り修理 サービス 
-出張修理 サービス 


プリンターの寿命について 

Multiwriter 3300 N の製品寿制ま、印刷枚数が60万枚、または使用年数5年のいずれか早いほうです。10万 
めごとに定期保守が必、要です。定期保守については、販売店または 「 NEC サービス網一覧表」に記載のサー 
ビス窓 □じご相談ください。 


補修用性能部品および消耗品について 

本製品のお修用性能部品および消耗品の最低保有期間は製造巧ち切り後7年です。 


' 受付窓□の巧な地、連絡先などは添付の 「NEC サービス網一覧表」もしくは，インターネットの Web ぺージ 

http://www.fielding.co.jD/per/index.htm をご覧くた‘さい。 

2 技術«'交通費•交換部品代金を客む。ただし消耗品および規をの寿命に達した有寿命部品（定期交換部品）は有償となります。 
有寿命部品（定期交換部品）の詳細は、 http://nec8.com/care/prchange/ をご覧くだちい。 

3 施設により詳細な規定、サービス内容、料金体系、営業日、営業時間がをみ異なりまずので、各施設にご確認<ださい。 


8 ユ—ヴ—サ—ビス 
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ユーザーズマニュアルの再購入について 

ユーザーズマニュアルを破損、紛失されたときは、下記の PC マニュアルセンターでコピー版（白黒版）を 
お買い求めいただけます。お申し込みには、プリンターの型恶が必要になりまずので、あらかじめお調べの 
上お申し化みください。 

プリンターの型番 PR 丄3300 N 

なお、ユーザーズマニュアルの縱失に備えて、管理銘板や保証書で確認し、型潭をメモしておくようにして 
ください。 

NEC PC マニュアルセンター 

URL : http://pcm.meprQS.conn 
電言 舌： 03-已471-已215 

受付時間月曜か S 金曜10 : 00〜12 : 00/13 ： 00〜16 : 00 
け曜、日曜、祝祭日を除く） 

FAX : 03-已47 1-3996 

受付時間24時間（ただし、し伯だいた FAX にがずるご回答は翌営業曰政降になりまず。） 


情報サービスについて 

• プリンター製品に関する最新情報 

インターネット 「 NEC 8 ま Si 」 URL : http :// nec 8. com / 

• プリンターに関するほ術的なご質問、ご柜談 

NEC 121コンタクトセンター 

(電話番号、受付時間などについては、 「 NEC サービス網一覧表」をご覧ください。) 


プリンターソフトウェアをフ□ッピーディスクで必要な場合 

通常プリンターソフトウェアのインストールは添付の CD - ROM か5行いますが、フ□ッピーディスクを 
使ってインストールしたい場合は、いったん CD - ROM じ収録されているプリンターソフトウェアをフ□ッ 
ピーディスクにコピーしてか5インストールします。フ□、ソピーディスクの作成手順については添付のプリ 
ンターソフトウェア CD - ROM に収録されている巧用マニュアル10章の 「 FD 作成（インストール媒体の作 
成)」をご覧ください。 
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靖 

オプション 



この章では 、 Multiwriter 3300 N 用として提供される別売品（オプション）を紹介し、その取り付け、取り 
かし、テスト印刷のちまなどについて説明します。 


• オプション品の紹介 . 173ぺージ 

• 増設ホッパー . 179ぺージ 

• 両面印刷ユニット . 187ぺージ 

• 手差しトレイユニット . 189ぺージ 

• オフセットトレイユニット . 191ぺージ 

• フェイスアップトレイ . 193ぺージ' 

• 増設メモリー . 194ぺージ 

• 使用できるプリンターケーブル . 198ぺージ 


0 オプション 
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オプション品の紹介 

オプション品のご購入じついては、お買い求めの販売店、または添付の 「 NEC サービス網一覧表」じ記載さ 
れているサービス窓□などにお問い合わせください。 


給紙オプシ 



i 曽設 tK ツノ (2 己 0) (型番 PR - L 3300 -02) 



はがき〜 A 3 の用綱を2日0枚までセツトすることができます。 PR 2000 /4 R -02、 
PR 2200 X -02. PR - L 2200 X 2-02. PR - L 2650-02. PR - L 2300-02、 PR - L 2360- 
02は使用できません。 


項目 

型番 PR-L 3300 -02 

サイズ 

己0己 ( W)x 589( D ) X 112( H ) mm (カセット最大伸張時） 

己0己 ( W)x 373の） X 112( H ) mm (カセット縮ル時） 

質量 

約已 .5 kg 

巧祇種類 

普通紙、ラベル、 OHP 、 厚紙 

巧瓶サイズ 

A 3、 A 4、 A 5、 巳4、巳日、レター、はがき、往復はがき、封筒、 
定形:外（幅77〜 297 mm X 長さ148〜431 mm ) 

備考 

最大3台まで増設巧能 


i 曽設 Tfv ツノ (550) (型番 PR - L 3300 -03) 


はがき〜 A 3 の用祇を日日0枚までセツトすることができます。 PR 2000 /4 R -03、 
PR 2400-03、 PR 2200 X -03、 PR - L 2200 X 2-03、 PR - L 26 日0-03、 PR - L 2300-03、 
PR - L 2360 -03 は使用できません。 


項目 

型番 PR-L 3300 -03 


己〇已 ( W)x 589( D ) X 143( H ) mm (カセット最大伸張時） 

サイズ 

己〇已 ( W)x 373の） X 143( H ) mm (カセット縮ル時） 

質量 

約 6.0kg 

巧祇種類 

普通紙、ラベル、 0 HP 、 厚紙 

用紙サイズ 

A 3、 A 4、 A 日、 B 4、 巳 5、 レター、はがき、往復はがき、封筒、 
定妝外 （幅77 〜 297 mm X 長さ148 〜 431 mm ) 

備考 

最大3台まで増設巧能 



用紙カセット （2 己 0) (型番 PR - L 3300 -04) 


増設ホ、ソパに 50) 巧の用祇カセツトです。各巧祇サイズごとにカセツトを巧意し 
ておき、用紙サイズを変えるときにカセツトごと交換することができて便利でず。 


項目 

型番 PR 丄 3300 -04 

サイズ 

36己. 5( W)x 532( D)x 52( H ) mm (カセツト最大伸張時） 

36己. 5( W)x 316( D)x 52( H ) mm (カセツト縮ル時） 

質量 

約 1.9 kg 
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用紙カセット（己己 0) (型番 PR - し3300 -0 己) 


標準ホッパー、増設ホッパ（日日 0) 用の用紙カセットです。各用瓶サイズごとに力 
セツトを巧意しておき、用祇サイズを変えるときにカセットごと交換することが 
できて便利です。 


項目 

型蚕 PR- し 3300 -0 己 

サイズ 

36 己. 5( W)x 532( D ) X 83.5( H ) mm (カセツト最大伸張時） 

36 己. 5( W)x 316( D)x 83.5( H ) mm (カセツト縮ル時） 

質量 

mZAkg 



MP カセット(型番 PR - L 3300 - MP ) 


MP 用の増設 MP カセツトです。各巧瓶サイズごとにカセツトを用意しておき、 
用綱サイズを変えるときにカセツトごと交換することができて便利です。 


項目 

型番 PR-L 3300 -MP 

サイズ 

365.5( W)x 528( D ) X 49( H ) mm (カセツト最大伸張時） 

365.5( W)x 312( D)x 49( H ) mm (カセツト縮ル時） 

質量 

約 1.9 kg 



Multiwriter 3300 N が対応しているカセツトは於下のとおりです。 


カセット 

増設ホッパ （2 己 0) 
(PR-L 3300 -02) 

増設ホッパ (550) 
(PR-L 3300 -03) 

本体給紙部 

標準ホッパー 

MP 

PR - L 3300 -04 

〇 

X 

X 

X 

PR - L 3300 -0 己 

X 

〇 

〇 

X 

PR - L 3300 -MP 

X 

X 

X 

〇 


〇:取りがけ巧 
X :取り付け不可 
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両面巧刷 ユニッ ト(型ま PR - L 3300 - DL ) 


両面印刷をわうための ユニッ トです。 


手差しトレイ ユニッ ト(型き PR - L 3300 - TU ) 


用組を手差しで給紙するための ユニッ トです。標準ホ’ソバーで使用できないを形 
か用紙や長尺紙などを EP 刷するときに便利です。 

MP カセツトの代りに取り付けます。 


オフセットトレイ ユニッ ト (型き PR - L 3300 -0 T ) 

仕分け EP 刷するための ユニッ トです。 


項目 

型番 PR - L 3300 - 0 T 

サイズ 

501 ( W)x 310( D)x 210( H ) mm 

質量 

約 2.7 kg 

排紙容量 

500枚 

巧応用紙 

A 4、 巳日、 A 5、 レタ ー 、はがき、往復はがき、封筒（洋形4号)、 
定形か（幅77〜 304 mm X 長さ127〜 297 mm ) 


フェイスアップトレイ煙き PR - L 3300 - FT ) 


フェイスアップ排化するためのトレイです。 

厚紙などを EP 刷ずる場合、用組の力ールを巧えることができます。 


項目 

型番 PR - L 3300 -DL 

サイズ 

435( W)x 68.5( D ) X 203.5( H ) mm 

質量 

約 1.7 kg 

巧応用紙 

A 3、巳4、 A 4、 巳己、 A 5、 レター、 

定形か（幅100〜 304 mm X 長さ140〜431 mm ) 







項目 

型番 PR - L 3300 - TU 

サイズ 

482( W)x 392( D ) X 222( H ) mm 

質量 

約 4.5 kg 

巧応用紙 

A 3、巳4、 A 4、 巳己、 A 5、 レター、はがき、往復はがき、 

封筒（洋形4号）、定形か（幅77〜 304 mm X 長さ100〜 508 mm ) 、 
長尺紙（幅297 X 長さ900 mm ) 


項目 

型番 PR - L 3300 -FT 

サイズ 

425( W)x 66( D ) X 136( H ) mm 

質量 

綿 0.2 日 kg 

排紙容量 

70枚 

巧応用紙 

A 4、 巳日、 A 已、レタ ー 、はがき、往復はがき、封筒（洋形4号)、 
定形か（幅77〜 304 mm X 長さ100〜 297 mm ) 


排紙オプシ 


0 オプション 


17己 





































ネットワークオプシ 


じ(下のネットワークオプションの取り付け•取り外し手順については、活用マニュアルの ri 章オプション」 
をご覧 < ださい。 

無線 LAN ボード（型番 PR - WLX -13) 

IEEE 802.11 b 規格に準拠し、鼠送速度最大11 Mbps の無線 LAN 環境にプリンター 
を揺続する内蔵型 LAN ボードです。従来の有線 LAN システムのようにネットワー 
クケーブルが散乱することなく、ネットワークケーブル敷設工事の必要がないた 
め、ま価に、また手軽に LAIN ! 環境が構築できまず。さらに 、 MultiWriter 330 ON 
と組み合わせることで世界標準の Printer - M 旧に対応し、この M 旧を監視するネッ 
トワーク管理ソフトウェアによって、プリンターの管理が巧えます。 

添付のプリンターソフトウェア CD - ROM に収録されているユーティリティー「無 
線 LAN プリンタ導入ウィザード」を使用すると、無線 LAN 環境を初めて構築する 
方や不慣れな方でも、設定項目ごとにウィザード画面上でサポートされている解 
説や操作手順により、簡単に分かりやすく設定を巧なうことができます。 



LAN アダプタ ( TCP / IP ) (型番 PR - NP -03 TR 2) 



100 BASE - TX . 10 BASE - T インターフェースを装備し 、 SNMP (ネットワーク管 
理プ□トコル）に対応している外置き型 LAN アダプターです。 

さらに 、 MultiWriter 3300 N と組み合わせることで、世界標準の Printer - M 旧に対 
応し、この M 旧を監視するネットワーク管理ソフトウェアによってプリンターの 
管理が巧えます。 

PrintAgent (プリンタ管理ユーティリティ）のリモート電源制御機能を使って、 
コンピューターからプリンターの電源の ON / OFF ができます。（詳細は添付のプリ 
ンターソフトウェア CD - ROM に収録されている活用マニュアル4章の「リモート 
電源制御」をご覧ください。） 


LAN アダプタ （ TCP / IP ) (型番 PR - NP -02 T 2) 



100 BASE - TX 、 10 BASE - T インターフエースを装備し 、 SNMP (ネットワーク管 
理プ□トコル）に対応している外置き型 LAN アダプターです。 

さらに 、 MultiWriter 3300 N と組み合わせることで、世界標準の Printer - M 旧に対 
応し、この M 旧を監視するネットワーク管理ソフトウェアによってプリンターの 
管理が巧えます。 


LAN アダプタ （ TCP / IP ) (型番： PR - NP - 日 2 T 2/ PR - NP - 日 3 TR 2) び対応している Printer - M 旧、操作パネルによ 
る IP アドレス設定などの機能を有効にするためには、プリンターの動作双ち向を ECP モードにする必要びあります。 
詳しくは、1章の 「Step 4 IP アドレスとサブネットマスクを設定する」 （34 ページ）を参照してください。 
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マルチプ〇トコル LAN アダプタ（型番 PR - NPX -0 己) 


100 BASE - TX . 10 BASE - T インターフェースを装備し、プリンターのパラレルイン 
ターフェースに直接揺続する外付け LAN アダプターです。本 LAN アダプターは 
PrintAgent、SNMP ( PrinterMIB 、 HostResourceMIB ) には対応していません。 
詳しくは PR - NPX -0 日のセットアップガイドをご覧ください。 


LAN アダプターネットワーク 環境 


PR - NP -02 T 2/ PR - NP -03 TR 2 

PR - NPX -0 己 

ネットワーク 0 S 

プロトコル 

ネットワーク日 S 

プロトコル 

Windows XP、Windows Server 2003、 
Windows 2000 

TCP/IP 

Windows XP、Windows Server 2003 

TCP/IP 

Windows 2000 

TCP/IP 

NetBEUI 

Windows Me、Windows 98. Windows 95 
(NEC TCP/IP Printing System により巧 
応） 

Windows Me、Windows 98 、 Windows 95 
(NEC Network Printer Port により対応） 

Windows NT 4.0 

Windows NT 4.0 

UNIX 

UNIX 

TCP/IP 

Netware 3. X /4. X /5 .X 

IPX/SPX 



0 オプション 
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メモリー 


増設メモリ （128 M 己、2己目 MB ) 

(型番 PR - MW - M 013、 PR - MW - M 014) 



Multiwriter 330 Of \ l には1枚だけ取り付けることができます。 
取り付けることによりみの効果があります。 

• 電子ソート機能 
• 複雑な巧刷データの巧刷性能向上 

• メモリー不足で巧刷できない長尺紙、両面巧刷などの解消 
• フォーム登録数の増加 
• 受信バッファーの拡大 

増設メモリーそれぞれのメモリー容量は切下のとおりです。 


品を 

型番 

メモリー 容量 

増設メモリ（に 8 MB ) 

PR - MW - M 013 

128 MB 

増設メモリに日 6 MB ) 

PR - MW - M 014 

256 MB 



アル 


日本語ぺージプリンタ言語 NPDL (Level 2) リファレンスマニュアル 

(型番 PC - PRNPDL 2- RM ) 



ページプリンターの様々な動作を制御する命令およびプ□グラミングについての詳し 
い解説書です。 
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増設ホッパ 


大量巧刷をサポートするために、本プリンターには増設ホッパに 50) (型番 PR - L 3300 -02) と増設ホッパ 
巧 50) (型番 PR - L 3300 -03) の2種類の増設ホッパーがそれぞれ用意され、最大3台まで増設が巧能です。 


増設ホッ/ f 一の設置にが要な高さ 


増設ホッパーを設置するために必要な高さを示しまず。プリンターの周囲に必要な設置スペースについては 
17ページをご覧ください。 



増設ホッパ（250) 


350mm 




約 833mm 


増設ホッパ （550) 


350mm 




約 957mm 


増設ホッパ （250)X2 


350mm 


増設ホッパ （550)X2 


350mm 


約 988mm 


増設ホッパ （250) + (550) 


350mm 


約 926mm 


約 926mm 


増設ホッパ （250) X3 


350mm 


約1019 mm 


増設ホッパ （250) X2+(550) 増設ホッパ (250) + (550)X2 増設ホッパ （550)X3 


0 オプション 
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増設ホッパーの取り付け 



増設ホッパに 50) /巧 50) は、上から1台目（ホッパー2)、2台目（ホッ 
パー 3)、3台目（ホッパー 4) のどち5にでも取り付けることができます。 
ここでは1台目、2台目を取り付けるち法を示します。3台目の取りがけちま 
は2台目と同じです。 


A ミ主意 

プリンターを移動する際は、2人拭上でプリンター正面および背面に向かい合っ 
て左ち両側のくぼみをしっかりと持って運んでください。プリンターの質量は約 
22 k 旨あります。 （ EP カートリッジ含まず。） I 人で運ぶと腰を痛めるおそれがあ 
ります。取り付けは2人 ly 上で行ってくださし、。 

また、プリンターの重むは背面にありまずので、背面方向へ倒れないよラに注意 
して < ださし、。 


=ヴ重要= —— 

• 取り付け方法の詳細について、増設ホッパーに添付の設置手順書を十分にお読みになってか日取り付 
けて < ださい。 

• 増設ホッパーに添付の固定ク U ップを必ず取り付けてプリンターと増設ホッパーを固定させてくだ 
さい。 


〇プリンターの電源を OFF じする。 

要 = 

電源スイッチは必ず OFF にしてください。 
ON にしにまま取0付けると故障の原因に 
なることびあります。 


G 電源コードやプリンターケーブルなど、プリ 
ンターじ接続されているケーブルをプリン 
ターから 取り かす。 

0 プリンターから用紙カセットを取りかす。 

〇プリンターを一時的に巧動させる。 

プリンターの左ちの取っ手を持ち，しっかりした台 
や化の上に置いて<ださい。 


〇一香下の段に取り付ける増設ホッパーを、 
プリンターのあった場所に置く。 

増設ホッパーを1台だけ取り付ける場合は.手順包 
に進んでください。 

要 = 

• 増設ホツバーを運ぶときは、1台ずつ運 
んで < ださい。 



• 増設ホッパーの左ちの取っ手を持って 
1台ずつ運んでください。 
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o 上の段に取り付ける増設ホッパーを持ち上 
げ、下の段の增設ホッパーじ取り付ける。 


〇プリンターを増設ホッパーの上に取り付け 
る。 


増設ホッパーの取り付け向きにま意し、上下の増設 
ホッパーの四隅にある取り付けピンの位置を合わせ 
て、増設ホッパーの上に静かに置きます。 



=ヴ重要= 

増設ホッパーを複数台取り付ける場合は、 
1番下の段の増設ホッパーか5順番に1台 
ずつ載せ、最後にプ U ンターを載せてくだ 
さし、。 


〇 增設ホッパーの内部 （2 か巧)、背面部のか戸斤) 
じある差し込み部に付属の固定クリップを 
押し込む。 

固定クリップは、しっかりと押し込んでください。 




増設ホッパーの四隅じある取りがけピンの位置[こ合 
わせて、プリンターを増設ホッパーの上に静かに置 
きまず。 



〇プリンターの内部のか巧）、背面部 （2 か戸斤) 
じある差し込み部に付属の固定クリップを押 
し込む。 

固定クリップは、しっかりと押し込んでください。 



( E ) プリンター、増設ホッパーじ巧紙カセットを 
取り付ける。 


0電源コードやプリンターケーブルなど、接続 
されていたケーブルをプリンターじ取り付け 
る。 
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増設ホッパーへの用紙のセット 

増設ホッパーへの用紙のセットちまは標準のホッパーと同じです。3章の「ホッパー、 MP に用紙をセットす 
る」 （78 ページ）をご覧<ださい。 

要 

用紙をセツトし終えた用紙カセツトは重くなっています。増設ホツバーに取り付ける際は用紙カセットを 
両手で持ってプ I 」ンターに差し込んでください。 


ホッパーの切り替え 

取り付けた増設ホッパーから給おするためには、操作バネル上でホッパー表示を「ホッパ2」、「ホッパ3」、 
または「ホ、ンパ4」じします。 

ホッパーの選択には、選択した状態をどこまで維持させるかによって、2つの方まがあります。 

• プリンターが初期化されるまで維持する方法 . [給お先]スイッチによる切り替え 

• プリンターが初期化されても増設ホ、ソノ く一が選択されるち法 ....... メニューモードじよる切り替え 

次ページにそれぞれの選びちじついて説明します。 
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プリンターび初期化されるまで維持する方法 

操作ノ '(ネルの[給紙先]スイッチを使って増設ホッパーを還択します。 


〇 [ Ep 拓阿]スイッチを巧し、 E 日刷巧ランプを消の 
させる。 

〇 [給紙先]スイッチを巧し、ディスプレイの表示 
を"ホツパ2"、"ホツパ 3" または"ホツバ 4" 
じする。 


ホッ /\" 2 A 4ヨ〕 ホ。ー ト 


0 [印刷吼スイッチを押し、 EP 刷巧ランプを点の 
させる。 

〇コンピユーターからデータを送る。 

この状態は， liTF の方法で変ちしない限り、設をは 
緒持されまず。 

• 同じち法でホッパーの選択を変更する 

• 電源を OFF にする 

• コン ピユーターか 6変更 

• プリンターを初期化する 


プリンターび初期化されてを増設ホッパーび選択される方法 

メニューモード巧のプリンターの初期設定を変まします。 


〇 メニューモードに入る。 

[印刷巧]スイ、ソチを押してプリンターをディセレク 
卜状態じし、[メニュー]スイ、ソチを押して"テスト 
メニュ—を表示させまず。 


テストメニュー う 


G [▼] スイッチを2回巧す。 

"ヨウシメニュ ー- と表示されます。 


ヨウシメニュー う 


〇 [ ►] スイッチを2回押す。 

ホッパー初期設定の表示[こなります。 


ホッハ°シヨキセッテイ 

ホツ A " 1求 


〇 [設定を要]スイッチを巧して、ディスプレイ下 
段を"^ホッバ2*"、-ホッパ3*"または 
ホッバ4*"じを要する。 


ホッパシヨキセッテイ 
^ ホッが2ホ 


〇 [ EP 刷巧]スイッチを巧し、 EP 刷巧ランプを点の 
させる。 

ディスプレイ上段に"ホ、ソパ 2 XX XXX "、" ホ、ソ 
パ 3 XX XXX "または "ホ、ソパ 4 XX XXX " 
と表示されていれば設定は完了でず。表示されてい 
ないときはもう一を最初からやり直してください。 


ホッ/、。2 A 4ヨコホ。-卜 
フツウシ NPDL 


この状態は、同じち法でホ、ソノ X - の選択を変更しな 
いかぎり維持されます。 
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心 AN ボード 


おお構成 



** フリンタ環境設定： ** 

H/W 情報 _ 

Version コントローラ 00. 00 


MultiWriter 330 ON 

00000000 


ィモ 伯* 24 MB 



(垃下晋お) 


増設ホ ッ (一のステータス 印刷の例 

ステータス 印刷が終了すると、自動的に印刷巧ランプが点化し、印刷できる状態になります。これで、増設 
ホッパーの取り付けは完了です。 


U レー給紙について 

EP 刷している給紙先の用紙がなくなったときに、自動的に別の給紙先サ5用紙を吸入し印刷を続ける機能で 
す。ホ、ソバー、 MP 、 手差し（オプション)、または増設ホッパーを装着し、同じ用紙サイズおよび同じ用紙 
種別の用紙をセットした場合のみ実現できます。 （ A 4 の場合は、同じち向に用紙をセットする必要がありま 
す。） 

リレー給紙を有効にするためじ、メニューモードのリレー給紙設定をする必要があります。詳しい手順は、 
4章の「リレー給紙の設を」（110ぺージ）を参照してください。 


テスト印刷 

増設ホツバーが正しく取り付け5れたことをお認するために、テスト印刷のステータス印刷を行います。ま 
順については1章の「8テスト印刷をする」に7ページ）を参照してください。 

増設ホツパーを1台取り付け、田紙が正常に給おされた場合、次のようじ「ホツパ2」と印刷されます。2台 
目を取り付けた場合は「ホッパ3」、3台目を取り付けた場合は「ホッパ4」と印刷されます。 
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増設ホッパーの取りかし 


増設ホッパーを取り外す場合は次の手順で行ってください。ここでは1台目と2台目を取りタトず方法を示しまず。 
3台目の取り外し方法は2台目と同じでず。 

/\ • プリンターを1人で持ち上げないでください。1人で運ぶと腰を痛めるおそれがありまず。プ 

リンターを移動する時には、必ず2人科上で行ってください。プ U ンターの質量は約 22 k 旨あ 
ります。 （ EP カートリッジ含まず。） 

• プリンターに増設ホッパーを取り付けたまま、運搬、移設しないでください。プリンターや 
増設ホッバーを落として、破損するおそれがあります。運搬および移設の際は、1台ずつ運 
んで < ださし、。 


〇プリンターの電源を OFF にし、電源コードや 
プリンターケーブルなど、プリンターじ接続 
されているケーブルをプリンターから取りか 
す。 

=0^ 要 = 

電源スイッチは必ず日 FF にしてください。 

日 N にしたまま取0がすと故障の原因にな 
ることびあります。 


〇プリンターから用紙力七ットを取りかす。 

0 プリンターと增設ホッパーを固定している 
プリンターの内部のか巧）、背面部 （2 か戸斤） 
の固定クリップを取り外す。 

固定クリップを取り外すときは、固をクリップの上下を 
つまみ、引き抜いてください。 



—チェック- 

取0外した固定ク U ップは増設ホッパーと 
一緒に大切に保管して<ださい。 


〇プリンターを増設ホッパーから取りかし、 
-時のに台や机の上に置く。 

=ゾ重要 = 

プ I 」ンターを持ち上げるとを、取っ手];(外 
の場所を持たないでください。プリンター 
び破損することびありまず。 


&1台目と2台目の増設ホッパーを固定している 
増設ホッパー内部 （2 か巧）、背面部 （2 か巧) 
の固定クリップを取りかす。 

固定クリップを取りかずときは，固をクリップの上下を 
つまみ、引き抜いてください。 




0 オプション 


18己 










































—チェック- 

取りかした固定ク U ップは増設ホッパーと 
一緒に大切に保管してください。 


〇増設ホッパーを台の上からかす。 

3台目の増設ホソパーが取りがけられている攝合は、 
プリンター、1台旦2台目の増設ホッパーを*-時的に 
台节机の上に置いてから3台目を移動させてくださ 
い。 

=ぶ重要 = 

増設ホッパーを運ぶとさは、1台ずつ増設 
ホッノ く一の左ちの取っ手を持つて運んで< 

ださし、。 


〇プリンターを元の位置に置く。 

〇プリンターじ巧紙カセットを取り付ける。 

〇電源コードやプリンターケーブルなど、接続 
されていたケーブルをプリンターに巧り付け 
る。 
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両面 Ell 刷ユニット 

両面印刷を行うための ユニッ トです。 


両面印刷ユニットの取り付け 


〇プリンターの電源を OFF じし、電源コードや 
プリンターケーブルなど、プリンターじ接続 
されているケーブルをプリンターか6取りホ 
す。 

要 = 

電源スイッチは必ず OFF にしてください。 

ON にしにまま取0付けると故障の原因に 
なることびあります。 


@ツメ （3 か巧）を押し、プリンター背面の 
カバーをかす。 



〇プリンター背面のカバーのツメ （2 か巧）じ指 
をかけ、カバーを取りかす。 

〇ち上のコネクターじ付いているキャップを取 
りホす。 



取り外したカバーとキャップは大切に巧管 
しておいて < ださい。 


両面 EP 刷ユニットの下部じある左ちの奕起部 
をプリンター背面の巧に差し込み、両面 E 日刷 
ユニットの上部をプリンターじ合わせる。 


このとき，両面巧刷ユニットのコネクターとプリン 
夕一のコネクターび接続されるようじしてくださ 
し、 



〇両面 E 日刷ユニットの下部の左ち2か巧を両面 
EP 刷ユニットじ付属しているネジで固定す 
る。 



〇電源コードやプリンターケーブルなど、接続 
されていたケーブルをプリンターじ取り付け 
る。 


0 オプション 
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テスト印刷 

両面印刷 ユニッ トが正しく取り付け5れたことを確認するために、 テスト 印刷の ステータス 印刷を行い ま 
す。手順については1章の「8 テスト EP 刷をする」 に 7ぺージ）を参照してください。 

両面巧刷ユニットを取り付け、用紙が正常に給紙された場合、次のように「両面印刷メニュー」と印刷され 
ます。 


(省瞄 


r 両面巧刷メこ 


初期設を 
綴じ代 
ま白 

クリップ 
奇致ページ 


、道用メニ 


節電檔能 
節電時間設定 
自動排出 
メモリ設を 
お即字が巧 
解像度設を 
プロッタ縮小機能 


II / F 設君 


マイタリミット 
SP コマンドち陆 
ミラー設定 
オーバレイ設定 
NR コマンド動作 
カ ルーゼル 番号 
拡張モード 
〕インタフェース1 
巧ち向設を 
インタフェース2 
IP アドレス 
サブネットマスク 
ケ•-トウゴアト•レス 


なし 

OFF 

OFF 

OFF 

オンライン 

1 

無巧 

ニブル 

11 . 22 . 33.44 

255 . 0 . 0.0 

0 . 0 . 0.0 


山ソ下省略） 


両面印刷ユニットのステータス印刷の例 


ステータス 印刷が終了すると、自動的に EP 刷巧ランプが点化し、印刷できる状態になります。これで、両面 
印刷 ユニッ トの取り付けは完了です。 


両面和刷ユニットの取りかし 


両面印刷ユニットを取リクトすときは、取り付けの手順ををに巧ってください。 

要 - 

プ U ンターの電源を OFF にしてから取 D 外してください。電源び ON のまま取り外すと、プ U ンターび 
故障するおそれびあります。 
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手是しトレイユニット 

用紙を手差しで給おするためのユニットです。標準の用紙カセットか6給紙できないサイズの用紙（長尺紙 
など）を給紙できます。 MP カセットの代わりに取り付けます。 


手差しトレイユニットの取り付け 


〇プリンターの電源を OFF じし、電源コードや 
プリンターケーブルなど、プリンターじ接続 
されているケーブルをプリンターから取り外 
す。 


=ヴ重要= 

電源スイッチは必ず日 FF にしてくださし、 
ON にしたまま取0付けると故障の原因に 
なることびあります。 


G MP カセツトを引き巧く。 

引き抜いた MP カセツトは、大切に保管してくださ 
い。 



0 ま差しトレイユニットをプリンターの奥に突 
き当たるまでしっかり押し込む。 

手差しトレイユニットじ巧紙をセットずる方法は、 
3章の「手差しに用紙をセットずる」 （82 ページ）を 
参照してくた’さい。 



〇電源コードやプリンターケーブルなど、接続 
されていたケーブルをプリンターじ取り付け 
る。 























テスト印刷 

手差しトレイユニットが正しく取り付け6れたことを確認するために、テスト印刷のステータス印刷を巧い 
ます。手順については1章の「8テスト印刷をする」に7ページ）を参照してください。 

手差しトレイユニットを取り付け、用紙が正常に給紙された場合、次のように「手差し」と印刷されます。 



手差しトレイ ユニッ トの ステータス 印刷の例 


ステータス印刷が終了すると、自動的に EP 刷巧ランプが点なし、印刷できる巧態になります。これで、手差 
しトレイ ユニッ トの取りがけは完了です。 


手差しトレイ ユニッ トの取りかし 


手差しトレイユニットを取りタトす場合は々の手順で巧つてください。 


〇プリンターの電源を OFF じし、電源コードや 
プリンターケーブルなど、プリンターじ接続 
されているケーブルをプリンターか6取りホ 
す。 

要 = 

電源スイッチは必ず OFF にしてください。 

ON にしたまま取0外すと故障の原因にな 
ることびあります。 


〇手差しトレイ ユニッ トの下部の左ちじある 
カバーを、マイナスドライバーなどを使って 
取りかす。 



0 カバーをかした奥じあるレバーをか側に広 
げ、ま差しトレイユニットをそのまま引きな 
く。 



〇 MP カセットを取り付ける。 

電源コードやプリンターケーブルなど、接続 
されていたケーブルをプリンターじ取り付け 
る。 


190 



































オフセットトレイユニット 

排出される用紙を振り分けて、仕分け印刷を可能にするためのュニットです。 


オフセットトレイユニットの取り付け 


〇プリンターの電源を OFF じし、電源コードや 
プリンターヶーブルなど、プリンターじ接続 
されているヶーブルをプリンターか6取りホ 
す。 

要 = 

電源スイッチは必ず OFF にしてください。 

ON にしたまま取0付けると故障の原因に 
なることびあります。 


G プリンター背面の左上端じあるリアカバー開 
閉レバーを上げ（の）、リアカバーを開ける 
(③)。 

オプションの両面印刷 ユニッ トが取 y 付けられてい 
る場合は、両面巧刷 ユニッ トの両面巧刷 ユニット カ 
バー晶閉レバーを押し上げて、両面 ユニッ トカバー 
を晶けてから，リアカバーを晶けて<ださい。 



0 排出部上部の左ちじあるレバーを上げ、排出 
部カバーを取りホす。 



— チェック - 

取りがしたカバーは大切に保管しておいて 
ください。 


〇オフセットトレイ ユニッ トカバーの左ち①突 
起部をプリンター上部じある巧に差し込み 
(の）、プリンター上部へゆっくりと取り付け 

る ((D) 〇 



オフセットトレイ ユニッ トカバー下部の左ち 
2か巧をオフセットトレイ ユニッ トじイ寸属し 
ているネジで固定する。 




0 オプション 
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普通紙 
普通紙 


g おメニ 


馆略） 


ホッバ巧巧設定： 
巧紙巧別 


MP 

用おサイズ設を 


MP 

停止巧詔 
リレーおお設定： 


印宇位 a 扭を 


〔 


が出先設を 
リレーおお設定： 

オフセット妍紙機能 


ツィ、頃的企 

TM 0 mm 
MP 微調整 



USB 

NPDL 


動作自動切り皆え 



インタフェース！ 

OFF 


インタフェース 2 

OFF 


USB 

OFF 

N のし 離 

A 4 ポート巧巧 

78巧 


エ C ユレーンヨン 

201 PL 


136巧モード 

無巧 

プロッタ設を 

ペン 幅設を 




オフセットトレイ ユニッ トの ステータス 印刷の例 

ステータス 印刷が終了すると、自動的に印刷巧ランプが点!なし、印刷できる状態になります。これで、オフ 
セットトレイ ユニッ トの取り付けは完了です。 


オフセットトレイ ユニッ トの取りかし 


オフセットトレイ ユニッ トを取りかすときは、取りがけの手順ををに巧ってください。 

要 - 

プ I 」ンターの電源を OFF にしてから取り外してください。電源び ON のまま取り外ずと、プ U ンターび 
故障するおそれびあります。 


〇延長トレイを引き出す。 



=cr 重要 

オフセットトレイは必ず開いた巧態で使用 
してください。オフセットトレイを上に巧 
りたたんだ巧態で印刷ずると、紙づまりの 
原因にな0ます。 


〇電源コードやプリンターケーブルなど、接続 
されていたケーブルをプリンターじ取り付け 
る。 


テスト印刷 

オフセットトレイユニットが正しく取り付けられたことを確認するために、テスト印刷のステータス印刷を 
行います。手順については1章の「8テスト印刷をする」に7ページ）を参照してください。 

オフセットトレイユニットを取り付け、用紙が正常に給紙された場合、々のように「排出先設定丄「リレー 
排紙設定」、「オフセット排紙機能」の項目が印刷されます。 


動動る th It 】| 

自自す 0 0社 



192 

































フェイスアップトレイ 


用紙の印刷面を上面にして排出するためのトレイです。 

厚紙などを印刷する場合、用紙の力ールを抑えることができます。 


イスアップトレイの取り付け 



〇フIイスアップトレイの左ちの奕起部をプリ 
ンター背面じある巧に差し込み（①）、トレイ 
を開く（③)。 



0下図の位置のフIイスアップトレイ排紙レ 
バーを上げ(①)、延長トレイを引き出す（感)。 



フェイスアップトレイの取 D 付けび完了した5、プ IJ 
ンタードライバーの[プ□バティ]でオプション構成 
を変更してください。詳細はプ IJ ンタードライバーの 
オンラインヘルプを参照してください。 



イスアップトレイの取りかし 


〇フェイスアップトレイを持ち上げるようじし 
ながら、プリンターから取り外す。 

〇図の位置のフェイスアップトレイ排紙レバー 
を下げる。 



—チェック- 

フェイスアップトレイを取りかしたとさ 
は、フェイスアップトレイ排紙レバーを必 
ず下ばてください。レバーを上げた状態で 
印刷すると用紙びプリンターの背面に排出 
され、正常にスタックされずに紙づまりの 
原因となります。 


フェイスアップトレイの取0がしび完了した5、プ I 」 
ンタードライバーの[プ□パティ]でオプション構成 
を変更してください。詳細はプ U ンタードライバーの 
オンラインヘルプを参照して<ださい。 


0 オプション 


193 



























増設メモリー 

増設メモリーを取り付けることで、次のような効まがあります。 

. 電子ソート機能を有タカじする 
• フォーム登録数の増加 
• 受信バッファーの扳:大 

• 両面印刷時および長尺紙への印刷時のメモリー不足の解消 
• 複雑な印刷データの印刷性能向上 

要 

指定の S 日- DIMM タイプの増設メモリーを使巧してください。指定し^がの増設;><モリーを使用すると、 
故障の原因となることびあります。 


増設メモリーの取り付け 


=ヴ重要= - 

増設メモ U —は大変デ U ケートな電子部品です。増設 y モリーを取り扱うときは、プリンター背面のイン 
ターフェースコネクターび付いているフレームなどに触れて身体の静電気を逃がしてか!5行ってくださ 
し、また、ボードは端の部分を持って取り扱い、表面の部品には触れないようにしてください。 


〇プリンターの電源を OFF じし、電源コードや 
プリンターケーブルなど、プリンターじ接続 
されているケーブルをプリンターから取りか 
す。 


處警告 


プリンターの電源は OFF にして、電源コードを 
コンセントか5振いてください。電源コードを 
接続したまま取り付けると、故障の原因となる 
ばかりでなく、感電のおそれびありまず。 


G ち カバーの ネジ1本をゆるゆる。 
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0 ちカバーを背面方向にずらし（①)、下側の突 
起を外してから下方向に引き巧く（感）。 



〇金属カバーの上側のネジ （2 か巧）をゆるめて 
(①)、金属カバーを上側に引き抜く（@)。 



〇増設メモリーをプリンターボードのコネク 
ターに取り付ける。 

増設メモリーの切りかき部をプリンターボードのコ 
ネククーの突起部に含わせ、プリンターのコネク 
ターに対してお30度の挿入角度で増設メモリーの 
端子が当たるまで挿入します。 



重要= 

• 増設メモリーの切り欠さ部の向をびコ 
ネクターの突起部と正しく合っている 
ことを確認してください。をの場合は 
増設;<モ|」一の切り欠さ部とコネク 
夕一の突起部の位置び含わず、挿入す 
ることびでをません。 

• 契まで確実に押し込んでください。 


0 オプション 
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o 「カチッ」という音がするまでソケットじ倒し 
込む。 

要 = 

奥までしっかり倒し込んでください。しっ 
かり巧し込まずになの手順を行うと、コネ 
クターまたは増設メモ U —を破損するおそ 
れびあります。 



倒し込みび固いとさは、増設メモ I 」一のちに親指を添 
えて倒し込んでくださし、。 



〇金属カバー下部の突起を本体側の切り欠きに 
合わせて差し込み（①)、金属カバーの上部の 
ネジ （2 か巧）で固定する (感)。 



〇ちカバー上部の突部 （3 か巧）を上カバーの 
内側に差し込み（①)、下部の奕起部を本体に 
差し込んでから（②)、ちカバーを前ちじ奕き 
当て（④）、ちカバーをネジ1本で固定する。 



〇イジIクターが立ち上がり、しっかり固定で 
きたことを確認する。 


(E) 電源コードやプリンターケーブルなど、接続 
されていたケーブルをプリンターじ取り付け 



イ ジ I クター 


る。 
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テスト印刷 

増設メモリーが正しく取り付け5れたかをお認するためじテスト印刷のステータス印刷を行います。手順に 
ついては、1章の「8テスト EP 刷をする」に7ぺージ）を参照してください。 

々のように印刷されていれば、増設メモリーは正しく取り付けられたことじなります。 



増設メモリーを増設したステータス印刷の例 
(標準メモリー 24 M 己に2己己 MB メモリーを増設した場合） 

ステータス 印刷が終了すると、自動的に印刷巧ランプが点なし、印刷できる状態になります。これで増設 メ 
モリーの取り付けは完了です。 


増設メモリーの取りかし 


増設メモリーを取りタトすときは、プリンターの電源を OFF じし、電源〕ードをプリンターから取りかし、取 
り付けの手順をがに巧ってください。 



増設メモ U - の取りかしを行うと壬は、プ U ンターの電源は OFF にして、電源コードをコンセン 
卜占、!5巧いてください。電源コードを接続したまま取0外ずと、故障の原因となるばかりでな 
<、感電のおそれがあります。 


なお、増設メモリーを取りタトすときはコネクターのイジェクターを横に巧し広げて斜めに引き抜いてくださ 
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巧用でをるプリンターケーブル 

Multiwriter 3300 N で使用できるプリンターケーブルは次の表のとおりです。お使いになっているコン 
ピューターによって使用できるプリンターケーブルが異なります。 


コンピューター 

プリンターケープル*1 

PC 98- NX シリーズを含む 
IBM PC / AT 互換磯 （ DOS/V 
対応機） 

PC 98- NX シリーズ 

PC - PRCA -01 

PC - CA 205*2 

PR - UCX -02*3 

IBM . 富±通、まち、 DEL しその他各社 

PC - PRCA -01 *5 
PR - UCX -02*3 

PC - 9800シリーズデスク 
トップタイプ/ミニタワータ 
イプ 

98 MATE シリーズ（除く Ap . As . Ae . Af ) 

98 MATE サーバシリーズ 

98 FELLOW シリーズ（隙く巳 A - BX ) 

98 MULTi シリーズ（除く Ce ) 

98 MULTi 

Can 巳 e シリーズ 

VALUE STAR シリーズ 

CEREB 

98 FINE 

PC - H 98 シリープ '•"A 

PC - CA 202*5 

PC - CA 204*2 

PC -98 XA . XL . XL 2. RL *4 

PC - PR 801-21 
(パソコン本体に標準添付） 

上記！: U 外の14ピンパラレルインターフェースを持つデスク 
トップタイプ 

PC - CA 203*2 

98サーバシリーズ 

SV - H 98 シリーズ *4 

SV -98 シリーズ 

PC - CA 202*5 

PC - CA 204*2 

98 NOTE シリーズ 

Lavie シリーズ 

Aile シリーズ 

98 NOTE Light 

PC -9821 Nf - Np - Nx - Nd - NrTTNe 3- Ne 2- Nd 2 

PC -9801 NL / A - NS/A 

PC - CA 202*5 

PC - CA 204*2 

上記！: U 外の 20 ピンパラレルインターフェースを持つ 
98 NOTE シリーズ 

PC -9801 N -19 

PC - 9800シリーズ 
ラップトップタイプ 

PC -9821 TS 

PC - CA 202*5 

PC - CA 204*2 

プリンタ増設インタフエースボード （ PC - 9801 -94) 

PC - CA 202*5 

PC - CA 204*2 


* 1 他社のケーブルをお使いじなる場合、運巧した結果の影響については責任を負いかねまず。 


*2 PC - C 冉2日3、 PC - CA 204、 PC - CA 20 日のケーブルの長さは 4.0 m 。 

*3 PR - UCX -02 のケーフルの長さは2.加1。 

*4 八イレソリューションモードでは、プリンタステー女スウインドウ機能、音声メッセージ機能は利用不可。 
*5 ケーブルの長さは1.日 m 。 
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項目 

内容 

印!刷方式 

電子写真記録方式 

露光ち式：レーザーダイオード+ポリゴンスキャナー 
現像ち式：1成分乾式 

印!刷速度* 

( A 4 サイズ横置き、 
ホッパー給紙） 

片面巧刷時：約30.6ページ/分 
両面巧刷時：約 21.4 ぺーシ7分 
<補足> 

. A 4 サイズで縦置きの場合は、綿23ページ/分（片面巧刷時）になります。 

• 両面連続巧刷では、1日0枚巧刷するごとに定着 ユニッ トの温度を下げるためじが] 
30秒間巧刷を停止します。 

ウォームアップの待ち時間 
(室温22で） 

電源投入時：12秒 ]; TF 
節電時：12砂切下 

ファーストプリント 
タイム 

片 

面 

巨口 

刷 

時 

A 4 サイズ：約 8.6 秒（横置き、ホッパー給瓶） 

A 3 サイズ：約10.1秒（ホッパー給紙） 

巳4サイズ：約 9.8 秒（ホッパー給紙） 

両 

面 

巨口 

刷 

時 

A 4 サイズ：約13秒（横置き、ホッパー給祇） 

A 3 サイズ：約16.0秒（ホッパー給紙） 

己4サイズ：約15.日秒（ホッパー給紙） 

用紙容量 

標準ホ、ソバー: 550枚、坪量64.0 g / m 2 の普通組（連量 55 kg ネ目当）の場合 

MP : 200枚、坪量64.0 g / m 2 の普通紙（連量 55 kg 相当）の場合 


印刷速度は連続印刷の場合の最大値です。最初のページ、また EP 刷データの内容あるいはコンピューターからのデータの送り方など 



じよって異なります。 
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項目 

内容 

スタック容量 

500枚 、 i 平 量64.0 g / m 2 の普通紙（連量 55 kg 相当）の場合 

ド、ソト間隔 

0.0423 x 0.0423 mm (1/600 x 1/600 インチ） 

0.063已 X 0.063 日 mm (1/400 x 1/400 インチ） 

CPU 

RM 5231 A (200 MHz ) 

メモリー 

標準 24 M 巳、最大 280 M 巳（オプション増設時） 

オプションメモリー 
ソケット 

1ソケット （ SO - DIMM 用） 

インターフエース 

IEEE 1 284規格準拠ヌ又ち巧パラレルインターフェースに準拠谱励こ1つ装備） 

US 巳 2.0 に準拠#1(背面に1つ装備） 

イーサネット （10 BASE - T /100 巨 ASE - TX ) 

IEEE 802.1 1 b 規格準拠の無線 LAN (オプション） 

環境 

動作温度：10〜32.日で 

動作湿度： 20〜8096ただし結露しないこと 

保管温度： 〇〜35で 

保管湿度：10〜8096ただし結露しないこと 
塵埃量 ：一般事務室程度 

ガス成分：一般事務室程度 
気圧 ： 1013-752.4 hPa (海扳〇〜巧00 m ) 

騒音 

(音圧レベル、 A 補正） 

動作時：日 3 dB]：rF 
待機時： 33 dBJ；rF 

電源 

電圧 ： AC 100 V ± 1096 
周波数：日 0/60 Hz ±1 Hz 

消費電力*2 

動作時最大 =*=3 

プリンター単体時： 980 W 1： U 下 （990 VAiU 下） 

フルオプション時：1100 WW 下 （1140 VAJ ： U 下） 

動作時平均 

プリンター単体時：日90 Wl^TF 

節電モード時 

20 W 切下（節電モード 0) 

己 WUTF (節電モード 1) 

節電モード0から節電モード1への移行時間：日分 

か形寸法 

505 (幅） X 592 (奧巧き） X 390 mm (高さ）（カセット伸長時、突起部除く） 

日0日（幅） X 376 (奧巧き） X 390 mm (高さ）（カセット縮ル時、突起部除く） 

質量 

約の kg ( EP 力ートリッジ、オプション含まず） 

約 24 kg ( EP 力ートリッジ含む、オプション含まず） 

製品寿命=*=4 

巧刷枚数60万ページまたは使用年数5年のいずれか早いち 

消耗品寿命 

EP 力ートリッジ（本体添付）：搁6,000枚（印!刷枚数） 

(ただし M 巧紙、画像面積比596片面連続 EP 刷時） 

言語 

• NPDLLevel 2 に01 PL エミュレーション含む） 

• ESC / P エミュレーション 

• プ□、ソターエミュレーション （HP 75日 0 A 準拠） 

巧蔵フオント 

明朝体 - L アウトラインフォント、ゴシック体 - M アウトラインフォント、 

OCR - B 相当文字* 5、 パ'-〕ード* 5' *6 (カスタマバ-コード 、 JAN (8 巧、13 做、 
Code 39、 NW -7 、Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5、 UCC / EAN -128) 


*1 USB インターフェースは、ずべての US 巨対応機器について動作を保証ずるものではありません。 


*3 電源プラグがコンセントに差し込まれていても、電源スイ、ソチが切れたが態では電力の消費はありません。 

*3 最大値は瞬間的ピークを除いた値です。 

*4 10万ページ印刷毎に定期交換部品の交撰がお要です。 

*5 日 CR - 巨相当印刷やバーコード巧刷の読みとりについては、日 CR 装置、バーコードスキャナでの評価が必要です。ご使用の前にあ 
6かじめご確認されることをお勧め致します。 

*6 MS - D 日 S などのアプリケーションがプリンターの制御コードを発行できる環境で使用できます。 
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項目 


内容 


• 

Microsoft Windows XP 日本語版* i ' が 


• 

Microsoft Windows Millennium Edition 日本語版 * i 


• 

Microsoft Windows 98 日本語版* 1 


• 

Microsoft Windows 98 Second Edition 日本語版 * i 


• 

Microsoft Windows 95 日本語版 

対応 0 S 

• 

Microsoft Windows Server 2003日本語版*い 3 


• 

Microsoft Windows 2000日本語版* 1 


• 

Microsoft Windows NT 4.0 日本語版 


• 

日本語 MS-DOS (\/ e 「3.3 W 上）、 MS-DOS S . O / VIU 上または旧 M DOS Ver . 
JS . O / ViU 上 （ DOS / V ) 


• 

Mac OS 日本語版* 4 


*1 US 己インターフェース接続において、 0 S のアップグレードの組み合せによっては、正常に動作しない場合があります。また、 


PC -9821 シリーズの US 巨イン女ーフエース接渝には対応していません。 

*2 Windows XP 64臣 it Edition には対応していません。 

*3 目4ビットバージョン Windows Server 2003には対応していません。 

#4 Mac OS 対応プリンクードライパーは、 「 http :// に 1 ware . com /」 で提供しています。詳細は、同 Web ぺージをご覧ください。 
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用紙の規格 


用紙の種類 

で法 

坪量 

表面電気抵抗 

片面印刷時 

普通紙 

(乾式 PPC 用紙） 

A 3 判 （297 X 420 mm ) 

A 4 判 （210 x 297 mm ) 

A 日半!！ （148 x 210 mm ) 

B 4 判（巧7 X 364 mm ) 

B 5 判 （182 x 257 mm ) 

レターサイス 
(約21 6 X 約 280 mm ) 

定形か用瓶 

(77 〜 304 x 1 00〜日 08 mm ) 
長尺祇に97 X 900 mm ) 

60〜 90 g/nf 
(連量*52〜 77 kg ) 

1 X 109 〜 

1 X 10 に Q 

厚紙1 

90〜1己 7 g / が 
(連量*77〜 135 kg ) 

厚紙2 

1日7〜 216 g / が 
(連量*135〜 185 kg ) 

はがさ 

官製はがき、官製往復はがきと同等の 
寸法、坪量のものを使用してください。 
ただし、往復はがきは折り目がないわ 
のを使用してください。 

官製はがき 
(100 x 148 mm ) 

官製往復はがき 
(200 x 148 mm ) 

— 

— 

OHP フイルム 

乾式 PPC 用、表面処理されているもの 
を使用してください。 

A 4 判 （210 x 297 mm ) 

厚さ： 0.1 mm ± 0.025 mm 
(100 nm ± 2己 um ) 

— 

ラベル紙 

乾式 PPC 用、台紙全体がラベルで覆わ 
れたものを使巧してください。 

A 4 判 （210 x 297 mm ) 

レターサイズ 
(約21 6 X 約 280 mm ) 

— 

— 

封筒 

洋形4号、内カマス、のりなしのもの 
を使巧してください。ただし材質に 
よつてご使用になれない場合がありま 
す。 

105 x 23 日 mm 

— 

— 

両面印刷時 

普通紙 

(乾式 PPC 用紙） 

A 3 判 （297 X 420 mm ) 

Mm (210 x 297 mm ) 

A 日半!！ （148 x 210 mm ) 

B 4 判の日 7 x 364 mm ) 

B 己判 （182 x 257 mm ) 

レターサイズ 
(約 216 X 約 280 mm ) 

定形外用綱 

(100〜 304 x 1 40〜431 mm ) 

60〜 90 g/nf 
(連量*日2〜 77 kg ) 

1 X 109 〜 

1 xio '2 n 

厚紙1 

90〜 157 g/nf 
(ま量*77〜 135 kg ) 

厚紙2 

157〜190 g/nf 
(連量*135〜 163 kg ) 


連量とは、用紙 788 xl 091 mm (四六判）のサイズの巧紙1日00枚あたりの重さを示します。 


—チェック- 

一般的に使用されている連量已己 k 呂相当の用紙に関して弊社で推奨している紙質特性を]; TR こ示します。 
用紙メーカーに用紙を発注するとさは下記の値を参照ください。 

• 坪量 目4〜目7旨 / rrf ( J に P 8124) 

• 紙厚 0.08曰〜0.0白 2 mm (JIS P 8118) 

• 平滑度2己〜巳 Ose 巳 （」 ISP 8]19) 

• 剛度 目日 cmVlO 日上（クラーク式 ： JIS P 8143) 

• 表面電気抵抗 ] X ] が〜1 X ] 日に n 

それぞれの給紙先にセツトでさる用紙については「3章用紙のセット」 （73 ページ）を参照して < ださい。 
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印刷轟囲 

じ(下に示す印刷範囲は、理論印刷範囲を表していまず。実隙の印刷範囲と使用環境、プリンター設定により 
多少異なる場合がありまず。 


Windows 環境において添付のプ U ンタードライバーのプ□パティ上で[従来互換の印刷範囲を使用する]をチエツ 
クした場含は、 MS - □日 S 環境と同じ印刷設定となります。詳しくは添付の CD - R 日 M 収録されている活用マニュアル 
の「付録技術情報」をご覧ください。 


r チェック 


添付のプリンタードライバーの標準設定では、ドライバーの機能によりを白量はすべて約已 mm です。 


ポートレート 



C 


Y 


D 


ランドスケープ 






い 


ABC ... 

印刷範囲 


干 

Y 





D ，’ 

A 

◄— —► 

- X - 

B 

J 


ポートレート ランドスケープ 



X 

Y 

A 

B 

C 

D 

巧 紙 

(巧 紙幅) 

(用紙長) 

庙を白) 

(ちを白) 

让余白) 

(下を白) 


mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

A 吕 

594 

420 

5.00 

日.00 

5.00 

5.00 

A 3 

420 

297 

5.00 

已 .00 

5.00 

5.00 

A 4 

297 

210 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

A 5 

210 

148 

5.00 

日.00 

5.00 

5.00 

B 4 

364 

257 

5.00 

日.00 

5.00 

5.00 

B 已 

2己7 

182 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

はびさ 

148 

100 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

往復はがき 

148 

200 

5.00 

日.00 

5.00 

5.00 

封筒巧お4号 

235 

105 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

レター 

280 

216 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

鴨票 

279.4 

381 

17.78 

17.78 

0 

0 

ユーザー 定義 

- 

- 

5.00 

日.00 

5.00 

5.00 

A 3 一 A 4 

420 

297 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

A 3 — 巨 4 

420 

297 

5.00 

日. 00 

5.00 

5.00 

A 4 一 A 3 

297 

210 

5.00 

日. 00 

5.00 

5.00 

A 4- B 4 

297 

210 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

A 4 一 B 已 

297 

210 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

A 4 X 吕 - A 4 

420 

297 

5.00 

日. 00 

5.00 

5.00 

B 4 一 A 3 

364 

257 

5.00 

日. 00 

5.00 

5.00 

B 4 一 A 4 

364 

257 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

B 4 一 B 5 

364 

257 

5.00 

日. 00 

5.00 

5.00 

B 5 一 A 4 

257 

182 

5.00 

日. 00 

5.00 

5.00 

B 5 — B 4 

2 己 7 

182 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

B 已 X 2 — B 5 

364 

257 

5.0 日 

5.00 

5.00 

5.00 

LP 一 A 4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LP — B 4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



父 

Y 

A 

B 

C 

D 

巧細 

(用紙幅) 

(用紙長） 

证余白) 

(ち余白) 

(上余白) 

(下余白） 


mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

A 2 

420 

594 

5.00 

5.00 

日. 00 

5.00 

A 3 

297 

420 

已 .00 

5.00 

已 .00 

已 .00 

A 4 

210 

297 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

A 已 

148 

210 

5.00 

5.00 

日. 00 

5.00 

B 4 

257 

364 

5.00 

5.00 

日. 00 

5.00 

B 已 

182 

2 白 7 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

はがを 

100 

148 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

ほ復はがき 

200 

148 

5.00 

5.00 

日. 00 

5.00 

封筒洋お4号 

105 

235 

5.00 

5.00 

日. 00 

5.00 

レター 

216 

280 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

限票 

381 

279.4 

17.78 

17.78 

0 

0 

ユーザー定義 

- 

- 

5.00 

5.00 

日. 00 

5.00 

A 3 一 A 4 

297 

420 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

A 3 一 B 4 

297 

420 

5.00 

5.00 

日. 00 

5.00 

A 4 一 A 3 

210 

297 

5.00 

5.00 

日. 00 

5.00 

A 4 一 B 4 

210 

297 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

A 4 一 B 已 

210 

297 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

A 4 X 2 一 A 4 

297 

420 

5.00 

5.00 

日. 00 

5.00 

B 4 一 A 3 

257 

364 

5.00 

5.00 

日. 00 

5.00 

B 4 一 A 4 

257 

364 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

B 4 一 B 已 

257 

364 

5.00 

5.00 

日. 00 

5.00 

B 已 一 A 4 

182 

257 

5.00 

5.00 

日. 00 

5.00 

B 已一 B 4 

182 

2 白 7 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

B 5 x 2^6已 

257 

364 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

LP 一 A 4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LP - B 4 

- 

- 

- 

- 

- 

— 
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用語解説 


英数字 

10 BASE - T /100 BASE-TX 

ネットワークの伝送路に閱ずる規格0伝送速度は 
10目 ASE - T が 10 Mbps 、 100巨 ASE - TX が100 Mbps 。 本 
プリンターではこれ6の規格のケーブルを使ってネッ 
トワークに接続ずることができる。 

201 PL 

NEC のシリアルプリンター用標準コードのこと。 

CSV お式 

データベースソフトや表計算ソフトのデーなをテキス 
トファイルとして保をずる場合の开ミまのひとつ。データ 
を区切り符号で仕切ることで異なるアプリケーション 
間でのデー女の共有を図ることができる。 

DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol の略。ネツトワー 
ククライアン 卜じ IP アドレスなどのパラメークーを配布 
ずるプ日トコル。 DHCP サーバー(こおいて IP アドレスな 
どを一括管理し、クライアントは起動時に DHCP サー 
バー[こ IP アドレスの貨し化しを要求する。 IP アドレスの 
一括管理によリアドレスの重複を避け、容易にネット 
ワークの構築ができる。 

DPI ( dpi ) 

Do は Per Inch の略。*1インチ当たリのド、ソト数。プリン 
ターの解像度などを表ず単位。（^解像度） 

EP カートリッジ 

0 PC ドラム、現像ユニットなどが"一体化された部品。ド 
ラムにトナーを付着させ印刷イメージをお成させるは 
た6きをする卜 0 PC )。 消耗品のため「76トナーナ 
シ EP コウカン」が表示されたら交換が必要。1本で巧 
刷できる枚数はカートリッジの種類、巧刷するデーな(こ 
よって異なる（詳細は「目章日常の保守」参照)。 



ECP 

Extended Capabilities Port の略。コンピュー女一とプリ 
ンターをつなぐパラレルインターフェースである 
IEEE 1284が使用する、データ転送モードのひとつ。米 
マイク□ソフト社と米ヒューレット-パッカード社が中 
ムとなって提案した。データ転送速度は従来のセント □ 
ニクスの最大1日 0 K 巨/秒に比べ、 2 MB / 秒と高速である。 
また、双方向通信機能やデータ圧縮機能を備える。使用 
ずるにはコンピュークーとプリンターなど周辺機器の 
両方が対応している必要がある。 


ESC/P 

セイコーエプソンがま会社が開発したプリンターを制 
御する命令（コマンド）の集まり。 

IP アドレス 

IP は Internet Protocol の略。インターネット上で個々の 
ユーザーを誌識ずる符号（アドレス）。インターネット 
(こ接続したコンピュークーにはすべて 1 P アドレスが割り 
振られる。 

IPP 

Internet Printing Protocol の略 。 Windows 2000で標準 
にサポートされたインクーネット巧刷プ〇トコル。イン 
トラネットやインターネットを通じて URL の指走を受 
けたプリンターに巧刷ずることができる。 

ISO 9660 

ISOdnternational Organization for Standardization : 国 
際標準化機構）がをめた CD - ROM 用のファイル形式。多 
くの CD はこの方式を操っており、 0 S [こよって異なる 
フォルダー节ファイルのを前の規則を守れば Macintosh 
や UNIX マシンでも読み化ずことが可能。 

LAN 

Local Area Network の略。構内情報通信網のこと。 

Macintosh 

米国アップルコンピュータ社が開発したパーソナルコ 
ンピュークーの総称 。 Mac 0 S じは、あらかじめ Apple - 
Talk ソフトウェアが組み込まれており、 LocalTalk ケー 
ブルシステムや曰 heiTalk ケーブルシステムを使って 
ネ、ソトワークを構築ずる。 

Mac OS 

米国アップルコンピュータ社が開発したパーソナルコ 
ンピューな一の Macintosh の 0 S のこと。個々のを称は 
System (日本語では漢字 Talk ) であるが、総称として 
Mac OS と呼ぶようじなった。 

M 旧 

Management Information Base の略。 TCP / IP 通信での 
ネットワーク管理用プ□トコルの SNMP で、コンピュー 
ター間でやり取りされる管理情報を定義したもの。 

M 0 PYING 

Multiple Original coPY and printING の略。 NEC が提唱 
ずるコピー機の代わりじプリンクーでオリジナル印刷 
ずる新しい「巧刷スタイル」。 

MP 

Multi 戶 urpose の略。いろいろなサイズの用紙をセット 
できる給紙磯構のこと。 
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MS-DOS 

Microsoft Disk Operating System の略。マイク□ソフ 
卜社が開発した OS のひとつ。現在のパソコンの基礎と 
なったオペレーティングシステム。 

NetBEUI 

ネットビューイと読む。 IBM じよって開発されたル規模 
LAN 用のプロトコル。主に LAN Manager をネツトワー 
ク OS にした とき (こ用い 6 れる。 

NetWare 

ノベル社が開発したネットワーク 0S。 プ〇トコルには 
IPX/SPX が用い6れる。 

NPDL 

NEC Rinter Description Language の略。 NEC プリン 
夕 一記述言語。 

OPC 

Organic Photo Conductor の略。有機光電導体。ドラム 
カートリッジのドラムに用いられる有機材。一様に帯電 
きせ、表面に光を照射ずると照前量に応じて電荷が失わ 
れる現象を利用して潜像を形成する。 

0S 

Operating System (オペレーティングシステム）の略。 
コンピューな一の八ードウェア、ソフトウェアを有効(こ 
利用するためじ総含的管理を行うソフトウェアのこと。 
本書では特じ区別して説明ずる場含、 MS-DOS や机 in- 
dows などプ□グラムの実行管理などを行う基本的なソ 
フトウェアを「基本 0S」 、 Windows XP、Windows 
Server 2003、 Windows 2000、 Windows NT 咕 Net- 
Ware などネットワークを強く意識した OS を「ネット 
ワーク OS」 と呼ぶことがある。 

PrintAgent 

双方向通信により、コンピュークーの画面上で巧刷状況 
の確認、プリンクーの設定をすることを実現したソフト 
ウェア。 Multiwriter シリーズじ搭載。 

SET 

Sharp Edge Technology の略。 MultiWriter シリーズに 
探用されている高精細印字機能。 

S0-DIMM 

Small Outline-Dual In-line Memory Module の略。コン 
ピューターやプリンクーなどに使われるメモリーの一 
種。 



TCP/IP 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol の 
略。ネットワークのプ〇トコルのひとつ。 UNIX をはじめ 
Windows XP、Windows Me、 机 indows 98、 Windows 
95'Windows Server 2003,Windows 2000、 Windows 
NT 4.0、Macintosh など、主要な OS でサポートされる 
世界的な標準プ□トコル[こなっている。 


TrueType 

米国アップルコンピュータ社と米国マイク□ソフト社 
が開発したソフトウエアで、 Macintosh/ 邮 indows 用の 
アウトラインフォントを用いた画面表示と巧刷を巧う。 
どんなアプリケーシヨンソフトからでも利巧できるア 
ウトラインフォントが使えるので、文字サイズが大きく 
なつてもギザギザにならない。 

UNIX 

AT&T 社のぺル研究所で開発された一般的じワークス 
テーシヨンで用いられる OS。 プ〇トコルは TCP/IP を用 
いるのが標準的。クライアント-サーバシステムにおい 
ては UNIX マシンをサーバー[こする例が多い。 

USB 

Universal Serial Bus の略。キーボード、マウス、スピー 
力 一、 モデム、プリンターなどの周辺機器とコンピュー 
クーの間を統一したコネクターとケーブルで接続でき 
るインターフェース。 


五十音順 


アクトラインフォント 

文:字のおを直線や曲髓で表された輪郭として記憶し、化 
力時にそので字デー女を論理的[こ処理して表現するこ 
と。女字サイズの自由な設定や文字の蛮おが可能とな 
り、ド、ソト密度に関係なく美しい文字を表現できる。 

アクセスポイント 

ネットワークに外部か6接続（アクセス）ずるための受 
け日。 MultiWriter のオプション品である無繳 -AN ボード 
は、アクセスポイント経由の接統じ対応ずる。 

アドホック （ad hoc) 

無線 LAN 機器が備える動作設定のひとつ。無線親機（ア 
クセスポイント）なしに、無織 LAN ボードなどの無線す 
機同±が相互に通信できる。 

アドミニスト レーター (Administrators) 

管理者という意ホ。ネットワークやシステムの管理を巧 
う最高の権限を持っている人。システムアドミニスト 
レーターと呼ぶこともある。（^システム管理者） 

イーサネット (Ethernet) 

LAN の伝送路に関する規格。米ゼ□、ソクス社と米ディジ 
タルイクイップメント (DEC) せと米インテル社が協同 
で開発、規格した。3社の頭文字をとって D1X 規格と呼ぶ 
こともある。 IEEE 802.3標準の伝送速度 10Mbps の規格 
とほぼ同義。コンピューター同±をどのようなケーブル 
で結び、どのような信号で、どうやり取りずるかなどを 
決めている。同軸ケーブル上で電波を使って通信する仕 
組みで、複数の端末が通信ずるために、 CSMA/CD とし'> 
う信号制御ちまを採用している。現在では同軸ケーブル 
ではなくツイストペアケーブルを使うことが多い。 

印刷ジョブ 

アプリケーションで作成された文書を印刷する作業単 
位のこと。スプールされて巧刷待ちに追化されるか、直 
接プリンクーに送られる。 
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EP 刷の向き 


グレースケールイメージ 


用紙に対してで字やグラフィックが印刷される方向。横 
長（ランドスケープ）と離長（ポートレート）がある。 



ポ ー S レ ー S 
ポートレート 
ポ ー S レー ト 
ポートレート 
ポ ー S レ ー S 
ポートレート 


E|] 刷範囲 

プリンター用紙に巧刷ができる限界のこと。用紙の上下 
および左ちの余白部分を除いた巧刷可能領域を指す。 

インスIル 

一般[こはシステムや装置を設置ずるという意ホ。ソフト 
ウェアでは 0 S やアプリケーションをコンピューター(こ 
細み込むという意ホ。 

インターフェース 

2つの装置くデバイス〉を通信できるようじ接続するた 
めの仕様、ケーブルシステム。 

ウォームアップ 

プリンターの電源を ON にした後、ヒート□ーラーが一 
定の温度じなり印刷が巧能になるまでの状態をいう。 

ェミュレーション機能 

他のプリンターのために開発されたソフトウェアの制 
御 コー ドを本プリンターで使用できるようじずる機能。 
たとえば、 PC - PR 201 系シリアルプリンターの制御 コー 
ドが使用できる場合を201 PL ェミュレーションと呼ぶ。 
この機能を実現ずるためのプ□グラムをェミュレー 
ターと呼ぶ。 

解像度 

プリンターが文字や画像を巧刷するときの細かさのこ 
と。1インチに 5.4 mm ) 当たりのドット数で表す。 

拡張制御コード 

制御コードのうち 、 ESC (1 BH) 、 FS (1 CH ) 、のよ 
うに後(こ続<コードと組み台わせて機能を表すコード 
をいう。基本制御コード） 

かんたん設定 

Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 
2000 、 Windows NT 4.0 のプリンタードライバーでのみ 
使える機能。[印刷設定]ダイア□グボックスの[メイン] 
シートち上のリストビュー。リストビューのアイコンを 
クリックずると、プリンクーで登歸済みの設定や、ユー 
ザーが用遠に合わせて登録した設定が読み込まれる。 


白黒写真のようじ色彩情報がなく、ド、ソトの多かにより 
明睛を表現するグラフィ、ソクスイメージ。 

(一八 ーフ トーン） 

コマンド 

コンピューターじ巧わせたい作業を実行するためじ選 
択または入力ずる命令。 

システム管理者 

コンピューターシステムを管理する人。 

あるグループ全体のコンピューターや周辺装置、ソフト 
ウェアなどシステムを構成する様々な要素に関ずる情 
報をもと[こ、システムが効果的に運用できるように管理 
ずる。 


自動給紙 

カット紙（単票用紙）を連続して自動的に給紙ずること 
をいう。 

自動排出 

コンピューターからのデータが一を時間なかつたとき、 
プリンクー内のデータを自動的に巧刷して排化する構 
能。 

ジョブ結さ 

PrintAgent リプリント2で実現する機能。これを利用す 
ると一度巧刷してスプールしてあるドキュメントを細 
み合わせて、一つにまとめて印刷ずることができる。再 
巧刷のためじ複数のアプリケーシヨンを起動ずる手間 
を省くことができる。 


ステータス EP 刷 

テスト巧刷のうちのひとつ。給紙構成节動作モード、メ 
モリースイ、ソチの設定状態などプリンクーの状態を巧 
刷ずるちの。 

スプール 

ドキュメント（文書）を印刷する場合に巧刷データをコ 
ンピュークーの八ードディスク[こファイルとしていつ 
たん保をして、保存した順にプリンターに送ること。こ 
れ[こよりプリンターが巧刷を終了ずるのを待たずにコ 
ンピュークーでは別の作業を巧うことができるように 
なる。プリンクーに送り終えたファイルは自動的に消去 
される。 


制御コード 

プリンターの動作を制御するためのコード。巧刷データ 
と異なり印刷されない。たとえば 、 CR (改行コード）や 
FF (改ページ）など。 


機能選択パー 

Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 
2000 、 Windows NT 4.0 のプリンタードライバーでのみ 
使える機能。[印刷設定]ダイア□グボックスの[メイン] 
シート左側にある離向きのバー。ボタンをクリ、ソクする 
と[複数ページレイアウト]、 [ リプリント]などの機能の設 
定項目が[メイン]シートち下に表示される。 
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巧ち向通信 

コンピューターとプリンターの間で、情報のやり取りを 
ずる通信形態のこと。 PrintAgent 機能を実現するための 
必須条件。コンピュークーから巧刷データが送られるだ 
けでなく、プリンターからもコンピューター[こ情報を送 
ることができるので、印刷の状況がプリンクステータス 
ウィンドウのアニメーションと音声で、正磕にわかる。 
双方向通信じは、セント□ニクスインターフェースか双 
方向通信巧能なプリンターインターフェースを装備し 
たコンピューターである、または USB やネツトワークで 
接続されていることが必要。 

通常使うプリンタ 

アプリケーションで〔印刷]コマンドを実行し、プリン 
ターの指をを省略したときじその巧刷データを巧刷ず 
るプリンクー。 

坪量 

用紙の重さを表ず単位。巧紙1枚 inf 単位の重さをいう。 
(本 マニュアルで 使用している用紙の坪量は、64.0 g / 
rrf )。 

定着ユニット 

用紙上のトナーを熱(こよって落かし、圧力を力□えて巧紙 
に固定させるためのもの。ヒート□ーラーとプレツ 
シャー□-ラーで 構成されている。 

テスト E 口刷 

プリンターが正常に動作していることを磕認ずるため 
のちの。 

電子ソート 

複数部数を巧刷ずる場合にコンピューターから一部目 
だけ印刷データを送り、二部目 W 降はプリンターのメモ 
リー上で印刷データ処理を巧う機能。オプションの増設 
モリーをプリンターに取りがけることで実現ずる。 

ネットワーク 

複数のコンピューターや周辺機器をケーブルまたは他 
の手段を用いて接続し、情報交換したり機器を共有した 
りできるようにしたコンピューターの集団。 

バーコード 

白と黒の搞模様を線の太さと間隔を変えながら書き並 
ベてデータを表し、印刷されたコード。国を、商品を、 
価格など、主として茄通や商品管理で必要な管理情報、 
POS 用のコードを表すの(こ使われる。本製晶は、カスタ 
マパー〕ード、 NW -7、」 AN 、 CODE 39、 Industrial 2 of 
己 、 Interleaved 2 of 5、 UCC / EAN -12 別こ対応ずる。 

ノ\ーフ I —ン 

画像を表示-化力ずる際[こ、一を間隔の点（網点）[こ分 
解し、それぞれの黒い点の大きさを変えることで濃淡を 
表現する。大きい点は濃いグレー、ルさい点は薄いグ 
レー[こなる。 


バッファーフル 

ページバッファーじ1ページ分の巧刷デーろがたまるこ 
とをパ、ソファーフルという。パ、ソファーフルになると、 
自動的にそのページの印刷を行う。 

パラレルインター フェー ス 

同時に複数の信号を並列に送るデータ転送方式、あるい 
は物理的な接続コネクターのこと。 Multiwriter とコン 
ピュークー間ではセント □ ニクス仕様[こ準拠した方式 
( IEEE 1284 規格準拠双方向パラレルインターフェース） 
が用いられる。 

ピア. ツー. ピアグループ 

無線 LAN 機器が備える設をの一つ。無線親機（アクセス 
ポイント）なしに、無線 LAN ボードなどの無線す機同± 
が柜互(こ通信できる。 

ヒート □ ーラー 

定着 ユニッ トじあり、プレッシャー□ーラーとともに熱 
と圧力でトナーをを着させる働きをずる。 

フォーム E 口刷 

見化し 文字や 暮髓枠などのフォームデータを交:章デー 
夕と重ね合わせて巧刷ずること。フォームデータを作成 
ずるじは別売のアプリケーシヨンが必要。 

不揮発性メモリー 

電源を 0 FR こしても記憶した内容が消えないメモリー。 

ブラシパターン 

図形を謹りつぶずためのある一定のパターン。 

プリンターケーブル 

コンピューターとプリンターを接続ずるケーブル。 

プリンターバッファー 

一般にコンピューターの処理速度は速くプリンクーの 
処理速度は遅い。したがって、プリンターでの巧刷をし 
ている間コンピューターは何もしないで待つという状 
態が発生ずる。そこで、コンピュークーから送られた 
データをいったん記憶装置に蓄え、プリンクーの処理に 
をわせて順次その記憶装置からプリンターじ巧刷デ ー 
夕を送ることにずる。これ(こよってコンピューターは巧 
刷の終了を待たずに巧刷処理か6解放され、別の仕事を 
することができる。この記憶装置をプリンターバッ 
ファーと呼ぶ。 

プロトコル 

コンピューターが他のコンピューターや周辺磯器と通 
信するための規約。 

プ□パティ 

ファイルやソフトウェアなどの固有の情報。フォントや 
ウィンドウの色などさまざまな情報の設定、状態などを 
表す。プリンターの設定状態などを示す用語として広< 
使われている。 

プ□ポーシヨナルで字 

巧刷されるで字ごと(こ、で字幅が異なるで字のこと。 
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ページ記述言語 

1ページ分のテキスト（で字）やグラフィック（図形) 
のデータ、位置情報などを正確[こ表ずための言語。 

ポート 

コンピューターが外部とデータをやり取りするとき(こ 
使用ずるケーブルの接続部分。 

ポートレート 

用紙を縦長にした内容で印刷ずる巧刷フォーマットの 
こと。（^ランドスケープ） 


無線 LAN 

ケーブルの巧ねりじ電波などを利用してネットワー 
ク ( LAN ) を構成ずるシステム。 IEEE 802委員会が 
IEEE 802.11標準として勒吿しているシステムが代表 
例。 Multi 机 liter のオプション品である無髓 LAN ボード 
は、 IEEE 802.1 1 b [こ準拠している。 

メニューモード 

プリンターの設定をプリンクーの操作パネルを使って 
メニュー形まで巧うモード。 

メモリー 

デーなを保存ずる装置。または情報やプ□グラムの一時 
的な記憶場所。 

メモリースイッチ (MSW) 

不揮発性メモリーを利用してプリンターのさまざまな 
設をを巧うスイッチ。觸械的に ON / OFF を切り替える 
スイッチではなく、電気的(こ切り替えるスイッチ。 

ランドスケープ 

用紙を横長にした内容で印刷する巧刷フォーマットの 
ひとつ。ポートレート） 


連量 

用紙の重さを表ず単位。一般に 788 X 1 091 mm のサイズ 
の用紙1000あ当たりの重さをいう（本マニュアルで使 
用している巧紙の連量は、 70 kg )。 

□一カルプリンター 

コンピューターと直接プリンターケーブルで接続して 
いるプリンクー。 


ポートレート 
ポートレート 
ポートレート 
ポートレート 
ポートレート 
ポートレート 


vbK 式い 
4ムド六い 

Y をミ 

4— わごた 
V わごた 
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記号 

13目巧モード設を . 

13目巧モード有効/無効 . 

16進ダンプ巧刷 . 

1巧が2巧にわたる巧刷 . 

1バイト系コード . 

1バイト系ゼ □. 

2バイト系ゼ □. 

7ビット/8ピットデータの切り替え 


A 

A 4 ポートレート相数 . 101,104 

Administrators . 52,153 

Adobe Acrobat Reader .48 

ANK . 101 


B 


EASY 設定ユーティリティ . 43,48 

ECP . 38 

EP 力ートリ、ソジ . 19 

〜の交換 . 127 

〜のを換手順 . 129 

〜の寿□口' . 130 

〜を取り付ける . 22 

ESC cl での登録データ . 104 

ESC/P . 90 


pySil Baa ■ 

F 

FF コードのみで白おを化力ずる/しない . 104 

FontAvenue . 48 

FS f コマンドでの指を用紙サイズなしを表示する/ 

しない . 105 

FS f コマンドでの自動縮ルをずる/しない . 105 



H 


host Resourece Ml 己 . 177 


B 4 一 A 4 縮小時の縮ル率の切り替え . 104 


E 


C 

CPU . 200 

CR 機能の切り替え . 104 


D 

DC 1、 DC 3 の有効/無効 . 104 

DHCP . 37, 46 

DNS サーパー . 154 

DocuWorks . 48 

Domain Admins . 52,153 


l/F 設定メニュー . 102 

iPhnting.DeliveryService . 48 

IP アドレス . 30,34 



LAN アダプタ .30 

LAN アダプター .31 

LAN アダプタ ( TCP / IP ).172 

PR - NP -02 T 2 LAN アダプタ ( TCP / IP ).176 

PR - NP -03 TR 2 LAN アダプタ ( TCP / IP ).176 

LAN 初期化 .102 

LAN ステータス印刷 .99 

LAN ボ ー K .34 

PR - WLX -13 無織 LAN ボ ー K .176 




00940000 
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SO-DIMM 


200 


0 

OHP フイルム . 74, 7 己，90, 202 

OS.201 

〜をアップグレードずる場合 . 158 


P 

PC - PR 101. 71 

PC-PRSm . 71 

PrintAgent. 49 

システムアイコン . 56 

〜の削隙 . 68 

〜の制限事項 . 158 

〜の追が . 68 

〜を正しく動作させるために . 153 

〜を動作させる前[こ . 153 

PrintAgent プリンク管理ユーティリティ . 34 

PrintAgent リプリント2 . 56 

Printer-MIB. 176 

PrinterSupportPack. 169 


S 


SET. V, 105,148 

SNMP.176 


N 

NEC Internet Printing System 

NEC TCP/IP Port. 

NEC 印!刷□グユーティリティ . 

NEC サービス網一覧表 . 

NPDL. 

NPDL 設走:メニュー . 


M 

MOPY1NG. 9 

MOPYING 設定ウィンドウ . 119 

MP. 73, 74 

〜に用紙をセツトする . 78 

MP カセット . 21 

MS-DOS. 51, 70 

Multi 机 riter ドライバ配信 . 48 



TCP/IP. 49 

TrueType. 48 


U 

US 巨インターフエース . 21,29 


W 

WEP. 44 

Windows 2000日本語版 . 47 

Windows 95曰本語版 . 47 

Windows 98曰本語版 . 47 

Windows Me 曰本語版 . 47 

Windows NT 4.0曰本語版 . 47 

Windows Server 2003日本語版 . 47 

Windows XP 曰本語版 . 47 


ア 

アクセスポイント . 41,44 

アクノリッジの幅 . 105 

厚紙 . 87 

厚紙1 . 74,7己 

厚紙2 . 74,7日 

アップグレード . 158 

巧あき用紙 . 75 

アラーム表示 . 140 

睛号キー . 41,4己 

安全上のごを意 . 2 


安全(こかかわる表示 



イーサネットインターフェースコネクター . 21 

異常 

E 口刷[こ〜が見6れるときは . 144 

印刷 

MOPYING 設定:ウィンドウを使って〜ずる . 119 

アプリケーションか6〜ずる . 115 

思うよう(こ〜できないときは . 148 


8 4 8 
4 5 4 
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詳細設定 . 117 

〜速度 . 199 

定形外用紙に〜する . 121 

〜できないときは . 138 

何ち〜されない . 145 

〜に異常が見られるときは . 144 

〜方向 . 90 

印刷指令の切り替え . 104 

印刷設定メニュー . 99 

印刷範囲 . 203 

印刷向き180度◎転 . 105 

印字位置設走:メニュー . 100 

印字濃度 . 99 

インストール方法の選択 . 51 

インターフェース . 102, 200 

[インタフェース 1]. 21 

[インタフエース 2]. 21 


ク 

ウォームアップ . 199 

薄い . 144,145 

内カマス . 74, 75 

裏が汚れる . 146 

裏面微調整 . 100 

運搬 . 166 

運用火ニュー . 101 


て 

エミュレーシヨン . 101,104 

延長トレイ . 82 

エンドガイド . 2日，80 


才 

往復はがき . 74, 75 

お客様登歸 . 168 

お客様登歸のご案内 . 19,168 

オプション . 171 

オフセットトレイ . 75 

オフセットトレイユニット . 175,191 

テスト巧刷 . 192 

〜の取り付け . 191 

〜の取り外し . 192 

オフセット排紙機能 . 100 

重さ（質量) . 200 

表面微調整 . 100 


オンラインマニュアル 


.48 


力 

力ーボン紙 . 75 

海外でのご使用 . 138,217 

改行量が2倍(こなる . 147 

解像度設を . 101,104 

各国文字の切り替え . 104 

拡張延長トレイ . 82 

重なった印刷 . 147 

カセット . 21 

MP カセット . 21,174 

標準カセット . 21 

用紙カセットに日 0). 173 

用紙カセット （550). 174 

活用マニュアル .ix, xi, xiii 

紙づまり 

オフセットトレイ部の〜 . 163 

給紙部の〜 . 161,164 

〜処理後の確詔 . 165 

手差しトレイで〜が発生した場合 . 162 

手差し部の〜 . 164 

〜の処理 . 161 

〜のときは . 159 

〜の発生箇所 . 159,160 

排化部の〜 . 164 

本体部の〜 . 163 

用紙カセットで〜が発生した攝合 . 161 

両面部の〜 . 163,164 

感圧紙 . 75 

mm . 200 

漢字 . 101 

乾ま PPC 用紙 . 74, 7己 

かんたん設定 . 11ス118 

感熱紙 . 75 

管理飽板 . 168 



キ 

記憶 . 102 

給紙オプション . 173 

給紙□-ルの清掃 . 134 

給紙 □ —ルホルダー . 135 

共有プリンター . 154 
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ク 


国別 


101 


クライアント . 155 

クライアント-サーバーシステムでお使いの場合 ..... 155 

グラフィックモード . 104 

クリーニングキット . 133 

クリツピング機能じついて . 72 


ク ゾ、ソプ . 75,100 

グレー巧刷ができない . 145 



ケ 


ケ 

警告ラベル . 1 

ゲートウェイアドレス . 34,3ス44, 46 

ケーブル 

使用できるプリン女一〜 . 198 

ネットワークケーブル . 31 



□ 


□ 

交換 

EP カートリッジ . 127 

定着ユニット . 141 

故障 . 137 

固定用部材 . 20 

コピー枚数設定 . 99 

困ったと含には . 137 

コン ピュークー 

使用できる〜とプリンターケーブル . 198 

〜に接続する . 29 

コン フイグレーシヨ ンぺ ージ 

工場化荷時の巧刷例 . 36 

設定変更後の巧刷例 . 36 


サ 

再生お . 76 

最大積載表示 . 80 

サイドガイド . 24, 79 

サブネツトマスク . 30, 34 

酸性紙 . 75 




シ 

自動排化 . 

. 101 

自動復帰改行の切り替え . 

. 104 

修理 . 

. 137 

従量課金回線 . 

. 155 

縮ル/お大モード . 

. 90 

寿命 

EP 力ートリッジ . 

. 91,131,142,200 

プリンター . 

. 169, 200 

仕様 . 

. 199 

消費電力 . 

. 200 

商標 . 

. iv 

初期設定 . 

. 100 

ジョブセパレート機能 . 

. 100 

白く抜ける . 

. 146,147 

しわ . 

. 144 


JM 


ス 


ス 

スイッチ . 92 

[印刷巧]スイッチ . 93 

[印刷方向]スイッチ . 95 

[キャンセル]スイ、ソチ . 94 

[給紙先]スイッチ . 94 

[シフト]スイ、ソチ . 96 

[縮ル]スイッチ . 95 

[ストップ]スィッチ . 93 

[設定変更]スイッチ . 96 

[節電解除]スイッチ . 98 

電源スイッチ . 21 

[排化]スイッチ . 97 

[メニュー終了]スイ、ソチ . 96 

[メニュー]スイ、ソチ . 94 

[巧紙選択]スイッチ . 97 

[リセット]スィッチ . 97 

[両面]スィッチ . 93 

[►] スィッチ . 96 

[◄] スィッチ . 96 

[▲] スイ、ソチ . 96 

[▼] スイ、ソチ . 96 

スクック容量 . 200 

ステータス印刷 . 99 

スライドカセット□ック . 80 

寸法 . 200 
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セ 

清掃 . 132 

給紙□- ルの〜 . 134 

プリンターの内部の〜 . 134 

プリンターの表面の〜 . 133 

清掃手順 . 133 

設置 . 15 

〜してはいけない墙所 . 18 

〜に必要なスペース . 17 

〜に必要な高さ . 179 

設定初期化メニュー . 102 

節電機能 . 101 

節電機能を使巧する/しない . 105 

全初期化 . 102 



ソ 


ソ 

総印字枚数 . 101 

騒胃 . 200 

操作パネル . 21, 89 

増設ホッパー . 74,173,179 

テスト巧刷 . 184 

〜の切り替え . 182 

〜の設置に必要な高さ . 179 

〜への用紙のセット . 182 

増設メモリー . 178 

テスト巧刷 . 197 

〜の取りかけ . 194 

〜の取り外し . 197 

双方向通信 . 156 


夕 

なーミナルサービス環境 . 151 

縱置き . 76 

挪髓作横線が入る . 146 


チ 

長尺紙 . 74, 75 


、ツ 

通信□グ印刷 . 99 

坪量 . 74, 75,199 


をお外用紙 . 74, 75,99 

停止磕認 . 100 

ディスプレイ . 90 

を着ユニット . 21 

データ保胃 . 44 

データラ、ソチタイミング . 105 

テープ . 75 

手差し . 74 

紙づまリ . 162 

〜(こ巧紙をセットする . 82 

手差しトレイユニット . 175,189 

テストす)刷 . 190 

〜の取り付け . 189 

〜の取り外し . 190 

デジタル署を . 65 

テスト印刷 

増設ホッパー . 184 

増設メモリー . 197 

〜をずる . 27 

テスト印相リメニュー . 99 

電源 . 200 

電源コード . 19,2目 

電源コネククー . 21 

電源スイッチ . 21 

電源の瞬時電圧低下対策 . 217 

電波障害自主規制 . 217 



同期コードの無効/有効 . 105 

動作エミュレーシヨン . 101 

動作自動切り替え . 101 

動作メニュー . 101 

總じしろ . 100 

途中から印刷が始まってしまう . 147 

ドット間隔 . 200 

トップ カバー . 21 

トナー節約機能 . 99 
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にじむ . 144 

日本語ページプリンク言語 NPDL (Level 2) 

リファレンスマニュアル . 172,178 


望! 


ネ 


ネットワーク 

〜に接続する . 30 

〜の回線速度が遅い . 154 

ネットワーク共有プリンタ . 53 

ネットワーククイプ . 41, 46 

ネットワーク名 . 41 



ノンカーボン紙 . 75 



ハ 

パージョンアップ . 48 

廃棄 . 166 

排気 □. 21 

排化先設定 . 100 

排化部カバー . 21 

はがき . 74, 75, 202 

箱の中身を確認する . 19 

パラレルインクーフエース . 21, 29, 30 

パラレルインクーフエースコネク女一 . 21, 30 


フェイスアップトレイ . 75,175,193 

〜の取り付け . 193 

〜の取り外し . 193 

フェイスアップトレイ排紙レバー . 21 

フォーム登録 . 142 

フォント . 200 

フォントメニュー . 101 

ブザー機能の有効/無効 . 104 

普通紙 . 74, 7己 

プラグ■アンド-プレイ . 51 

プリンターケープル . 29 

プリンターソフトウエア 

〜の動作環境 . 49 

〜の鶴 . 50 

プリンターソフトウエア CD-ROM . 48,19 

プリンターソフトウエアのインス I -ール . 47 

USB インクーフェース接統によるインス I ル ..... 58 

インストールプ□グラムか6のインストール . 52 

プリンタードライパー 

インストール . 51 

削除 . 66 

パージョンアップ . 48 

プリンターの設置 . 15 

プリンター覧 . 56 

プ□、ソターエミュレーションモード . 95 

プ□、ソター設をメニュー . 102 

プ□ッタ縮ル . 101 

フ□、ソピーディスク 

〜でインストールずる場合 . 47 

プリンターソフトウェアのコピー . 170 

プ□パティシート . 126 

プ□パティダイア□グボックス . 117 



ぺーパーサポート 


.21 


ヒ 

ビジィアクノリッジのタイミング . 105 

標準カセット . 21 

標準スク ッカー . 75 

標準ホッパー . 74 



フ 


フ 

ファーストプリントクイム . 199 

封筒 . 74, 75, 202 


ホ 

ポートレート . 90, 203 

保守 . 127 

保証 . 168 

保証書 . 19 

ホチキス . 75 

ホツパ . 99 

ホッパー 

増設ホ、ソパ （250). 173 

増設ホ、ソパ （500). 173 

増設ホッパー . 179 

〜(こ用紙をセットする . 78 
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〜の切り替え . 182 

〜のステークス 印刷の例 . 184 

〜の設置に必要な高さ . 179 

〜の取リイ寸け . 180 

〜の取り外し . 185 

〜への用紙のセット . 182 

ホ、ソパ初期設定 . 99 

ホ、ソパ微調整 . 100 



7 


マ 

真っ黒 . 145 

マルチプ□トコル LANI アダプタ . 30,177 


3 rvfi 



ちカバー . 21 

S シン目 . 75 


ム 

無髓 LANI アクセスポイント . 44 

無髓 LANI プリンタ導入ウィザード . 34, 48 

無線 LANI ボード . 30, 41 


メ 

メニュー初期化 . 102 

メニューツリー . 106 

メニューモード . 99 

メモリー . 178, 200 

〜の取りかけ . 194 

〜の取り外し . 197 

メモリーオーバー時の動作指定 . 105 

メモリースイ、ソチ 

〜の設定変更のしかた . 103 

〜の内容 . 104 

メモリースイ、ソチメニュー . 102 

メモリー設走 . 101 


モ 

文字が化ける . 147 

文字セット . 101 


IL 

ユーザーサービス . 167 


3 

洋お4号 . 74,7己 

用紙 

〜がちれている . 144 

使用できる〜 . 74 

手差しじ〜をセットずる . 82 

〜(こしねが入る . 144 

〜(こついて . 74 

〜(こついてのを意事項 . 75 

〜の規格 . 202 

〜のセ、ソ h . 182 

〜のセット方向 . 76 

〜の保管方法 . 81 

ホ、ソノ\°-、 MP [こ〜をセットする . 78 

〜をセ、ソトずる . 24 

用紙位置の設を . 104 

用紙位置微調整方向 . 104 

用紙カセットカバー . 24,79 

用紙サイズ . 90 

用紙サイズ設を . 99 

用紙サイズ設をダイ中ル . 83 

用紙サイズ表示 . 21 

用紙残量表示 . 21 

用紙種別 . 99 

用紙;><ニュー . 99,100 

用紙容量 . 199 

横置き . 76 

余白 . 100 

呼び化し . 102 


ラベル紙 . 74, 75, 202 

ランドスケープ . 90, 203 

ランドスケープ方向の切り替え . 104 

ランプ . 91 

E 口刷巧ランプ . 91 

ステータスランプ . 21 

データ ランプ . 91 

電源ランプ . 91 

トナーランプ . 91 
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リア カバー . 21 

リアカバー開閉レバー . 21 

U セ、ソ ト . 152 

U フ h プレート . 79 

リボン . 75 


両面印刷 . xi ， 10,11,12,74,12日，199, 202 

〜設を . xiii 

〜設定 （ MS - DOS 環境） . 71 

両面印なリメニュー . 100 

両面印刷モード . 93 

両面印刷ユニット . 175,187 

テスト巧刷 . 188 

〜の取りかけ . 187 

〜の取 U 外し . 188 


リレー給紙 . 73,100,110 

リレー排紙 . 100,112 


レ 

レーザー製品の安全基準について . 217 

レフトマージン量の設定 . 104 

連続印刷 . 99 


BB 

□ """ 


□一カルポート 


53 
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高調波電流規格 J に C 61000 -3-2 適合品 

この装置は、高調汲電流規格」に C 目1000 -3-2 適合思でず。 

JIS C 目1000 -3- 2適合品とは、日本工業規格「電磁両汲性-第 
3-2 部：限度値-高調波電流発生限度値 （1 巧当たりの入力電流 
が 20 AtrF の機器）」に基づき、商用電力系統の高調波環境目 
標レベルに適合して設計-製造した製温でず。 


電波障喜自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置でず。この装置は家 
庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機にお接して使巧されると、受信障 
害を引き起こすことがありまず。 

本書に従って正しい取り扱いをしてください。 

また、ネットワークオプション*の無總 LAN ボード(型番： PR -\/ VLX -13)、 マルチプ□トコル LAN アダプタ（型番： PR - 
NPX -05) を取り付けた場合、この装置は情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス巨情報 
技術装置でず。 

なお、この装置(こネットワークオプション*の LAN アダプク ( TCP / IP ) (型番： PR - NP -02 T 2/ PR - NP -03 TR 2) を接 
続して使用した攝合、接続したオプションを含むプリンター全体としては、情報処理装置等電液障害自主規制協議会 
( VCCI ) の基準に基づくクラス A 情報技術装置になります。 

この装置を家庭環境で使用すると電波®害を引き起こすことがありまず。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう 
要求されることがありまず。 

ホオプションの詳細については本書の173ページを参照してください。 

電源の瞬時電圧低下巧策について 

本装置は、落雷などによる電源の瞬時電圧低下に対し不都合を生じることがありまず。電源の目舜時電圧低下対策としては、 
を流無停電電源装置などを使用されることをお薦めしまず。 

(社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピュークーの瞬時電圧低下対策規格(こ基づく表示） 

レーザー製品の安を基準について 

この装置は、 JSC 目802規格に基づ<クラス1レーザ製品です。本書に記載されている W 外の操作や調整および分解は 
行わないでください。 

海外でのご使用について 

この装置は、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格などの適巧認定を受けておりません。した 
がって、本装置を輸化した場合に当該国での輸入通関、および使用に対し罰金、事故による補償等の問題が発生ずること 
があっても、弊社は直接-間接を問わず一切の責任を免除させていただきまず。 



IVI 畑 t 画 riteri 
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この マニュアルは 再生紙を使用し、リサイクルに配慮して製本されています。 
この マニュアルが 不要になった際、回収-リサイクルに出しましよう。 
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